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FLEISCHMANN

Die Miniaturwelt der FLEISCHMANN-Modell-

eisenbahnen ist faszinierend. Sie wird es auch
morgen und Ubermorgen sein! Spielend erlebt
man die Entstehung der eigenen Modellbahn-
anlage bis zum lehrreichen Faohrbetrieb, der
viel Freude vermittelt. Der echte Groflbetrieb
der weltweiten Eisenbahn hat das Vorbild ge-
geben und die fortschrittliche Modellbautechnik
steht dabei Pate.

Wenn Sie noch nie

einen
FLEISCHMANN-Katalog
in der Hand hatten,
dann

sollten Sie folgendes wissen:

FLEISCHMANN
hat fir alle Anspriiche
ein vorbildliches

internationales Programm:

® die vollkommenen HO-Eisenbahnen
® die perfekten «piccolo»-Eisenbahnen
@® die rasanten AUTO-RALLYE-Rennbahnen

Mit der Eisenbahn féngt man einen Hauch von
Internationalitét ein, von Weite und Freiheit.
Man denkt an ferne Lénder, man trdumt vom
Reisen in alle Welt. Es ist deshalb auch kein Zu-
fall oder kein Wunder, daf3 sich unzdhlige
Modellbahnfreunde diese herrliche Atmosphére
hinein in die eigene, wohnliche Welt gezaubert
haben: hinein ins Kinderzimmer — hinein in den
Hobbyraum!

Auch Sie werden Freude haben, wenn Sie sich fiir FLEISCHMEANN entscheiden!

Es berdt Sie stets gerne:

Lieferungen ab Werk an Privatpersonen sind nicht moglich.

GEBR. FLEISCHMANN, 8500 NURNBERG 5 - 8802 HEILSBRONN/MER.

SNN 5.69 Ho Schutzgebithr DM 1.—

¢ (0911) *330351 - & FLEISCHMANNBAHN - TELEX 0622959

Printed in Germany - Anderungen und alle Rechte vorbehalten
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FLEISCHMANN

Internationales
Zweileiter-Gleichstromsystem

Pﬁwpkwﬂme der Fleischmmdnnn - Babian!

Vom Dampf- und Uhrwerkbetrieb der Spiel-
zeugeisenbahnen um die Jahrhundertwende
ausgehend, setzte sich bei der Modelleisenbahn
mit zunehmender Einflhrung des Stromes sehr
schnell der elekirische Antrieb durch. Dabei
herrschte zundichst das Prinzip einer gesonder-
ten Stromschiene vor, die meist in Form eines
isolierten Mittelleiters auf das Gleis aufge-
bracht war. Zur Umsteuerung der Lokomotiven
mit Wechselstrom wurden Uberstrom- oder
Stromrelais eingebaut. Erst in den letzten 20
Jahren ist es durch die sprunghafte Entwick-
lung der Gleichrichtertechnik méglich gewor-
den, auf den eleganten Gleichstromantrieb um-
zustellen. Diese Stromart erlaubt vor allem
ein eindeutiges Umpolen des Fahrstromes und
damit die eindeutige Vorausbestimmung der
Fahririchtung des Zuges am Steuergerdt.

AuBerdem besitzen die Gleichstrommotoren mit
Permanentmagneten eine ausgezeichnete Regel-
fdhigkeit der Geschwindigkeit. Das hat dazu
gefihrt, daB alle fortschrittlichen Modellbahn-
fabrikate der Welt mit dieser modernen Strom-
art fahren. Man spricht heute ganz allgemein
vom infernationalen 2-Leiter-Gleichstromsystem.
Parallel laufend mit dieser Entwicklungs»wurde
die mittlere StromzufUhrung in den Schienen
abgeschafft und vorbildgetreu das 2-Leitergleis
eingefihrt.

FLEISCHMANN hat die Vorteile dieser Entwick-

"lung frihzeitig erkannt und als erster deutscher

Modellbahnhersteller in der Fertigung reali-
siert. Bereits 1948/49 wurde dieses neuartige
Prinzip die Grundlage fir das forischrittliche
System aller FLEISCHMENN-Bahnen.

Dreh nach links -
l fahr nach links !

FLEISCHMANN-Lokomotiven

FLEISCHMANN-Wagen

FLEISCHMANN-Lokomotiven  zeichnen  sich
durch ihre hohe Zugkraft aus. Sie sind deshalb
in der Lage, mihelos sehr lange Zige zu be-
férdern. Sie sind vor Fahribeginn vom Trafo
aus eindeutig fernsteverbar fir Vorwdrts- und
Rickwéirtsfahrt. Durch den bewdhrten
FLEISCHMENN - Permanent - Ringmagnetmotor
besitzen die Lokomotiven ungeahnt breite Ge-
schwindigkeitsregelbereiche. Sie sind im lang-
samen Rangierbetrieb ebenso stark, wie im
Spiel mit schnellen Zigen.

Weitere, ausgezeichnete Eigenschaften sind
ihre erstaunliche Laufruhe, die verschleiBarme
Qualitdt sowie die robuste Verarbeitung bei
auBerordentlicher Vorbildtreuve.

FLEISCHMANN-Wagen bestechen immer wieder
durch ihre erstaunliche Modelltreve, ihre vor-
bildentsprechende Lackierung und Beschriftung
und die auBBergewdhnliche Laufruhe. Die Spit-
zenlagerung der Achsen &6t alle Wagen sehr
leicht rollen, daher ist es den starken
FLEISCHMANN-Lokomotiven méglich, extrem
lange Zige zu beférdern. Das umfangreiche,
internationale Sortiment bietet viele themati-
sche Spielvarianten und die ,Tu mal was”-
Wagen (Seite 26 -+ 27) erhdhen die Spielthe-
men noch um ein Vielfaches.

Alle FLEISCHMENN-Lokomotiven und Wagen

sind mit automatischen Kupplungen ausge-
stattet.




FLEISCHMANN

FLEISCHMANN-Modellgleise

FLEISCHMANN-Weichen

FLEISCHMANN-Modellgleise sind aus Messing-
vollprofilen und Schwellenkérpern aus Kunst-
stoff hergestellt. Das Vollprofil unserer Maodell-
gleise garantiert Spannungsstabilitdt auf lan-
gen Strecken durch seinen Stromleiterquer-
schnitt und seine hohe Leitfdhigkeit. Zudem
sind die FLEISCHMHANN-Modellgleise vorbild-
lich, gerduscharm und fritifest.

Das reichhaltige FLEISCHMBNN-Weichensorti-

ment enfspricht allen Modellbahnerwinschen!
Die Weichen sind als normale ,Durchfahrwei-
chen” geschaltet, d. h. alle Gleisanschlisse sind
stdndig stromfihrend.

Die Weichen 1723 A und 1724 A sind ,denkende
Weichen”. Als Besonderheit enthalten sie einen
eingebauten, doppelpoligen Umschalter mit

FLEISCHMHANN-Modellgleise sind in der Hori-
zontalen sowie in der Vertikalen flexibel, was
beim Bau von Gleisanlagen sowohl! fiir Uber-
gangsbdgen in Kurven als auch beim Ubergang
in Steigungen wesentlich und wertvoll ist.

dem mannigfaltige, zusdtzliche Funktionen aus-
gefUhrt werden kdnnen, z. B. Zugbeeinflussun-
gen, Signalschaltungen, Fahrwegsicherungen,
Ruckmeldungen der Weichenstellungen, Strek-
kenumpolungen usw.

Das Gleissortiment wird durch FLEISCHMENN-
Drehscheiben abgerundet.

FLEISCHMANN varfo-System

FLEISCHMANN-
Gleisbildstellwerk

FLEISCHMANN-

Transformatoren

Unter dem Begriff ,vario-System” sind alle
elektrischen Anschluf3-, Schalt- und Trennver-
bindungen zusammengefaBt. Spezialgleise sind
Uberfliissig. Sie werden durch Bauvelemente er-
setzt, die an jeder beliebigen Gleisstelle leicht

Moderne Eisenbohnen haben auch moderne
Stellwerksanlagen. |hrer Funktionsari enispre-
chend nennt sie der Fachmann treffend GLEIS-
BILDSTELLWERK, weil es auf gedrdngtem
Raum das Bild des Gleises einer Anlage oder
eines Bahnhofes darstellt.

Unser Gleisbildstellwerksystem 530 ist fir alle
Modellbahnsysteme der Welt verwendbar! Es

FLEISCHMEBNN-Hochleistungstransformatoren

sind deshalb besonders beliebt, weil der Regel-
bereich sehr fein abgestimmt ist, was fir den
extrem langsamen Rangierbetrieb wie fir
Schnellstfahrten von besonderer Bedeutung ist.

einfigbar sind.

Platzersparnis und miheloser, nachtraglicher
Einbau in bereits verlegte Gleisnetze sind die
Vorteile des ,vario-Systems”, .

ist im Mosaiksystem konstruiert. Alle Teile pas-
sen zueinander, alle Elemente kénnen beliebig
zusammengefiigt und auf einfache Weise mon-
tiert werden.

Die Symbole auf den Stellwerksteilen zeigen
auf einen Blick die Situation der Signale und
Weichen in lhrer Anlage.

Ein handlicher Steuerknopf erméglicht vor
Fahrtbeginn die eindeutige Festlegung der
Fahririchtung.

Die formschénen Trafos enisprechen allen euro-
pdischen Sicherheitsvorschriften.

Lieber Lesen !

Sie haben im Vorstehenden das Wesentliche
Uber die FLEISCHMAENN-Bahnen gelesen. —
Es hat sich gelohnt! — Jetzt wissen Sie, warum
sich immer mehr Menschen fiir FLEISCHMANN

entscheiden.

Bedenken Sie aber stets, Fortschritt und
FLEISCHMANN sind enge Verbiindete — dabei
wird die Anforderung an die Qualitat stets

hoher bewertet als der Preis. Das fihrt dazu,
daofl FLEISCHMANN stets preiswerte Qualitdt
zu bieten hat.

Uberzeugen Sie sich bei lhrem Fachhdndler,
und auch Sie werden feststellen:

Ob alt, ob jung — stets ein Ergebnis:
Mit FLEISCHMANN spielen — ein Erlebnis!
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Preiswerte und voll ausbaufdhige Anfangsgarnituren

1000 Uhrwerkbahn mit Lok 1260, 2 Kipploren und 1269 Uhrwerklokomotive mit Schlepp-
einem Gleiskreis aus 6 x 1906. tender, 2-achsig, LiP: 189 mm.
DM 18.50 Zuglénge ca. 370 mm. DM 10— Feinste Detaillierung — bewegli-

ches Gestinge — mit Feststell-
hebel zum Anhalten der Lokomo-
tive — robuster Federanirieh:. -
automatische Kupphiing am T4

'I O'I 'I Anfangsgarnitur mit Diesellok, 2 Kipploren und
Trafo sowie einem Gleiskreis aus é x 1706, An-
DM 3950 schlufiklemme Nr. 60, AnschluBkabel und Gleis-
anlagenheft M 1.
Zuglénge ca. 320 mm.

1050 G Anfangsgarnitur mit Schlepptenderiok 1309, 2

Giiterwagen und Trafo sowie einem Gleiskreis
DM 5950 aus 6 x 1706, AnschluBklemme Nr. 60, Anschluf3-

kabel und Gleisanlagenheft M 1.

Zugldnge ca. 430 mm.

1050 P Anfangsgarnitur mit Schlepptenderiok 1309, 2
Personenwagen 1200 und Trafo sowie einem

DM 59.50 Gleiskreis aus § x 1706, Anschlufiklemme Nr. 60,
i Anschluf3kabel und Gleisanlagenheft M 1.
Zugldnge ca. 460 mm.

- = mam I Z 20 Erweiterungsgleisgarnitur
FUR DEN AN FANGER. Inhalt: 1 Paar 1722, 1 x 1700/2, 1 x 1700/2 E, 1 x 1700/4, 2 x 1703, 2 x 1703%, 2 x 1706.
DM

17 75 Mit diesem Gleisarrangement lassen sich die in den Packungen 1011, 1050 G, 1050 P
% enthaltenen Gleiskreise entsprechend untenstehender Figur 2 ausbauen.

FLEISCHMANN |6st das Raumproblem s &
. = T E!SE
Uberraschend angenehm! Woachsende Kleinanlagen t [ derFia.s
Gleise
der Fig. 2
Gleci’s.ei;reis = ng ;i;;ggE 1
85 I i, B
’ ) X N 1 x 1788
— 1050 G, Gl 2x 1703 — | <t
DM —.06 1605 S e A& exizs JL T &
+ “ 1P.1722 :
: 1x220 JT 5
O~ 2 x 1725

Gleissicherungskiammer zur zusdizlichen Verbindung von lose ver- 1x 82

legten Gleisen. Figur 4

b o iy




FLEISCHMANN

'I 309 C-Mehrzweck-Lok mit Schlepptender — 3-achsig —
LiP: 189 mm.

Feinste Detaillierung — bewegliche Steuerung — Dreilicht-
Spitzenbeleuchtung — vom Trafo aus eindeutig fernsteverbar
for Vorwdrts- und Riickwdarisfahrt — Antrieb auf alle 6 Treib-
rdder — am Tender automatische Kupplung.

FLEISCHMANN-Lokomotiven haben durch
glinstig gewdhlte Getriebeibersetzungen
hohe Zugleistung.

FLEISCHMANN-Gleichstrommotore ermdg-
lichen auBergewdhnliche Langsamfahrten
bei voller Zugkraft. Eine weitere Eigen-
schaft ist der Bremseffekt bei Talfahrten.

'I 3" 6 Modell der 1B h2-Mehrzweck-Tenderlok der DB —
BR 70° (Bavart Pt 2/3 der ehem. Kgl. Bayer. Staats-
DM 3250 bahn) — 3-achsig — LiiP: 112 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — vorbildentsprechend
lackiert und beschriftet — freier, vorbildgetrever Durchblick
zwischen Kessel und Lokrahmen — vollbewegliche Heusinger-
Steuerung — eingesetzte Fenster im Fihrerstand — Darstellung
sdmtlicher Armaturen — freistehende Stirnlampen — vom Trafo
aus eindeutig ternsteverbar fiir Vorwérts- und Riickwértsfahrt
— Antrieb cuf alle 4 Treibrdder — beidseitig automatische
Kupplungen.

Vorbild Nr.: 70091

Leistung PS;: 420

Gewicht t: 32,5

Hochstgeschwindigkeit km/h vorwérts/rickwdrts : 65/65
beschaffte Stiickzahl: 125

Verwendungszweck: leichte Giiter- und Reiseziige im
Nahverkehrsbereich

1321 Modell der C h2-Mehrzweck-Tenderlok der DB —
BR 80 — 3-achsig — LiiP: 115 mm.
DM 3650 Meodell in allerfeinster Detaillierung — vorbildentsprechend

lackiert und beschriftet — vollbewegliche Heusinger-Steuerung
~ eingesetzte Fenster im Fuhrerstand — Darstellung sdmtlicher
Armaturen — beidseitige Dreilicht-Spitzenbeleuchtung — vom
Trafo aus eindeutig fernsteverbar fiir Vorwérts- und Rick-
wértsfahrt — Antrieb auf alle 6 Treibrdder — beidseitig auto-
matische Kupplungen.

Vorbild Nr.: 80005

Leistung PS: 575

Gewicht : 52,1

Héchstgeschwindigkeit km/h vorwdrts/rlickwdrts : 45/45
beschaffte Stiickzahl: ca. 40

Verwendungszweck: Rangier- und Nahgiiterziige, Industrie-
und Werksbahnen

FLEISCHMANN-Bahn,
dos prisg Dis 'ein, 15t die Bondsshahn
in klein!

Weil sich FLEISCHMANN-Fahrzeuge auch bei Inhabern von
Modellbahnen anderer Systeme gréBter Beliebtheit erfreven,
bieten wir zum Umbau der FLEISCHMANN-Fahrzeuge eine

AUSTAUSCHKUPPLUNG

an, damit die Fahrzeuge untereinander kupplungsgleich aus-

DAS ist

ein 84 S geristet werden kénnen,

DM —35 Austauschkuppl i itzfi festi i

. pplung mit Schlitzfihrung (befestigi mit Use oder

besonderer Avsiau
... fir alle, die DM -H-'35 Austauschkupplung mit Zapfenfihrung.
nicht mit der guten
FLEISCHMANN- 84F
Kupplung fahren.
Damit Anpassung DM —05 Kupplungsrichtfeder fir Kunststoffkupplungen.

an alle Systeme!
Genaue Beschreibung auf Seite 40

i



FLEISCHMANN

1351
DM 49.50

DER SCHWARZE
«ELEFANT»

1324
DM 60.—

Modell der D h2-Mehrzweck-Lok der DB — BR 5525 — 4-achsig mit
Schlepptender — LiiP: 223 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — vorbildentsprechend lackiert und beschriftet
— freier, vorbildgetreuer Durchblick zwischen Kessel und Fahrwerk — vollbewegliche
Heusinger-Steverung — eingesetzte Fenster im FOhrerstand — Darstellung sémt-
licher Armaturen, auch im Fihrerraum — Dreilichi-Spitzenbeleuchtung — vom Trafo
aus eindeutig fernsteverbar fiir Vorwdrts- und Rickwdrtsfahrt — Antrieb im Tender
auf alle 6 Rader, die zur Erhdhung der Zugkraft mit Haftbeldgen ausgeristet sind —
beidseitig automatische Kupplungen.

Vorbild Nr.: 552781

Leistung PS: 1260

Gewicht t: 107,6

Héchstgeschwindigkeit km/h
vorwdrts/rickwdrts: 55/50

beschaffte Stiickzahl ca. 5300

Verwendungszweck :
Gaiter- und Reisezige

Modell der 1'D2' h2-Mehrzweck-Tenderlok der DB — BR 65 — 7-achsig
— LuP: 191 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — vorbildentsprechend lackiert und beschriftet
— vollbewegliche Heusinger-Steverung — eingesetzte Fenster im Fihrerstand — Dar-
stellung sémtlicher Armaturen — vorbildgetreue Stirnlampen — beidseitige Drei-
licht-Spitzenbeleuchtung mit der Fahririchtung wechselnd — vom Trafo aus eindeutig
fernsteverbar fir Vorwdrts- und Rickwdrtsfahrt — Antrieb auf alle 8 Treibrader -

beidseitig automatische Kupplungen — Einbauméglichkeit des Seuthe-Rauchentwick-
lers Nr. 99

Vorbild Nr.: 65014

Leistung PS: 1480

Gewicht t: 101,2

Héthstgeschwindigkeit km/h
vorwdrts/riickwdrts : 85/85

beschaffte Stiickzahl: 18

Verwendungszweck:

Giiter- und Reiseziige
(Wendezugfahig)

1351 F
DM 49.50

Modell der D h2-Mehrzweck-Lok der BR 040 der SNCF, BR 81 der
SNCB sowie BR Ga der SJ - 4-achsig mit Schlepptender — LiiP: 223 mm.

Mecdell in allerfeinster Detaillierung — vorbildentsprechend lackiert und beschrifiet
— freier, vorbildgetreuer Durchblick zwischen Kessel und Fahrwerk — vollbewegliche
Heusinger-Steverung — eingesetzte Fenster im Fiihrerstand — Darstellung sémt-
licher Armaturen, auch im Fihrerraum — Dreilicht-Spitzenbeleuchtung — vom Trafo
aus eindeutig fernsteverbar fir Vorwdrts- und Rickwdrisfahrt — Antrieb im Tender
auf alle 6 Rader, die zur Erhdhung der Zugkraft mit HaftbelGgen ausgeristet sind
— beidseitig automatische Kupplungen.

Vorbild Nr.: verschiedene
Leistung PS: 1260
Gewicht t: 107,6

Héchstgeschwindigkeit km/h
vorwdris/rickwéris: 55/50

Verwendungszweck:
Giiter- und Reisezige




FLEISCHMANN

1363

DER SCHWARZE
«MUSTANG »

DER SCHWARZE
«GIGANT»

1363 DM 70.—

Modell der T’E h2-Mehrzweck-Lok der DB — BR 50Kab — g-achsig mit
Kabinentender — LiP: 270 mm.
Modell in allerfeinster Detaillierung — vorbildentsprechend lackiert und beschriftet
— freier, vorbildgetreuer Durchblick zwischen Kessel und Fahrwerk — aufgesteckte
Bremskl&tze zwischen den Rddern — vollbewegliche Heusinger-Steverung — einge-
3 setzte Fenster in Fihrerstand und Kabinentender — Darstellung sémtlicher Arma-
turen, auch im Fihrerraum — freistehende Stirnlampen — beidseitige Dreilicht-
Spitzenbeleuchtung (am Tender mit der Fahririchtung wechselnd) — vom Trafo aus
eindeutig fernsteverbar fiir Vorwéirts- und Rickwdrisfahrt — Antrieb im Tender auf
6 Rdder, die zur Erhthung der Zugkraft mit Haftheldgen ausgeristet sind —
beidseitig automatische Kupplungen — Einbauméglichkeit des Seuthe-Rauchent-
wicklers Nr. 9.
Vorbild Nr.: 50 058
Leistung PS: 1625
Cewicht t: 135,1
Héchstgeschwindigkeit km/h vorwdrts/riickwdrts: 80/80
beschaffte Stiickzahl: ca. 3200
Verwendungszweck: Giiter- und Reiseziige

4363

DM 85. Mehrzweck-Dampflokomotive der SNCF,

'| 363 F entsprechend dem Vorbild 150-Z-3137; technische Einzelheiten wie
1363 ohne Windleitbleche, mit Tender von 1362, schwarze franzs-

DM 70.— sische Original-Lackierung und Beschriftung.

3-Schienen-Wechselstrom-Ausfiihrung der Modellok 1363 F
4363 F mit Mittelschleifer und Austauschkupplung.
DM 85.—

HHeE

1362 DM 65.—

Modell der 2’'CT’ h2-Schnellzug-Lok der DB — BR 01 — é-achsig mit
Schiepptender — LiiP: 280 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — vorbildentsprechend lackiert und beschriftet
— freier, vorbildgetrever Durchblick zwischen Kessel und Fahrwerk — aufgesteckte
Bremskldtze zwischen den Rédern — vollbewegliche Heusinger-Steuerung — einge-
setzte Fenster im Fihrerstand — Darstellung sémilicher Armaturen, auch im Fohrer-
raum — beidseitige Dreilicht-Spitzenbeleuchtung (am Tender mit der Fahririchtung
wechselnd) — vom Trafo cus eindeutig fernsteverbar fir Vorwdris- und Rickwiirts-
fahrt — Antrieb im Tender auf é Réder, die zur Erhdhung der Zugkraft mit Hafi-
beldgen ausgerUstet sind — automatische Kupplung — Einbauméglichkeit des
Seuthe-Rauchentwicklers Nr. 9.

Vorbild Nr.: 01 220

Leistung PS: 2240

Gewicht t: 170,8

Héchstgeschwindigkeit km/h vorwdrts/rickwdirts : 130/50

beschaffte Stickzahl: ca. 300

Verwendungszweck: schnelle Reise- und Giterzige

sty Ml il W) e . fichtidogebildefi s e il

3-Schienen-Wechselstrom-Ausfiihrung der Modellok 1363 mit Mir-m 4362
telschleifer und Austauschkupplung.

3-Schienen-Wechselstrom-Ausfiihrung der Modellok 1362
mit Mittelschleifer und Austauschkupplung.

DM 80.—

Die neven FLEISCHMANN-Wechselstromlokomotiven entsprechen in ihrem ganzen
AuBeren und in ihrer perfektionierten Fertigung in allen Teilen den FLEISCHMANN
HO-Lokomotiven. Sie sind mif einem Wechselstrom-Umschalirelais und dem be-
wéhrten FLEISCHMANN-Gleichstrommotor ausgestatiet, so daf vorbildgetreve
Langsamfahrien bei voller Ausnuizung der Zugkraft erfolgen kénnen.




FLEISCHMANN

1372/2

DM 42.50

Modell des dieseilmechanischen Schienenomnibusses der DB —
BR VT 98° mit Steverwagen VS 98 — Liéinge der Garnitur iiber
Puffer: 305 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — rote DB-lackierung und vorbild-
entsprechende Beschriftung — vorbildliche Darstellung aller Armaturen und
Details an der Unterseite der Fahrzeuge — eingeseizte Cellonfensier in

Artikel 83

83 om0
1370/2

DM 18.50

()

-

DM 1850 1373/2 T

AL

(=
=

«&rj e

$01374/2 3%

beiden Gehdusen — Scheibenwischerdarstellung an den Fihrerstandstirn-
seiten — beiderseitige Dreilicht-Spitzenbeleuchtung und rote Zugschluf3-
beleuchtung, jeweils mit der Fahrtrichtung cutomatisch wechselnd — vom
Trafo aus eindeutig fernsteverbar fir Vorwdrts- und Rickwdrisfahri — An-
trieb auf alle 4 Réder des Triebwagens, von denen 2 zur Erhéhung der
Zugkraft mit Haftbeldgen ausgeriistet sind — beidseitige automatische
Kupplung.

Vorbild Nr.: VT 98 9732
Leistung PS: 2 x 150

VS 98279 | VB 98 2232

Gewicht t: 20,3 10,5 10,0
Héchstgeschw. km/h

vorwidrts/riickwdrts: 90/90 h
beschaffte Stiickzahl: 332 | 320 310
Verwendungszweck : Stever- | Beiwagen
Personen- und Eilziige im | wagen zu VT, VS
mittleren Bezirksverkehr | zu VT 98

for komplett anschlufifertig

Beleuchtungsgarnitur Schienenbusbeiwagen

[siehe S. 40).

Schienenbusbeiwagen-Garnitur zur spielgerechten Verlénge-
rung der Schienenbuseinheit 1372/2 — LiP der Garnitur: 305 mm.
Vorbildentsprechende DB-lackierung und Beschrifftung — automatische
Kupplung an beiden Stirnseiten. Durch Einbau der Spitzen- und Zugschluf-
beleuchtungsgarnitur 83 kann der Steuerwagen damit vorbildentsprechend
beleuchiet werden.

2

Schienenomnibusgarnitur — Modell ‘der Schienenbusgarnitur
der OBB — LiP der Garnitur: 305 mm.

Technische Einzelheiten wie 1372/2 — aufgrund vorbildentsprechender
Lackierung und Beschriftung werden diese farblich so attraktiven Fahrzeuge
gerne auf vielen Heimanlagen auch als Privatbahnfahrzeuge verwendet.
Schienenbusheiwagen-Garnitur zv 1374/2;

technische Einzelheiten wie 1370/2 — LuP der Garnitur: 305 mm.

1379

DM 36.—

Modell der C-dieselhydraulischen Lokomotive der DB — BR V 60

— 3-achsig mit Blindwelle — LiiP: 123 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — rote DB-Lackierung und vorbildent-

sprechende Beschriftung — voll bewegliches Treibgesténge — Original-

getreue Heizkesselarmaturen und viele andere Details an Lokrahmen und

Gehduse — Typhon- und UKW-Topfantenne auf dem Dach — eingeseizie

Fenster im Fiihrerstand mit Scheibenwischerattrappen — freistehende Stirn-

lampen — beidseitige Dreilicht-Spitzenbeleuchtung — vom Trafo aus ein-

deutig fernsteuerbar fiir Vorwdérts- und Rickwdrtsfahrt — Antrieb auf alle

6 Réder — beidseitig automatische Kupplungen.

Vorbild Nr.: V 60 1199

Leistung PS: 650

Gewicht t: 54

Héchstgeschw. km/h: Streckengang 60
Rangiergang 30

beschaffte Stickzahl: ca. 1100

Verwendungszweck: Rangier- und Nahgiiterzige

Modell der C-Diesellokomotive — BR 260 der SNCB — 3-achsig
mit Blindwelle — LuP: 123 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — vorbildentsprechende Lackierung
und Beschriftung — voll bewegliches Treibgestéinge — Originalgetreve Heiz-
kesselarmaturen und viele andere Details an Lokrahmen und Gehduse —
Typhon- und UKW-Topfantenne auf dem Dach — eingesetzte Fenster im
Fihrerstand mit Scheibenwischerattrappen — freistehende Stirnlampen —
beidseitige Dreilicht-Spitzenbeleuchtung — vom Trafo aus eindeutig fern-
steverbar fir Vorwdrts- und Rickwdrtsfahrt — Antrieb auf alle 6 Réder —
beidseitig automatische Kupplungen.

Vorbild Nr.: 260 030

Leistung PS: 600

Gewicht t: 52

Héchstgeschw. km/h: Streckengang 60
Rangiergang 30

beschaffte Stickzahl: 69

Verwendungszweck: Rangier- und Nahgiterziige

SNCB



FLEISCHMANN

DER . ROFE ELCH."

1384 DM 47.50

Modell der B'B' dieselhydraulischen Mehrzwecklok der DB — BR V 200,
neuve Bezeichnung 221 — 4-achsig — LiP: 213 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — rote DB-Lackierung und vorbildentsprechen-
de Beschriftung — 2 bewegliche Drehgestelle in hervorragender Detaillierung —
Inneneinrichiung in den Fiihrerstdnden, davon in einem eine Lokfihrerfigur sowie
Inneneinrichtung im Maschinenraum — aufgesteckte Brems- und Heizschlauch-
Darstellungen an den Stirnseiten — eingesetzte Fenster in den Fihrerstdnden mit
Scheibenwischerattrappen sowie eingesetzte Fenster im Maschinenraum — beid-
seitige Dreilicht-Spitzenbeleuchtung, mit der Fahrtrichtung wechselnd — vom Trafo
aus eindeutig fernsteverbar fiir Vorwdrts- und Rickwdrtsfahrt — Antrieb auf 4 Réder
des Triebdrehgestelles, die zur Erh6hung der Zugkraft mit Haftbeldgen ausgeriistet
sind — beidseitig Pufferbohlen feststehend, mit automatischen Kupplungen versehen.

Vorbild Nr.: 221 131-6
Leistung PS: 2 x 1350
Gewicht t: 81
Héchstgeschwindigkeit km/h: 140

beschaffte Stiickzahl: 50

Verwendungszweck: Schwerer Streckendienst fiur schnelle Reise- und Giiterziige

1382 DM 38.50

Modell der B'B’ dieselhydraulischen Mehrzwecklok der DB — BR V 100
— 4-achsig — LuP: 145 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung mit modellireuen Vorbauten beiderseits des
Fiihrerstandes — rote DB-Lackierung und vorbildentsprechende Beschriftung — 2 be-
wegliche Drehgestelle in hervorragender Detaillierung — eingesetzte Fenster im
Fihrerstand mit Scheibenwischerattrappen — beidseitige Dreilicht-Spitzenbeleuch-
tung, mit der Fahririchtung wechselnd — vom Trafo aus eindeutig fernsteverbar fiir
Vorwdrts- und Rickwdértsfahrt — Antrieb auf 4 Réder des Triebdrehgestelles, die
zur Erhdhung der Zugkraft mit Hoftbeldgen cusgeriistet sind — beidseitig fest-
stehende Pufferbohlen mit automatischen Kupplungen versehen.

Vorbild Nr.: V 100 2181
Leistung PS: 1350

Gewicht t: 61,5
Héchstgeschwindigkeit km/h:
Streckengang 100
Rangiergang 70

beschaffte Stiickzahl: ca. 750
Verwendungszweck :
Mittelschwerer Streckendienst
fir Reise- und Giiterziige
(Vielfachsteuerung fiir
Doppeltraktion und
Wendezughbetrieb)

11



FLEISCHMANN

1385 Modell der Co'Co’ dieselelekirischen Mehrzwecklok
der SNCB — BR 204 — 6-achsig — LuP: 223 mm.
DM 47.50

Modell in allerfeinster Detaillierung — grilngelbe SNCB-
Lackierung und vorbildentsprechende Beschriftung — 2 beweg-
liche Drehgestelle in_hervorragender Detaillierung — einge-
setzte Fenster in den Flhrerstdnden mit Scheibenwischeratt
pen sowie eingesetzte Fenster im Mas
Dreilicht-Spitzenbeleu
richtung wect
fernsteuerbar Vorwdrts-
fahrt = Antri auf

drehgestelles, von denen 4
Zuuhuf‘ m;' Hc

rbild Nr.: 204 006
Leistung PS: 1750
Gewicht t: 108
Héchstgeschw. Km"w
beschaffte Stickz
Verwendungszwed
ittelschwerer S
st fir alle

for L)r‘n:)ctll rakfion SNCB

'I 385 D Modell der (Al1A) (AlA) dieselelekirischen Mehr-
zwecklok der DSB - BR Myl'ﬂ - 6-ac hmg LoP: 220 mm.
Meodell in al Jerftm ter )

rung und v
Drehgestelle

nsche Ku, plungen an be
Vorbild Nr.: My 1105
Leistung PS: 1950
G-ﬂw’d‘ll ]U'\ 6

}

1306 Modell der B-dieselhydrau slischen Werkshahnlok —
BR MV 9, O & K — 2-achsig — LiP: 113 mm.
DM 18.—

verbar fir -
4 Réder ~ beid-

una
3 automatisc

1386 Modell der (A1A) (AlA) dieselelekirischen Mehr-
zwecklok der SNCF — BR 68 — 6-achsig — LuP:

DM 4950 208 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — blave SNCF-Lackierung
und vorbildentsprechende Beschriftung — 2 bewegliche Dreh-
gestelle in hervorragender Detaillierung — eingesetzie Fenster
in den FihrerstGnden mit Scheibenwischer-
attrappen — beidseitige Dreilicht-Spitzenbe-
leuchtung, mit der FG'THIICHMJ"IC] wechselnd —
vom Trafo aus eindeutig fernsieuerbar fiir
Vorwdrts- und Riickwdrisfahrt — Anirieb c1u1
alle 6 Rdder des Triebdrehgestelles, de-
nen 4 zur Erhdhung der Zugkraft mit Haft-
beldgen ausgeristet sind — automatische
Kupplungen an beiden Pufferbohlen.

Vorbild Nr.: 68001
Leistung PS: 1266
Gewicht t: 106,4
Hochstgeschw. km/h: 130
Verwendungszweck:
Beférderung mittel-
schwerer Reise- und
Giterzige

auf Hauptbahnen




FLEISCHMANN

MEHRZUGBETRIEB mit Blockschaltung
auf einem Gleis

Man teilt die Strecke in Blockabschnitte auf. In jedem dieser

.Blécke” darf nur ein Zug sein. Kommen mehrere Zige auf die
Strecke, so muB3 der zweite dem ersten, der dritte dem zweiten und
wiederum der ndchste dem vorigen Zug folgen. Das Vorbild sagt
dazu ,im Blockabstand” fahren, d. h., es darf nur ein Zug im Block
fahren! (Bild 1)

Der einfache

FLEISCHMANN - MEHRZUGBETRIEB

vorbildgetreu, funktionsecht,
spielférdernd, sicher!

MEHRZUGBETRIEB mit Ober- und Unterleitung
auf einem Gleis

Natiirlich eine sehr einfache Sache, denn hier werden Dampf- und
Diesellok durch die Fahrschienen, Ellok durch den Fahrdraht und
die federnden Dachstromabnehmer mit Fahrsirom versorgt. (Bild 2)

Uber die vielgestaltigen Méglichkeiten des MEHRZUGBETRIEBES
und der verschiedenen Blockschaltungen finden Sie ausfihrliche Be-
schreibungen im Gleisanlagenbuch M 4 und in den FLEISCHMANN-
Aips”

—— % ;:
[

LR ucx
N N\

Dreh nach rechts- '
fahr nach rechts!

XX |

>
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% 1002 < 1003
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e

1005

O ie e |

S

A

e

.v

1078 TE_‘_”:_—‘F 080 AT e

Kundendienst und Korrespondenzen erfolgen
durch die Firma

WOLFRAM VOLLMER, 7000 Stuttgart-Zuffenhausen
Porschestrafie 25

OBERLEITUNGEN FUR FLEISCHMANN HO
LIMER

Verlangen Sie bitte den Spezial-Prospekt Uber Original-VOLLMER-
Oberleitungs-Material bei [hrem Fachhédndler!

System

1000 Briickenmast DM —.75 1075 Briickenzwischenstiick DM —.15
1002 Mast m. Kunststoffsockel DM 1.— 1076 lsolierter Ausleger DM —.50
1003 AnschlufBmast DM 1.60 1077 Verbindungsbiigel DM —.40
1005 Turmmast DM 1.60 1078 Ausgleichsmuffe (Paar) DM —.30
1006 Mittelmast mit Tragarm DM 1.80 1080 Unterbrechergarnitur DM —.95
1007 Tragarm DM —.70 1090 Fahrdraht fir Lok-
4021 Masthalter DM —.20 schuppen 5750 PM —.50
1011 Fahrdraht 1092 Fahrdraht fiir Lok-

gerade 407,5 mm DM —.70 schuppen 5752 DM —.60
1012 Fahrdraht 1094 Fahrdraht fiir Ellok-

gerade 203,5 mm DM —.45 schuppen 5760/61 DM —.60
1020 AnschluBikabel DM —.60 1292 Kreuzung 1712 DM 1.15
1021 Querverspannung DM 1.85 1293 Kreuzung 1711 DM 1.15

DM 2.20 1294 Kreuzungsweiche 1725 DM 1.85
DM —.30 1295 Drei-Weg-Weiche 1726 A DM 1.85

1022 Querverspannung
1074 Brickenanschluf

13



FLEISCHMANN

Modell der Bo’Bo’ TEE-Schnellfahrloko-
motive der DB — BR E 102 — 4-achsig —
LiP: 195 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — elfenbein/
rote DB-Lackierung und vorbildentsprechende Be-
schriftung — 2 bewegliche Drehgestelle mit allen
Einzelheiten — eingeseizie Fenster in den Fiihrer-
stdnden mit Scheibenwischerattrappen — 2 federn-
de Dachstromabnehmer zur wahlweisen Strom-
abnahme aus den Schienen oder der Oberleitung
— hervorragend ausgefiihrte Dachnachbildung —
freistehende Dachleitungen — beidseitige Dreilicht-
Spitzenbeleuchtung, mit der Fahririchtung wech-
selnd — vom Trafo aus eindeutig fernsteverbar fiir
Vorwdrts- und Rickwérisfahrt — Antrieb auf alle
4 Réder des Triebdrehgesielles, die zur Erhéhung
der Zugkraft mit HaftbelGgen ausgeristet sind —
automatische Kupplungen an beiden festsiehen-
den Pufferbohlen.

Vorbild Nr.: E101312

Leistung PS: 5030

Gewicht t: 85

Héchstgeschwindigkeit km/h: 160

beschaffte Stiickzahl: 31

Verwendungszweck: Schnelle und schnellste Reise-
zige auf langen Strecken

Modell der Bo'Bo' Mehrzwecklokomotive
der DB — BR E 101 — 4-achsig — LiP:
195 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — blave DB-
Lackierung und vorbildentsprechende Beschrifiung
— 2 bewegliche Drehgestelle mit allen Einzelhei-
ten — eingesetzte Fenster in den Fohrerstdnden
mit Scheibenwischerattrappen — 2 federnde Dach-
stromabnehmer zur wahlweisen Stromabnahme
aus den Schienen oder der Oberleitung — hervor-
ragend ausgefihrte Dachnachbildung — freiste-
hende Dachleitungen — beidseitige Dreilicht-Spit-
zenbeleuchtung, mit der Fahrtrichtung wechselnd
— vom Trafo aus eindeutig fernsteverbar for Vor-
wiérts- und Rickwdrtsfahrt — Antrieb auf alle 4
Rider des Triebdrehgestelles, die zur Erhéhung
der Zugkraft mit Haftbeldgen ausgeriistet sind —
automatische Kupplungen an beiden feststehenden
Pufferbohlen.

Vorbild Nr.: E10317

Leistung PS: 5030

Gewicht t: 85

Héchstgeschwindigkeit km/h: 160

beschaffte Stickzahl: ca. 370

Verwendungszweck: Schnelle Reise- und Giiter-
ziige auf langen Strecken

Modell der Bo’Bo’ TEE-Schnellfahrloko-
motive der DB — BR E 1012 — 4-achsig —
LiP: 195 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — elfenbein/
blave DB-Lackierung und vorbildentsprechende Be-
schriffung — 2 bewegliche Drehgestelle mit allen
Einzelheiten — eingesetzte Fenster in den Fihrer-
stinden mit Scheibenwischerattrappen — 2 federn-
de Dachstromabnehmer zur wahlweisen Strom-
abnahme aus den Schienen oder der Oberleitung
— hervorragend ausgefithrte Dachnachbildung —
freistehende Dachleitungen — beidseitige Dreilicht-
Spitzenbeleuchtung, mit der Fahririchtung wech-
selnd — vom Trafo aus eindeutig fernsteverbar fiir
Vorwdrts- und Rickwdrtsfahrt — Antrieb auf alle
4 Réder des Triebdrehgestelles, die zur Erhéhung
der Zugkraft mit Haftbeldgen ausgeriistet sind —
automatische Kupplungen an beiden feststehen-
den Pufferbohlen.

FLEISCHMANN-

Lokomotiven
verfigen

Uber auflerordentlich
hohe Zugkraft!

Alle Fahrzeuge
kuppeln automatisch!




FLEISCHMANN

Vorbild Nr.:
stung PS:

vicht 1: 78
hstgeschw. km/h: 90
hoffte Stick

E 44056

ca. 3000

.;sv\anrk
auf Houpt-

were

und M#befl

FLEISCHMANN-Lokomotiven
bieten lhnen ungeheuere Kraft,
Schénheit

und sehr grof3e Lebensdauer!

Modell der Bo-Nebenbahnlok der DB — BR E 69 —
2- achf-lg — LUP 97 mm.

1 allen E Lcm:i'c" hervorra
istromabnehmer — vom Tr cfo a
- JnJ Puckwc:whfch r -

E 6902
ca. 490
: 26
geschw. km/h: 50
haffte Stickzahl: 5

Leichte Reise- und
t- und Nebenbahnen

Modell der 1'C 1'-Mehrzweck-Ellok der DB —-BR E 32
neue Bezeichnung 132) — 5-achsig, mit Blindwelle —
LGP: 160 mm.

rtrichtung wechselnd — vom

steverbar fir \ s- und Riickwd
6 T eibrdder, von denen 2 zur Erhé
ftbeldgen ausgerustet sind — autemat >che Kupplung
ien Laufgestell-Pufferbohlen

132101-7
1600

Modell der Bo'Bo'-Mehrzweck-Eliok der
BR E 44 — 4- ochs:g -— LuP 182 mm.

Modell i

DB —

Lackierung

wegliche Dreh-

nfenster —

Srdarsiaiiing i tendfenstern — 2

federnde Dachstromabnehmer zur wahlweisen St romc.)nné m

s den Schienen oder der QOberleitung — m
hnachbildung — freistehende Dachl
‘“Erhi-spihcnb(:lcud"fung, mit der F
vom Trafo cus eindeutig fernsteuert fir Vor
\LCK\VCF‘SFCEEFT —~ Antrieb ouf olle 4 Rader des
telles, die zur Erhchung der Zugkroft mit Hoftb
ristet sind — automatische Kupplu 1 an bei
entsprechend schwenkbaren Pufferboh

w Pc'hse-!nd
warts- und
Triebdreh-

‘rirwchlu g




FLEISCHMANN

'l 390 Modell der Co’Co’-Mehrzweckellok der NS —
i Ol BR 1200 — 6-achsig — LuP: 220 mm.

DM 55— Modell in allerfeinster Defaillierung — blave NS-Lackiert

und vorbildentsprechende Beschriftung — 2 beweglich

gestelle mit alle

@ NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

Einzelheiten — eingesetzte Fenster
Fuhrerstdnden Scheibenwischeratirappen — 2 federnde
Dachstromabnehmer zur wohiweisen Stromabnahme aus den
Schienen oder Oberleitung — modellge-
treue Dachnachbildung — frei
leitungen beidseitige Dreilict
leuchtung, mit der Fahrtrichtung
vom Trafo aus eindeut
Vorwdrts- und Rickwdrtstahrt — .‘\mr:ab Gu?
alle 6 Rader des I
denen 4 zur Erhéhung
beldgen ousgeristet
beiden Pufferbohlen.
Vorbild Nr.: 1215
Leistung PS: 3000
Gewicht t: 108
Héchstgeschw. km/h: 13

<

beschaffte Stickzahl: 25
Verwendungszweck: h ise- und
Guterziige auf Hauptbah
'| 339 Modell der 2'Do 2'-Mehrzweckellok der FS —BRE 428
— 8-achsig — LiP: 225 mm.
DM 52* Modell in allerfeinster Detaillierur he\lb aun/dunkelbraune

FS-Lackierung und vorbildentspr riftung — Cha:t
sis und Drehgestelle mit allen heiten —
Cellonfenster — Scheibenwischerdarstellung in

standfenstern — 2 fede Dochsh'amcbnehmer
weisen Stromabnahme aus i

e\euchlung ‘mr du' Fm‘nr h-

tung wechselnd — vom Trafo aus eind

fernsteverbar fir Vorwdr

fahrt — Antrieb auf 4 Tr 4] i

chassishdlfte, die zur E\hohunq dnw Zuqkmfl

mit Hoﬁueluq’ﬂ ausgeristet sind — automa-
P

tische Kupplungen an beiden Pufferbohlen.
Vorbild Nr.: E 428

Leistung PS: 4000

Gewicht t: 135

Héchstgeschw. km/h: 130

beschaffte Stiickzahl: 240

Verwendungszweck: Schwere, schnelle Reise-
und Giiterzige auf Hauptbahnen

1302 R Leichte Nebenbahnellok skandinavischer Bavart —
2-uchsig — LuP: 97 mm.
DM 23.50 Modell in allerfeinsier De"]wH:erung — Rehmen, Gehduse und
. Dach hervorragend cu:gemnrt — federnder Dachstromabneh-
mer — vom Trafo aus eindeutig fernsfsuemor fir Vorwdrts-
und Rickwdrtsfahrt — Antrieb auf clle 4 Réder — automatische
Kupplungen an hewden PJ.‘uhﬁh en.

SVENSKA STATENS JARNVAGAR Py -
@ Medell der 1'C 1'-Mehrzweckellok der SJ — BR Da —
5-achsig mit Blindwelle — LiP: 160 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — braune Sl-Lackierung

und vorbildenisprechende BescHr{ﬂung — hervorragende Dar-

’I stellung aller Einzelheiten an den Ldngsirdgern — eingesetzte
333 Cellonfenster — Scheibenwischerdarstellung in den Fiihrer-
standfenstern — 2 federnde Dachsiromabnehmer zur wahl-

DM 89— weisen Stromabnahme aus den Schienen oder der Oberleitung
— modellgetreue Dachnachbildung — freistehende Dachleitun-

gen — beidseitige Spiizenbeleuchtung, mit der Fahrtrichtung

wechselnd — vem Trafo aus eindeutig fernsteuerbar fiir Vor-

wdrts- und Rickwdrisfahri — Antrieb auf alle 6 Treibrdder, von

denen 2 zur Erhéhung der Zugkraft mit Haftbeldgen ausge-

ristet sind — automatische Kupplungen an beiden Laufgestell-

Pufferbol 5

Vorbild Nr.: Da 799 beschaffte Stiickzahl: 93
Leistung PS: 2500 Verwendungszweck :
Gewicht t: 75 Alle Zuggattungen

Hochstgeschw. km/h: 100



FLEISCHMANN

3-Schienen-Wechselstrom-Ausfiihrung der Modellok 1349 mit
Mittelschleifer und Avustauschkupplung; ndheres siehe Seite 9

DM 67— unten rechts. sy

SBB

3@5 ‘ CFF
FES

Modell der Bo'Bo'-Mechrzweckellok der SBB —
BR Re 4/4ll — 4-achsig — LiP: 181 mm.

Modell in allerfeinster Detfaillierung — grine SBB-Lackierung
und vorbildentsprechende Beschriftung — 2 bewegliche Dreh-
gestelle mit allen Einzelheiten — eingesetzie Fenster, in den
Fihrerstandfenstern mit Scheibenwischer-
attrappen — Fihrerstand- und Maschi-
nenraum-Inneneinrichtung — Lokfihrer-
figur im Fihrerstand 2 — 2 federnde Dach-
stromabnehmer zur wahlweisen Stromab-
nahme aus den Schienen oder der Ober-
leitung — freistehen Dachleitungen —
hervorragend ausgefthrte Dachnachbil-
dung — beidseitige Dreilicht-Spitzenbe-
leuchtung, mit_der Fahririchtung wech-

selnd — vom Trafo aus eindeutig fern-
steverbar fiir Vorwérts- und Ruckwdrts-
fahrt — Antrieb auf clle 4 Rdder des

Triebdrehgestelles, die zur Erhéhung der
Zugkraft mit Haftbeldgen ausgeristet
sind — automatische Kupplungen an bei-
den fesistehenden Pufferbohlen.

Vorbild Nr.: 11177

Leistung PS: 6320

Gewicht t: 80

Héchstgeschwindigkeit km/h: 140
beschaffte Stickzahl: 170
Verwendungszweck: Schwere, schnelle
Reise- und Giterziige auf Hauptbahnen

Modell der Co'Co'-Mehrzweckellok der SBB —

BR Ae 6/6 — 6-achsig — LiP: 215 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — griine SBB-lackierung
und vorbildentsprechende Beschriftung — 2 bewegliche Dreh-
gestelle mit allen Einzelheilen — eingesetzte Cellonfenster, in
den Fiihrerstandfensiern mit Scheibenwischerattrappen — 2
federnde Dachstromabnehmer zur wahlweisen Stromabnahme
aus den Schienen oder der Oberleitung — freistehende Dach-
leitungen — hervorragend ausgefthrte Dachnochbildung —
beidseitige Dreilicht-Spitzenbeleuchtung, mit der Fahrtrichtung
wechselnd — vom Trafo aus eindeutig fernsteverbar fiir Vor-
wdrts- und Rickwdrtsfahrt — Antrieb auf
alle 6 Rader des Triebdrehgestelles, von
denen 4 zur Erhéhung der Zugkraft mit
Haftbeldgen ausgeriistet sind — automati-
sche Kupplungen an beiden Pufferbohlen.

Vorbild Nr.: 11 412

Leistung PS: 6000

Gewicht t: 120
Héchstgeschwindigkeit km/h: 125
beschaffte Stiickzahl: 120

Verwendungszwedk: Schnelle, schwere
Reise- und Giterziige auf Hauptbahnen

Es geht

1302 Z

Bo-Zahnradbahn-Ellok

Modell in allerfeinster Detaillierung — weifi/blave Lackierung

Sfeii und ELB-Beschriftung — federnder Dachstromabnehmer — vom
DM 2750 Trafo aus eindeutig fernsteuerbar fir Vorwdrts- und Rickwdrts-
fahrt — Antrieb auf alle 4 Rdder — automatische Kupplungen

berggn an beiden Pufferbohlen.
mi‘l’ Steigvermégen der Lok bis zu 35%, wodurch man selbst ouf kleinem Raum

der

BAHN

DM 23.50

auflerordentliche Hohen- und Streckengewinne erreichen kann! Der Zahnradanirieb
(Modul 0,5) sitzt auf einer Treibachse. Die Lok ist besonders langsam unierseizt
und damit hervorragend geeignet fiir Rangierspiele.

ZAHNRAD- B

(nicht abgebildet!)

1302 A

Bo-Privatbahn-Ellok

in Form und Farbe der Zaohnradlok 1302 Z entsprechend,
jedoch ohne Zahnradantrieb und schneller laufend untersetzt.

64
DM 1.80
per Gros

65

DM —.55

Artikel
64

Holzschrauben zur Befestigung von Gleisen, Zahnstangen,
Signalen, Relais, Stellwerksteilen usw.

Zahnstange (Modul 0,5) fir Zahnradlok 1302 Z, Lénge 204 mm,
mit 6 verschiebbaren Fufistitzen, flexibel, zum Einbau

in HO-Zweileitergleise.

Artikel
65



m Neve Zug-Zusammenstellungen in ansprechender s . ;
Avfmachung — mit Modellgleisen FLEI CHMANN

32'! Giiterzug-Geschenkpackung mit Gleisoval
Ir Dam K 1 fa 1467 H 4 1475 F,
DM 64_4.._ 6, 1 x 1700, 1 E, 1 x €0.

Zugldnge: 496 mm.

Dazu pafit die G

Eilzug-Geschenkpackung mit Gleisoval
Inhalt: Dampflok 1324, je 1 Wagen 1504, 1511, 1512, 12x 1701,
3 x 1700, 1 x 1700/2, 1 x 1700/2 E, 1 x 60

: 949 mm

Fern-Schnellzug-Geschenkpackung mit Gleisoval
Inhalt: TEE-Ellok 1347 T, 2 Wagen 1500 T, 1 x 1503, 12 x 1701,
3 x 1700, 1 x 1700/2, 1 x 1700/2 E, 1 x 60

Zugldnge: 952 mm

7 =y 349 nHelvetia-ExpreB“-Schnellzug-Geschenkpackung mit
Gleisoval
DM 105.— Inhalt: Schweizer Ellok 1349, je'1 Wagen 1419, 1416, 1418,

12 x 1701, 3 x 1700, 1 x 1700/2, 1 x 1700/2 E, 1 x 60,
Zuglénge: 988 mm

sEsaus

: !

35'] Personenzug-Geschenkpackung mit Gleisoval und
Weichen
DM 118.— Inhalt: Dampflok 1351, je 1 Wagen 1554, 1555, 1556, 10 x 1701,
10 x 1700, 1x1700/2, 1 x1700/2 E, 2x 17012, 1 P. el.-magn.
Mii Weichen 1723 A, 1 Stellpult 514, 1 x 60. Komplettes Oval mit

Uberholgleis.

Weichel‘!! Zugléinge: 692 mm.

In solchen hilbschen Geschenk-Verpackungen erhalten
Sie die Zuggarnituren dieser Seite.
FLEISCHMARN TFLEISCEMAKN TLEISCHMANN FLEISCEMANN mlSEMMI

FLEISCHMANN
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PREISWERTES WAGENSORTIMENT FLEISCHMANN

1 205 Offener Giiterwagen 1206 Holléndischer Bierwagen 'I 209 Schweizer Bierwagen

~AMSTEL"
DM 2.50 DM 3.— DM 3.—

+WARTECK"

] 21 'l Deutscher Bierwagen 'l 21 2 Kihlwagen ,,SEEFISCHE" 121 3 D Dénischer Bierwagen

. REICHELBRAU"

~CARLSBERG"

DM 3.

121 4 Deutscher Kihlwagen 121 5 E Kesselwagen ,,ESSO” 'I 2" 5 S Kesselwagen ,,SHELL"

~FACHINGEN"
DM 3.— DM 3.— DM 3.—

Chassis und Rdder: SpritzguB
Karosserie: bedrucktes Blech

Lénge des Personenwagens: 120 mm
Lénge der Giterwagen: 105 mm

Ent-
kuppeln &

Automatisch kuppeln

Die automatische Kupplung der
FLEISCHEMANN-Bahn finden Sie an allen
Fahrzeugen, sie kuppelt stets sicher!

Rangieren wird zur reizvollen Spielerei.

=
So einfach geht's mit dem SRS T e X L

wohldurchdachten FLEISCHMANN-System! Ankuppeln durch sanftes Auffahren




20

FLEISCHMANN

/. Personenwagen 2. Klasse, Modell des B2iwe der
< DB, LiiP: 149 mm.
Griine DB-Lackierung mit vorbildentsprechender Beschrif-
fung, mit Inneneinrichtung, eingesetzte, z. T. gedffnete
Fenster, am Wagenboden und Fahrgestell alle Einzelhei-
ten nochgeb\']det

1554 5

DM B8.—

'I 407 , Personenwagen 2. Klasse, Modell des B3ygeb der
- "* DB, LuP: 154 mm.
DM 850 Griine DB-Lackierung mit vorbildentsprechender Beschrif-
& tung, eingesetzie, z. T. gedffnete Fenster, reich detaillier-
m:cs Fahrgestell mit 3 beweglichen Lenkachsen. Die DB

féhrt diese Wogen immer paarweise im Personen- und
Eilzugverkehr.

I
1407 | 1408

, - Personenwagen 2. Klasse mit Gepdckabteil, Mo-
< dell des B:Dtm der SNCF, LiP: 167 mm.
[] Grine SNCF-Lackierung mit vorbildentsprechender Be-
schriftung, eingesetzte Fenster, reich detailliertes Fahrge-
stell mit 3 beweglichen Lenkuchsen

m nicht abgebildet, dhnlich 1554

'I 554 F"f Personenwagen 2. Klasse, Modell des B717 916 der
~ SNCEF, LiP: 149 mm.
DM 8.—

1443 -

DM 9.—

Griine SNCF-Lackierung mit vorbildentsprechender Be-
schriffung, mit Inneneinrichtung, eingesetzte, z. T. gedff-
nete Fenster, am Wagenboden und Fahrgestell alle Einzel-
heiten nachgebildet.

v Personenwagen 2. Klasse, Modell des Bm der
= .~ SNCF, LiP: 167 mm.
Griine SNCF-Lackierung mit vorbildentsprechender Be-
schriftung, -eingesetzte Fenster, reich detaillieries Fahrge-
stell mit 3 beweglichen Lenkachsen.

1442

DM 9.—

;
Aty

1555 3¢

DM 8.—

1556 '

DM 850 “I'
o "o

1408 '
DM 8.50
o o

Personenwagen 1. Klasse, Modell des AZie der
DB, LuP: 149 mm.

Griine DB-Lackierung mit vorbildentsprechender Beschrif-
tung, mit Inneneinrichtung, eingesetzte, z. T. gedffnete

Fenster mit imitierten Griffen, am Wagenboden und Fahr-
gestell alle Einzelheiten nachgebildet.

Gepdckwagen, Modell des D2ie der DB,

LiP: 149 mm.

Griine DB-Lackierung mit vorbildentsprechender Beschrif-
tung, mit Inneneinrichtung, eingesetzte, z. T. gedffnete
Fenster, teilweise mit Schulzgittern, 2 bewegliche Schiebe-
tiren am Gepdckabteil, am Wagenboden und Fahrgestell
alle Einzelheiten nachgebildet.

Personenwagen mit Gepdckabteil, Modell des

BD3ygeb der DB, LiP: 154 mm.

Griine DB-Lackierung mit verbildentsprechender Beschrif-
tung, eingesetzte, z. T. gecffnete Fenster, z. T. mit Schutz-
gittern im Gepdckabteil, reich detailliertes Fahrgestell mit
3 beweglichen Lenkachsen. Die DB fdhrt mit diesem Ge-
pdckwagen stets einen 2. Klasse-Wagen (1407) paarweise
als Einheit.

'




FLEISCHMANN

S
1508 ‘" omm DM 9.75
Eilzugwagen 2. Klasse, Modell des Bdymb

der DB, LiP: 245 mm.

Griine DB-Lackierung mit vorbildentsprechender
Beschriftung, eingesefzte Fenster, Original Min-
den-Deutz-Drehgestelle.

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

s

1511 DM 12—
Nahverkehrswagen 1./2. Klasse, Modell
des AB4dnb der DB, LiP: 245 mm.

Silbergrauve DB-Lackierung mit Pfauenaugenmuster
und vorbildentsprechender Beschriftung, gelber
1. Klassestreifen on der Dachunterkante, mit In-
neneinrichtung, eingeseizie, z. T. gedffnete Fen-
ster mit imitierten Griffen, Original Minden-
Deutz-Drehgestelle, am Wagenboden alle Einzel-
heiten nachgebildet.

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

1512 g DM 12—

Nahverkehrswagen 2. Klasse, Modell des
Bdnbk der DB, LGP: 245 mm.

Silbergrave DB-Lackierung mit Pfauenaugenmuster
und vorbildentsprechender Beschriffung, mit In-
neéneinrichtung, eingesetzte, z. T. gedffnete Fen-
ster mit imitierfen Griffen, Original Minden-
Deutz-Drehgestelle, cm Wagenboden alle Einzel-
heiten nachgebildet.

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

s = =
1513 ’f([j"‘ DM 16.50

Nahverkehrswagen 2. Klasse mit Gepéick-
abiteil und Steuerabteil, Modell des BD4nf
der DB, LuP: 245 mm.

Darstellung der wechselnden

Dreilicht- und des roten
Spitzenbeleuchtung  Zugschlusses

Silbergrave DB-Lackierung mit Pfauenaugenmuster
und vorbildentsprechender Beschrifiung, mit In-
neneinrichtung, Stirnwand des Sieuerabteils mit
vorbildgetrever Dreilicht-Spitzenbeleuchtung und
roter ZugschluBbeleuchtung, die mit der Fahri-
richtung automatisch wechselt, eingesefzte Fihrer-
standfenster mit Scheibenwischerdarstellung, ein-
gesetzte, z. T. gedffnete Abteilfenster mit imitier-
ten Griffen, Original Minden-Deutz-Drehgesielle,
am Wagenboden alle Einzelheiten nachgebildet.
10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

Rl 2\
& X
o ?n Y

INTERNATIONA I._.f

3

69 Sitzende Reisende fir HO-Fahrzeuge DM 3.50

12 Miniaturfiguren zum Einkleben in Wagen mit Inneneinrichtung, satz-
weise in Klarsichtschachtel.

21



FLEISCHMANN

1
Ale

1501 DM 9.75

Schnellzugwagen 1. Klasse, Medell des
Adim der DB, LiP: 245 mm.

Blave DB-lackierung mit vorbildenisprechender
Beschriftung, gelber 1. Klasse-Kennstreifen an der
Dachunterkante, eingesetzte, z. T. gedffnete Fen-
ster mit imitierten Griffen, Original Minden-
Deutz-Drehgestelle.

10 Paar selbsiklebende Zuglaufschilder liegen bei.

i
7

1502 T"omn oM 975
Schnellzugwagen 2. Klasse, Modell des
Bdiim der DB, LiP: 245 mm.

Grine DB-lackierung mit vorbildentsprechender
Beschriftung, eingesefzte Fenster, Original Min-
den-Deutz-Drehgestelle.

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

Alr

N

1503 “1© DM 9.75

Speisewagen, Modell des WR4iie der DB,
LiP: 245 mm.

Rote DSG-Lackierung mit wvorbildentsprechender
Beschriftfung, eingesetzte, z. T. gedffnete Fenster
mit imitierten Schutzgittern, Original Minden-
Deutz-Drehgestelle.

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

S

1500 R*" ooy -om 975

Schnellzugwagen 1. Klasse in den Farben
der TEE, LiP: 245 mm.

Creme/blave TEE-Lackierung mit vorbildentspre-
chender Beschriftung, eingesetzte Fenster, Origi-
nal Minden-Deutz-Drehgestelle.

12 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

.:,

S
1500 T 0" ommy oM 9.75
Schnellzugwagen 1. Klasse in den Farben
der TEE, LiP: 245 mm.

Creme/rofe TEE-Lackierung mit vorbildentspre-
chender Beschriftung, eingesetzte Fenster, Origi-
nal Minden-Deutz-Drehgestelle.

12 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.




[SCHM

1504 T

Gepackwagen
LiP: 245 mm.

Griine DB-Lo it vorbi ender

Besct
gittern der Zug-
ieberolliiren zum
fnen Minden-Deutz-
Drehgestelle.

10 Paar selk

1505 M

Schlafwagen 1./2. Klasse, Modell des
WLAB4im der DB, LiP: 245 mm

DSG-Lackierung mit vorbildents

O

~O

7

wn

préchender

Fenster, Original Weg-

1506 T DM 9.75
Schlafwagen 1./2. Klasse, Modell des
WLAB4iim der CIWLT, LiP: 245 mm.

Blave ISG-L i

vorbildentsprechender
Beschrif 5

den-Deut

10 Paar se

1509

DM 9.75

Liegewagen 2. Klasse, Modell des Bediim

der DB, LiP: 245 mm.

Blaue TOUROPA-Lackierung mit vorbildentspre-
chender Beschriftung, eingesetzie Fenster, Origi-
nal Minden-Deutz-Drehge

stelle.

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

1510 DM 9.75

Liegewagen 2. Klasse, Modell des Bcdiim
der DB, LuP: 245 mm.

Grine SCHARNOW-La rung mit vorbildent-
sprechender Beschriftung, eingesetzte Fenster,
Original Minden-Deutz-Drehgestelle.

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

23



Ot 30138
2R @3

2

RAUCHER

FUMELAS:

B 0516

SBB CFF

wage
kal-Bahn, Liﬁ?: 205

ELB-Lackierung un N,

Cellonfenster, O n-
passend zu der 02 A

und zur Zahnradlok 1302 Z
(siehe Seite 17).

1417

uchrl g,
Schlieren-Drehges

1416 1
Schnellzugwagen 2.
465014 der SBB, LuP:
Griine SBB-Lackierung mit

Beschriftung, eingesetzte Cellonfenster, Original
Schlieren-Drehgestelle.

nisprechender

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder lieger

1418 1

Speisewagen, Modell des WR
SBB, LiP: 245 mm. 2

Rote SBB-Lackierung mit

Beschriftung

ngeseizie,
vorbildentsprechender Dachstromabnehmer zur Ab-
nahme von Strom aus der Oberleifung, wenn der
Wagen nicht von einem Triebfahr i
wird. Beim Vorbild senki sich d
schwindigkeiten Uber 30 km/h; Original Schlieren-
Drehgestelle.

ver:

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

1419

D
Geptickwagen, Modell des D#18571 der
SBB, LiiP: 237 mm.
Griine SBB-Lackierung mit vorbildents
Beschriftung, eingesetzte Fenster, z. T.
gittern, 4 bewegliche Schiebetiiren, Ougmol
Schlieren-Drehgestelle.




Schnellzugwagen
A4 der SN{:S, I.
Lacl
g

Griine SNCB-L
der Beschrift
der Duc/ll

tierten G
10 Paar sel

Schnellzugwagen 2. Klasse,
Mm‘;,r‘i der SNCF, LiP: 245 mm.

uune SNCF-Lackierung mi
der Beschriftung, eingesetzte Fe
ten Griffen, Original ::m\'.un
9 Paar selbstklebende Zug

1530

Schnellzugy
A3Bs der
Blave NS-La
Beschriftun
Dachunterke
eingesetzte
gestelle.

NEDERLANDSCHE g
SPOORWEGEN €\

10 Paar selbstklebende Zuglaufschilder liegen bei.

1534

Schnellzugwagen 2.
3 5000 der SJ, LiP: 240
Braune SlJ-Lack
Beschr m"nc

]

Dot
veurz-

Hellbraun/dun}
Klasse

FERROVIE
DELLO STATO

1446

Cepi}’ckwcig".
Duz 9'2'!0[3 der F

ns\cr
Griffen, Zugf

4 bewegliche Sct
Drehgestelle.

6 Paar selbstklebende Z




MODELLG

Das Vollmer-Férderband in Verbindung mit der Entladerampe Séamtliche FLEISCHM N- \‘u\."qge-ﬁ L\(.'! ben
82 schlieBt eine wesentliche Licke zwischen Be- und Entladung % :

und kann in jede Anlage eingebaut werden. I\udSCﬁZ‘:‘ mit SDI?ZBD agerung. DCICIU n V\-’\.I“ i
das Fahren mit léngsten Ziigen rmoc\ icht.
Selbstverstédndlich sind alle FLEISCHMANN-
Fahrzeuge mit automatischen (J pplungen
ausgeriistet, so daB mit dem vielgestaltigen
Wagenpark auf einfachste Art das GIO&,
Vorbild nachgeahmt werden kann.
Die auf diesen Seiten gezeigten Selbstent
ladewagen und die Kipploren bieten eine
weitere Bereicherung des Betriebsspiels durch
die Méglichkeit des automatischen Entladens
an der Entladebihne (Kat.-Nr. 82 bzw. 67).

W

GroBraum-Selbstentladewagen, Modell des ,,00tz 50" der DB, Selbstentladewagen eines schweizer Unternehmens,
LiP: 138 mm. Top. 7 L

Dreh-

Mit beweglichen ;ezmnm::ppen zur. qu.amu.mth"n Entladung
1 489 e t vorbildentspre- .I 486 S
:I - L

DB LIrll*lalmcu.erv\"“:‘:v--l ]
DM 9.50 DM 9.—

l iese Nuo en dn:,ncn dr" DB zum Transport von Schwerlast-
Schittglitern, z. B. Erz, Kalkstein, '(oh[r,, Koks, Kies usw.

'I 45] A Kranausleger-Stiitzwagen, LiP: 99 mm. 'I 45" Kmnsehmz‘ﬂraqen, LGP: 99 mm.
Der Wuge\ dient zur Stiit

ng des Kranauslegers des Kran- Der nc‘en transportiert Holzunterlagen
= wagens 1495 beim Transport und beférdert Holzunterlagen, 1495 un
DM 5.25 grine DB-Lackierung mit Beschriftung, DM 5—

fir den Kranwager
Clu als Abstandswagen beim Trar nsport, griine DB-

Lackierung mit Beschriftung.

1451 A 1451 H 1495 149,

'| 495 90-t-Eisenbaohn-Drehkranwagen, Modell des 6700 Niir der DB, 'I 496 Gegengewichiswagen, Modell des ,6718 Niir* der DB,
Léinge iiber alles: 320 mm. LiP: 120 mm.

i
DM 24.— Original DB-Lackierung mit vorbildentsprechender Beschrif- DM 9— Original
tung, ZinkdruckguB-Chassis und Drehgestelle, mit automati- tung und Original DB-Git
schen Kupplungen, Léngstréger mit 4 originalge aus- zeug ist mit allen |
schwenkbaren Stitzauslegern zur Stabilisierung des Kran- druckguf- hte sind auf dem Chassis
wagens bei der Arbeit, Kranhaus drehbar, auf Chassis aufge- aufgested gen Verrutschen seitlich verzurrt. Wie beim
setzt, Kranausleger in der Héhe beweglich, durch Handkurbel Vorbild lassen sich die G gewichte an der Riickwand des
vom Kranhaus zu betdtigen. Kranhauses aufhéngen. r Wagen ist unbedingter Be-
standteil des Kranzuges.

DB-Lackierung vorbildenispre
agen- Drengh:r

s Vorhildes ve

inheiten c

An der Auslegerspitze ist ein kleiner Hilfshaken angebracht;
die ,Haupiflasche” ist mittels Seilzug durch eine Handkurbel
von der Seitenwand des Kranhauses zum Heben und Senken
zu betdtigen.

Eisenbahn-Drehkranwagen der DB mit einer Tragféhigkeit bis zu 90t werden zum Auf- und Ablade
und zur Errichtung schwerster oder besonders geformter Giter an die Industrie vermietet und bei
bahneigenen Einsdtzen verwendet.



einem
Fabrikate

DM 1.
ibob und 1
1 nur dies

DM 7.50
hen Schiittgutentladung der Wagen 1486, 1486 S und
thrrampe, Entladebihne, Auffangschubfach und Ver-

e ergeben sich fir den Beirieb weitere, schéne

DM 1.75

en, grine DB-
e Cellonfenster,

erung mit

riniung.

hne Mannschafis-

Krmwg o
1496)

Utze fir den Transport

gen dienen der Um-
[fahrzeuge auf ande-

Seite 40

Genaue Beschreibung
siene

upplunc

DNC’. ‘*—1.) Kuppl
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ng, Grubenholzladung herausnehm-
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ind 2 offenen ,Eoskri”-Beh

o s
DM 8 50

} echende Lackierung
. JJ n.

i
1l 1811 FLEISCHMANN
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lagerung mit besonders =

guten Lauteigenschatten.




1470 G b

Gededkier Gilterwagen ,Chiquita” fiir Bananentransport, L
Mit 2 bew chen Schiebetiiren, aufgesetzte silberfa

: 125 mm. _.d
terblenden,

Spielen mit der Eisenbahn zu einem

1467 H

Kihlwagen der DB, Bavart ,,Tmehs 50, Li
| S TERIER o

der HOLSTEN-BRAUERE] Hamburg, vo
tung.

1467 G

Gedeckter
Gelbe Lacki

r schwed.

zer, schwed




FLEISCHMANN

] 467 S Gedeckter Giiterwagen ,SILLAN" der Firma 'I 467 J Kiihlwagen ,INTERFRIGO", LiP: 137 mm.

Griinzweig + Hartmann, LiP: 137 mm.

DM 6.75 DM 6.75

Vorbildentsprechende Lackierung und Beschriftung.

] 467 Kihlwagen der DB, Bavart ,Tmehs 50", LiP: 137 mm. -I 484 R Bierfransportwagen der Firma REICHELBRAU Kulmbach, Bau-
,TRANSTHERMOS", vorbildentsprechende Lackierung und art ,G 10%, LiP: 120 mm.
DM é 75 Beschriftung. DM 8 s Mit hochstehendem Bremserhaus, vorbildentsprechender

Lackierung und Beschriftung.

; -l 468 Giterzugbegleilwagen der DB, Bauart ,Pwg”, LiP: 98 mm. ]469 Giiterzugbegleitwagen der DB, Bauart ,Pwg”, LiP: 98 mm.

Mit Inneneinrichiung sowie Innen- und ZugschluBbeleuchtung, Mit 2 beweglichen Schiebetiiren, Inneneinrichtung, eingesetzte,

DM 10.50 2 bewegliche Schiebetiren, eingesetzte, z. T. vergitterte Fenster. DM z. T. vergitterte Fenster, grine DB-Lackierung mit vorbild-
VA . Griine DB-Lackierung mit vorbildentsprechender Beschriftung. 750 entsprechender Beschriftung. )




FLEISCHMANN

1475 BP

DM 6.50

Kesselwagen, Modelle der Einheitsleicht-Kesselwagen (ELK) der DB, LiP: 116 mm. Vorbildentsprechende Lackie nd Beschrift i i r
gestell und Aufbauten sowie an Bremserstand. Leiter, Kesselbihne u;1d Bedienungsstutzen auf derﬁ Kess;I.L uipia il S R e R D e

1475 D

DM 6.50

'Ov OCKA,,
J:HHZVI? .c‘;([ltbl!?
M/ v

FLEISCHMANN-Kesselwagen sind mafistdbliche Nachbildun-
gen ihrer Vorbilder und erméglichen farbenfrohe Auflockerun-
gen der Modellbahnanlagen.

1475 B DM 5.—

Kesselwagen-Bausatz zur Selbstmontage.

Der Bausatz enthélt- alle Teile der Kesselwagen 1475, sein
Kessel ist schwarz,

Zur wahlweisen Ausstattung liegen die oben dargestellten
Abziehbilder bei.




FLEISCHMANN

Gedeckter Giterwagen ,SILLAN",
LiP: 192 mm.

Grofiraum-Transportwagen for ,SILLAN", Pri-
vatwagen der Firma Griinzweig + Hartmann
A.-G. mit vorbildentsprechender Lackierung
und Beschriftung, mit Lenkachsen, dadurch
auch lauffdhig durch den Radius 1706 bzw.
1906,

1477

DM 7.50

Druckgaskesselwagen , SHELL", 4-achsig,

I] 499 S h Modell eines Privatwagens der DB, LiP: 164 mm.

Vorbildentsprechende Lackierung und Beschriftung, Original
DB-Einheitsgliterwagen-Drehgestelle

’] 498 Schienenwagen, 4-achsig, Modell des 55!mas 53 der DB,
LuP:

mm.

DM 12.50 Mit 16 Drehrungen, vorbildentsprechender Lackierung und

Beschriftung, beladen mit 3 abnehmbaren Hochdruckrohren.

GroBraumkesselwagen, 4-achsig, Modell des DB-Wagens Ksl
3504, LiP: 140 mm.

Vorbildentsprechende Lackierung und Beschriftung, Original
DB-Einheitsgiterwagen-Drehgestelle.

Druckgaskesselwagen ,RUHR-STICKSTOFF”, 4-achsig, Modell
eines Privatwagens der DB, LiP: 164 mm.

Vorbildentsprechende Lackierung und Beschriftung, Original
DB-Einheitsgliterwagen-Drehgestelle.

Druckgaskesselwagen ,BUTAGAZ", 4-achsig, Modell eines
Privatwagens der SNCF, LiP: 164 mm.

Vorbildentsprechende Lackierung und Beschriftung sowie Ori-
ginal-Drehgestelle. iy

Alle FLEISCHMANN-Wagen haben Spitzachsen-

lagerung mit besonders guten Laufeigenschaften

Tiefladewagen, 8-achsig, Modell des 55t 34a der DB,

LoP: 290 mm.

Beladen mit einem BBC-Grofigenerater, der abnehmbar ist
und auf einem Holzbohlenrost ruht. Das Ladegut ist gegen
ein Verrutschen verzurrt, dem Wagen liegen 12 Einsteckrungen
bei; vorbildentsprechende Lackierung und Beschriftung.

1494 G

DM 15—
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FLEISCHMANN

Fahrzeuge nach
amerikanischen Vorbildern

Gedeckier Giilerwagen (Box-Car), Linge 155 mm.

Mit 2 beweglichen Schiebetiiren, vorbildentsprechender Lackie-
rung und Beschriftung.

1427

DM 6.75

4

1425

DM 5.25

Flachwagen (Flat-Car), Lénge 155 mm.

Mit vorbildentsprechender Lackierung und Beschriftung, Lade-
gut 2 PKW, abnehmbar.

1473 EB

1475B

'I 343 Modell der Bo'Bo’-Diesellokomotive der SANTA FE - Railways,
LiP: 190 mm.

DM 25— Die Ausfihrung in ,Burlington”-Lackierung wird nicht mehr

geliefert, SpritzguBigehduse und DruckguB-Drehgestelle, Stirn-

1 343/2 Lc__c}i‘cntriedb a%t" ckllefd R(_‘idj:_{ ;:le_s Motordrehgesfe;\es [ch;r Er-

onung der Zugkraft mit Haftringen ausgeristet); eindeutig

DM 39,50 fernsteverbar fiir Vorwdrts- und Rickwdrtsfahrt, vorbildent-

sprechende Lackierung und Beschriftung.

{1343/2

Doppeldiesellok entsprechend Artikel
1343, Gesamtldnge 390 mm.
Diese Doppellokomotive besteht aus 2

Einheiten 1343 und ist mit einem Motor
ausgeristef.

Giiterzugbegleitwagen (Caboose), Lénge 90 mm.

Mit beidseitigen Platiformen und Bremsrad-Imitation, vorbild-
enisprechende Lackierung und Beschriftung.

1434

DM 5.25

Gedeckter Giiterwagen (Box-Car), Ldnge 155 mm.

Mit 2 beweglichen Schiebetiiren, vorbildentsprechender Lackie-
rung und Beschriftung,

Klappdeckelwagen (Covered Car), Lénge 125 mm.
Mit vorbildentsprechender Lackierung und Beschriftung.

1437

DM 6.—

FLEISCHMANN-BAUSATZE

1467 B DM 5.25 1499 B
Kiihlwagen DB

1470 B DM 5.25
Guterwagen EUROP

DM 8.—
Druckgas-Kesselwagen DB

1451 AB DM 4.25
Kranbeiwagen

1472 B DM 10.— 1451 HB DM 4.—
Auto-Transportwagen Kranbeiwagen

1473EB DM 5.25 1495 B DM 16.50
Behdlierwagen Kranwagen

1473FB DM 6.25 1496 B DM 6.75

Behdlierwagen

1475 B DM 5.—
Kesselwagen, schwarz DB

Gegengewichts-Wagen

1495/4B DM 33.—
Kranzug-Sortiment

1451 AB

1495/4B



FLEISCHMANN

M4

DM 7.80

M1

DM —.40

DRUCKSCHRIFTEN

Gleisplanbuch

DIN A 3, im Sechsfarbendruck. Mit separatem Textheft, das
ausfihrliche Aufbau-, Verdrahtungs- und Betriebsanregungen
vermittelt. Das Gleisplanbuch ist in mehrere Gruppen aufge-
teilt und stellt u. a. Anlagenpldne mit einfacher Verdrahtung
und demgegeniber die gleiche Anlage mit perfekter Verdrah-
tung vor, die alle Raffinessen des FLEISCHMANN-Systems aus-
schopfen. Der Umbau von einfacher in perfekte Verdrahtung
ist jederzeit schritiweise méglich. Materialstiicklisten und Land-
schafisgestaltungs-Vorschldge, Gleisbildstellwerk- oder Tasten-
stellwerk-Verdrahtungen geben jedem Laien die Méglichkeit,
ohne Vorkenninisse wunderschéne Heim- oder Clubanlagen zu
erstellen. Alle Spurpléne sind im Mafistab 1:10 der Gleis-
serien 1700/1900 ausgefohrt.

Gleisplanbroschiire

Fur den Bau von kleinen Anlagen mit
Landschaftsgestaltung, 24 Seiten DIN
A 6, 2-farbig, mit zusdtzlichen Hin-
weisen,

DM 10.—

(deutschsprachig)

Ein umfassendes Nachschlagwerk
im Lose-Blattsystem

Im Sammelhefter bieten wir hier ein immer giiltiges, allge-
mein verstdndliches Nachschlage- und Informationswerk der
FLEISCHMANN-Bahn an. Format: DIN A 5.

L

FLEISCHMANN

AL RC B A PLEISCHMANN SRS SR SRR B W

88

DM 6.—

Gleisplanschablone

passend fiir die Gleise der Serien 1700 und 1900. Diese Gleis-
schablone ist ein Helfer fiir Ihre Anlagenplanungen. Sie ist aus
fransparent gelbem Kunststoff und wie alle Anlagen im Gleis-
planbuch M 4 im Mafstab 1 : 10 gehalten. Damit kénnen Sie
auch jederzeit Anderungen auf einfachste Weise im M4
planen und einzeichnen.

is ”'a””a ’ E” [deutschsprachig)

DM 1.50

Die beliebte und bekannte Zeitschrift erscheint vierteljghrlich,
Auf 32 Seiten bringt sie im Mehrfarbdruck viel Wissenswertes
von der groBen und kleinen Eisenbahn,




FLEISCHMANN

7221724 A
922 -1924 A

1700 - 1900

l—165mm

170014 -
190074 %

1706 — 1906 RO
1703 — 1903 R 1

1701 — 1901 R2

Wobl durcbdachi -
gul ge»macﬁ! 4

Mit Recht kann man diesen Reim sowohl auf die MaBein-
teilung des FLEISCHMENN-HO-Gleissortimentes als auch
auf dessen optische und mechanische Beschaffenheit an-
wenden! Das FLEISCHMANN-Modellgleis besteht aus zwei
Messing-Profilschienen, die in einen schwarzen, mit Holz-
maserung versehenen Kunststoff-Schwellenkérper einge-
schoben und befestigt sind. Dieses Gleis kommt mit seinem
natirlichen Aussehen dem groflen Vorbild duBerst nahe.
AuBerdem ist es in seiner Ausfihrung sehr stabil (trittfest)
und gerciuscharm.

Was die Sortierung des FLEISCHMANN-Gleisprogrammes
betrifft, so bietet es die Moéglichkeit, fast jede nur ge-
wiinschte Anlage oder Bahnhofsentwicklung zu erstellen.
Ob man die beiden Parallel-Radien Ri und Re zueinander
in Beziehung bringt oder die Winkelabgénge der Weichen,
alles pafit und alles ergéinzt sich.

Beispiel:

Eine Normalweiche 1722/1922 ist 165 mm lang. Diese ist nur
mit einem Gleisstiick 1700/5 oder 1900/5 (40 mm lang) zu
ergdnzen, um auf das Grundmaf} einer Geraden zu kom-
men! Die verkiirzte Form bietet die Méglichkeit, Folgewei-
chen oder Parallelabzweigungen in 15° in kirzestem Ab-
stand zu verlegen.

Das Bogengleis Ro mit dem Radius 25 cm dient hauptsdch-
lich fur Industrie-, Neben- und Zahnrad-Bahnen. Es ist je-
doch nicht mit allen Fahrzeugen befahrbar.

Erheblichen Platzgewinn erzielt man mit Bogen- und Drei-
wegweichen. Der innere Weichenabgang der Bogenwei-
chen entspricht einem Gleisstick 1703/1903. Die Dreiweg-
weichen 1726 A/1926 A ermdglichen auf 1 Gleisldnge den
Abgang mit je 15° nach links und rechts.

Auf die Vorteile der ,,denkenden” Weichen 1723 A/1923 A
und 1724 A/1924 A mit ihren bereits eingebauten Zusatz-
schaltern verweisen wir auf Seite 39. Alle elektromagneti-
schen Weichen werden durch einfache, robuste Doppelspul-
Antriebe betdtigt. Sie werden mit den Stellpulten der
Systeme «500» und «530» gestellt.

Das ,vario”-System bietet eine weitere, umwdlzende Er-
rungenschaft auf dem Gebiete des Raumgewinnes, denn
durch dieses sehr variabel anzuwendende System ist es
mdglich, an fast jeder Stelle in einer Gleisanlage den Strom
einzuspeisen (Art. 60) oder Schaltkontakte einzubauen (Art.
61) oder gar lsolierschienenstéBe fir einseitige oder zwei-
seitige Stromunterbrechungen herzustellen (Art. 62). Licken
im Gleisaufbau kénnen ohne weiteres und ohne viele Teil-
gleise geschlossen werden, seit es das ,Gummigleis” 1710/
1910 gibt. Dieses Ausgleichstiick 1710/1910 erméglicht die
einfache Behebung von Léngendifferenzen bis 40 mm Gleis-
strecken.

Dariber hinaus bietet das ,vario-flex”-Gleis 1715 dem
Bastler beim Aufbau stationdrer Anlagen beachtliche M&g-
lichkeiten! Dieses ca. 1 m lange, biegsame Modellgleis kann
in alle Richtungen gebogen werden. Das Kirzen des
.Metergleises” ist einfach mit der Laubsége oder mittels
Seitenschneider durchzufihren. Schienenstéf3e werden ent-
weder mit dem Metallschienenverbinder (Art. 63) oder bei
elekirischen Trennstellen mit dem Isolierschienenverbinder
(Art. 62) verbunden.



FLEISNCHMANN

80

DM —.75

Aufgleisgerat

Im ,vario”-System von
FLEISCHMANN sind alle
elektrischen AnschluB3-,
Schalf- und Trennverbindun-

gen zusammengefaBt.

Spezialgleise sind Uber-
flissig. Die Bauelemente
kénnen an jeder beliebigen
Stelle leicht eingefigt

werden.

FLEISCHMANN bleibt immer begehrt,

weil sich's dauvernd bewdhrt!

7 —
reldeis

60 ‘ DM —.75

AnschluBklemme, 2-polig, zur Fahr-
stromeinspeisung an jeder belie-
bigen Stelle der Gleisanlage.

78 b —35

AnschluBklemme, 1-polig, zur
Stromeinspeisung an jeder helie-
bigen Stelle der Gleisanlage, z. B.
bei Trennstellen.

DM —.80
Schaltkontakt, 1-polig, an jeder
Stelle der Anlage einknopfbar., Er
dient in Verbindung mit dem an
der Unterkante unserer Lokomoti-
ven angebrachten Schaltpilz zum
Auslésen von Schaltimpulsen zur
Betdtigung von elekiromagnetischen
Weichen, Relais und dergleichen.

62 DM —.80 p. 12 Stiick

Kunststotf-Schienenverbinder, 1-po-
lig, zur elektrischen Trennung und
zur mechanischen Verbindung eines
Schienensiranges.

63 DM —.03

Metall-Schienenverbinder, 1-polig,
zur elektrischen und mechanischen
Verbindung eines Schienenstranges.

65 DM —.55

Zahnstange (Modul 0,5) fiir Zahn-
radlok 1302 Z, Ldnge 204 mm, mit
6 verschiebbaren Fufistitzen, flexi-
bel, zum Einbau in HO-Zweileiter-
gleise.

64 DM 1.80 per Gros

Holzschrauben zur Befestigung von
Gleisen, Zahnstangen, Signalen,
Relais, Stellwerksteilen usw.

DM 1.50

Ausgleichsstiick zur Behebung von
Léngendifferenzen beim Gleisbau,
von 80 bis 120 mm ausziehbar.

DM 1.50 p. Paar

Weichenlaternen zum Aufschrauben
auf Weichenantriebe, Lei Dunkel-
heit wird Licht reflekiiert.

DM —.06

Gleissicherungsklammer zur zusdtz-
lichen Verbindung lose verlegter
Gleise.

DM 10.50 p. Paar

Elektromagnetischer
Weichenantrieb

zum nachtréglichen Um-
bau der Handweichen
172171921 und 172211922
auf elekirische Ferrbe-
tdtigung.

37



' Von hochster Prazision und bester Qualitét sind alle Gleise dieser Serie! Das Messing-VOLLPROFIL
SERIE 1700 gewdhrleistet hervorragende Stromleiteigenschaften auf léngsten Strecken. Die Schienen besitzen

Kunststoffschwellenkérper und sind trittfest.
SERIE 1900 X,

dieser Serie sind
ichen Abmessun-

yenstrang besteht aus einem Hohlprofil aus Stahlblech, die Schwellenk&rper
denselben Kunststoffen gefertigt, wie jene der Serie 1700. lhnen liegen die gle
sen zugrunde, so daf3 beide Systeme mit- und nebeneinander kombinierbar sind.

Gerades Gleis Gebogenes Gleis
R e W
i o 1900 DM 551" 1901 DM —.55

Gerades Gleis Gebogenes Gleis

m 1700/2 DM —.60 M winiinnnT 1701/2 DM —.40

b ) 1900/2 DM —.45 2 22 1901/2 DM —50

Gerades Gleis Gebogenes Gleis 415
ma 1700/4 DM —.50 ‘m i 17011/> DM —.60
55 mm—= 1900/4 D.M — 40 15° J-i!-w.-w-.i;:L!;«r 1901 ’) DM '—'50

Gerades Gleis Gebogenes Gleis

-ﬂﬂ“ 1700/5 DM —.50 m 1701/3 DM —.50

e 1900/5 DM —.40 | 7 || 7901/3 DM —.40

120 Ausgleichstiick G
I'—.-—TJM.TZII siehe G,

VARIO .3 | /10 DM 150 @mu“”% 1703 DM —.70
i — SYSTEM 1910 DM 150 = g 1903 S

l-lﬂimm_ﬂ :
T . ebogenes Gleis 35
mﬁ Entkupplungsgleis 170012 E DM 175 GeBag S mml 17031/2 DM ——60

fir Handbetdtigung * bis
y mﬁ 19037 DM —.45

1900/2E° DM 1,75 s Glelsmitte

oy

Entkupplungsgleis

(rsidines 1700/2EM DM 550 iy, 1706 DM —.80
Betdtigung - “t@(\“““““ VAT '"7!1]!}}]7 ;,’
1900/2EM DM 5. — Gebogenes Gleis %:7 1906 DM —.40

40° bis zur Gleismitte 250 m

Entkupplungsgleis

fiir elekirische Betdti- 1700/2 MS BML 7 — m Ubergangsgleis von Schienen 1700/4V BM==75

Sng; E A icalsmat der Serie 1600 auf solche der
1900/2MS DM 6.50 [ssmm—se] Serien 1700/1900. 1900/4V DM —75

= > oo Rt L YT w
FLEISCHMANN-Drehscheibe fir altlke 2 -leiter-Bahnenl

- . r . - = . . Drehscheiben- | te Uns
1780 Drehscheibengarnitur fiir elektrischen Betrieb mit Schalter. e;?giz"ie” wir die MOSSMER-Drehscheiben-Schaumstoffunterlage als U
DM 90.— AuBendurchmesser 343 mm, Linge der Drehbihne 290 mm. Die Dreh- Wie obiges Bild zeigt, gibt es zur FLEISCHMANN-Drehscheibe aus dem
scheibengleise sind aus M‘!ssmc-‘o“p rofil {Serie 1700). VOLLMER-Sortiment einen passenden Lokschuppen, in den nicht nur Dampf-
Ma tels beigelegtem Fernbedienungsschalter wird dw= Drehscheibe ele kirisch lok eingestellt werden missen.
betétigh. Schalf- und Betriebsanleitung liegt der Garnitur bei. Drehscheiben kénnen auch am Ende einer Gleisharfe liegen, es gibt dafiir

38 Falls die Drehscheibe nicht in eine Anlagenplatte eingebaut werden kann, mannigfache Verwendungsmaéglichkeiten,



FLEISCHMANN

Alle FLEISCHMANN-Weichen sind als Durchfahrweichen geschaltet, d. h. alle
Gleisabgénge sind dauvernd stromfihrend. Sie kénnen also ziigig und ohne Halt
durchfahren werden. Die Weichen 1723 A/1923 A, 1724 A/1924 A sind aber auch
als ,denkende Weichen” verwendbar, d. h. sie besilzen als Besonderheit einen
zusdfzlich eingebauten, doppelpoligen Umschalter, mit dem mannigfache Schalt-
funktionen ausgefiihrt: werden kénnen, z. B. Schutz gegen Flankenfahrten, Zug-
beeinflussung und die damit verbundenen Signalschaltungen oder eine fahrweg-
abhdngige Umpolung. Alle diese technischen Vorfeile sind bereits in den Ver-
kaufspreisen einbezogen.

Die elektromagnetischen Weichen sind mit kriftigen Doppelspulmagnet-
antrieben ausgestattet, Dieser besondere Vorteil aller unserer elektromagneti-
schen Weichen ermaglicht eine stete Kontrolle der Woeichenstellung iiber das
Stellpult, auch ohne Einsichtnahme der jeweiligen Weiche.

Die Betdtigung der Antriebe erfolgt entweder ferngestevert durch die Stell-
werksysteme 500 bzw. 530 (s. S. 41) oder von Hand. Verschiedenfarbige An-

schluBdréhte erméglichen auf einfachste Weise eine eindeutige Verdrahtung
fur ,Geradeaus”- und ,Abzweig”-Fahrten.

Weichenpaar 15° fiir Handbetétigung

1721
Paar DM 11.—

1921

Paar DM 10.50

enormer Raumgewinn
elektromagnetisches Weichenpaar 15°

1723 A

mﬂﬂm_{! Poar DM 22— '}
e

Bogenweichen fiir Handbetiitigung,
mit 2 Radlenkern, Herzstiick und fe-
dernden Weichenzungen. Entgleisun-
gen kénnen durch die Méglichkeit des
JAufschneidens” nicht vorkommen.
Durch Einbau des elekiromagneti-
schen Artikels 89 M (s. S.37) kann
man sie zur fernsteverbaren Weiche
umbauen.

Durch Einbau des elektromagnetischen
Artikels 89 M (s. S. 37) kann man sie
zur fernsteverbaren Weiche umbauen.

Bogenweichen haben den Vorteil gro-
Ben Raumgewinnes, da man im Bo-
gen bereits mit der Weichenstrafe
beginnen kann. Auflerdem lassen sich
durch Bogenweichen auch Gleiswech-
sel in mehrgleisigen Bogensirecken
anlegen. Die MaBe des engeren Bo-
gens entsprechen einem Gleis 1703,
das Auflengleis hat den Radius vop
865 mm.

Elektromagnetische Bogenweichen fiir
Fernbedienung, mit 2 Radlenkern,
Herzstiick und federnden Weichen-
zungen. Entgleisungen kénnen durch
die Maglichkeit des ,Aufschneidens”

nicht vorkommen. Diese Weichen kén-
nen von Hand gestellt oder elektrisch
fernbetatigt werden. Sie sind als
«denkende Weichen” ausgerisstet.

Weichenpaar 15° fiir Handbetitigung

1722
Paar DM 11.—

1922

Paar DM 10.50

1724 A
Paar DM 22.—

1924 A

Paar DM 22.—

Normalweichen 15° fiir Handbetiiti-
gung, mit 2 Radlenkern, Herzstiick
und federnden Weichenzungen, Ent-
gleisungen konnen durch die Még-
lichkeit des ,Aufschneidens” nicht
vorkommen.

Elekiromagnetische Normalweiche 15°
fiir Fernbedienung, mit 2 Radlenkern,
Herzstiick und federnden Weichen-
zungen. Entgleisungen kénnen durch
die Méglichkeit des ,Aufschneidens”
nicht vorkommen.

Diese Weichen kénnen von Hand ge-
stellt oder elektrisch fernbetdtigt wer-
den. Sie sind als ,denkende Wei-
chen” ausgeriistet.

Die Mormalweichen haben folgende
MaBe: das gerade Gleis ist 165 mm
lang und entspricht 3 Gleisen 1700/4.
Zur optischen Fahrweganzeige kén-
nen Sie unsere Weichen mit den
Weichenlaternen Nr. 77 ausstatten.

elektromagnetische Dreiwegweiche 15°

1726 A
1926 A

enormer Raumgewinn

DM 18.—
DM 18.—

Elektromagnetische  Dreiwegweiche
2 x 15° mit 4 Radlenkern, 2 Herzstiik-
ken, federnden Weichenzungen und 2
Doppelspulantrieben zur elekirischen
Fernbetatigung, wahlweise auch von
Hand zu betdtigen. Lédnge des gera-
den Durchgangsgleises 204 mm =
1 x 1700.

Die Dreiwegweiche ist aus einer ver-
kiirzten rechten und einer linken Nor-
malweiche 1724 A* zusammengesetzt
und bringt darum beim Aufbau von
WeichenstraBen enormen Raumge-
winn,

Doppelkreuzungsweiche 15° fisr Handbetitigung

1725
1925

elektromagnetische Doppelkreuzungsweiche 15°

1725 A
1925 A

DM 10.—
DM 10.—

DM 14.50
DM 14.50

Doppelkreuzungsweiche 15° fiir Hand-
betétigung, mit 4 beweglichen Zun-
genpaaren, 4 Herzstiicken und 4 Rad-
lenkern. Die Doppelkreuzungsweiche
ist 2195 mm lang.

Elektromagnetische Doppelkreuzungs-
weiche 15°, mit 4 beweglichen Zun-
genpaaren, 4 Herzstiicken und 4 Rad-
lenkern zur elekirischen Fernbedie-
nung sowie zur Handbetdtigung mit-
tels Handschalthebel. Das Maf} ent-
spricht dem der Weiche 1725.

Elektrisch ist die Doppelkreuzungs-
weiche als ,Durchfahrweiche” ge-
schaltet, d. h. alle Gleisanschlisse
sind sténdig stromfihrend.

1711 DM 5.50
1911

DM 4.—
DM 4.—

1712
1912

DM 5.50-

Kreuzung 15°. Die Ldange der sich
kreuzenden Geraden ist 219,5 mm.
Die sich kreuzenden Gleise sind elek-
trisch voneinander so getrennt, daf3
sich die zwei verschiedenen Strom-
kreise kreuzen,

Kreuzung 30°. Die Ldnge der sich
kreuzenden Geraden ist 170 mm. Die
sich kreuzenden Gleise sind in ihrer
Ldangsrichtung elekirisch voneinander
getrennt.

£ Prellbock, Ldnge 55 mm

DM 1.75
DM 1.50

1788
1988

Flexibles Metergleis,
Lénge des Profils 980 mm,
Linge der Schwellen 960 mm.

Flexibles Profilgleis, das vem kleinsten befahrbaren Radius (1706) bis zum
Ubergangsbogen in die Gerade verlegt werden kann. Zur Verbindung der
Profilstrdnge dienen die Metallschienen-Verhinder Nr. 63 und die Isolier-
schienen-Verbinder Nr. 62 (s, S. 37). Kirzen des Profils erfolgt mittels Laubsdge
oder Seitenschneider.

Gleispackung zur Erweiterung eines Gleisovals durch eine Parallelstrecke.

Z25 DM 5—

TEOEEALRN 1t
w

ok s
2 1724a Wi oy
DM )y IT2A. g

Inhalt: 2 x 1700/5, 1 x 1701/2, 2 x 1700/2, 1 x 1700.

Der Inhalt des PARALLEL-SET Z 25 wird ohne Weichen angebotfen, um dadurch
die individuelle Auswahl an Weichen zu erméglichen. Auf einfache Weise ist
dadurch die Parallelfihrung eines Abzweiggleises bei allen 15°-Weichen und

Krevzungen erreicht.

T T B SR
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70 DM —.60 7" DM —.60 72 DM 1.30 86

Glishl £ [Ghi =
14 l{:’, gg‘n‘?\?, 4 1G4l<,v', g(?ﬁi\', b ?:r?:gﬁ??gg’sl‘:;;ﬁg;ﬂi' DM —.60 Ersatzschleifkohlen und -Federn DD e
mit Schraubfassung mit Steckfassung lestothar in kot ok 1 p. Paar
ES i 5 mm g i e o e | (OToowsny W
73 Wagenbeleuchtungsgarnitur 79 83
fur 2-achsige Wagen, bestehend aus 2 Anschraubbécken
DM 3.75 mit Stromabnahmefedern und Fassung mit Birne. DM —.50 DM 6.50 Beleuchtungsgarnitur fiir das Spitzen- und ZugschluB-
ZugschluBbeleuchiung signal der Schienenbus-Beiwagengarnitur auf der Steu-
in Verbindung mit der erwagenseite. Komplelt anschluffertig mit Gleichrichter
Wagenbeleuchtungsgarnitur bestehend aus 2 Fassungen Wagenbeleuchtung Nr. 74 fur Lichtwechsel und Lampeneinsatz.
mit Glohbirnen Nr. 70, die in die bereits vorbereiteten verwendbar.
74 Fahrzeuge eingeknépft werden.
DM 2,50
e
¢ B84 S Schiitz-Austouschkupplung zur Verwendung
84 S % von FLEISCHMANN-Fahrzeugen auf Bahnen 89 M
DM —.35 845 anderer Systeme. 847 5 DM 10.50 Doppelspulenmagnetantrieb fir den Umbau von Hand-
84 . ( p. Paar  weichen 17211921 und 1722/1922 in elekiromagnetisch
Sk F 0 \ ﬁ betriebene Weichen. Der Artikel ist paarweise verpackt
84
DM —.35 A
Richtfeder
87 S fr
ustausch-
DM —.40 kupplung
87 Z 87 S Schlitz-Ersatzkupplung fir FLEISCHMANN-
DM —.40 Fahrzeuge
87 Z Zapfen-Ersaizkupplung fir FLEISCHMANN-
Fahrzeuge FLEISCHMANN-Spezialdl
84 Z Zapfen-Avustavschkupplung zur Verwendung von zur Schmierung aller Lager-
FLEISCHMANN-Fahrzeugen auf Bahnen anderer Systeme, stellen.
Der Ausfihrung mit der Schlitzhalterung (S) ist ein Splint zur
Befestigung beigelegt.

ZUBEHORTEILE FUR IHRE MODELLEISENBAHN

STRAELENDE "FREUDE AlE-RADERN!

Von jeher war es der Wunsch jedes echten Modell-Eisenbahners, mit seiner Anlage
im ,Nachtbetrieb” spielen zu kénnen und seine Zige vorbildgetreu und unabhdngig
von Fahrt oder Stillstand gleichmdfig hell zu beleuchten. FLEISCHMENN hat passend
fur alle 2-Leiter-Gleichstrombahnen ein starkes Gerdt zur permcmenfen Zugbeleuch-
tung entwickelt. 550

DM 110.—

551 Vorschaltdrossel. Vor jeden Gleichstromanschiufi (Bahnan-
schluB) eines Transformators mu3 eine Vorschalidrossel

550 «PRIMA-LUX» Daverzugbeleuchtungseinrichtung
551 geschaltet werden. DM 6.75

UKW- und Fernsehentstdrt — Leistung 12 V, 2,2 A (entspricht 40 Ldmpchen zu je 50 mA, Kat.-Nr. 70
E 5 i Vorschalikondensator. Vor jede Innenbeleuchfungsgumnur
und 71) — Abmessung 97 x 162 mm; zum AnschluB nur an den Trafo Nr. 705! — Dem Arfikel 550 552 Nr. 73 oder 74) ist ein Vorschaltkondensafor durch ein-
sind beigepackt: 1 Stiick 551, 1 Spezialanschlu3gleis und 1 AnschluBkabel mit Stecker fir Trafo 705. faches Einknépfen zu schalten. DM 1.50
Uberbriickungskondensator. Zur Uberbriickung von Gleis-

553 trennstellen, Streckengleichrichtern, Abschaltung von Ab-
stellgleisen Uber Weichenrelais und Langsamfahrwider-

stéinden. DM 2.25
554 Drosselspule fir 1372/2 — 1374/2 — 1513 zur Erhaliung des
Lichtwechsels. DM 3.75

Signalmast

mit Abdriicksignal fir die
Entkupplungsgleise
1700/2 EM und 1900/2 EM

1770 Vorsignal

auf Anschraubsockel montiert, mit 3 Anschlufklemmen und je 2
gelben und griinen Signal-Gliihbirnen Nr. 72 ausgeristet.

1771 Hauptsignal
auf Anschraubsockel montiert, mit 3 Anschluf3klemmen und griiner
und roter Signal-Glihbirne Nr. 72 ausgeriistet.

Diese Signale kénnen durch die Stellwerke der Systeme 500 und
530, durch das Relais 522 (s. Nebenseite) oder durch die ,denken-
den Weichen” (s. 5. 39 oben) beidtigt werden.




FLEISCHMANN

Das Gleisbildstellwerk fiir alle modernen Modellbahnsysteme und Spurweite

Im Mosaiksystem werden die einzelnen Teile genau dem Spurplan der Anlagen oder der
Bahnhéfe entsprechend zusammengestellt. Das hat den Yorteil, dafl man auf einfachste
Weise den Fahrweg der Zige auf dem Stellwerk erkennen und steuern kann,

SYSTEM 530

530 pma—

Weichenschalter fir
Momentbetitigung,
zum Umstellen aller
Weichen. Bei 1725 A
wird 536 dazu

benstigt.
i e
——— o |
o

Ein-/Ausschalter
fur Stromkreise,
Halteabschnitte,
Beleuchtungen uva.

DM 3.—

531

o Al

532  pmia-
Woechselschalter z. B.
zum Umschalten von
Signallichtern mit
Zugbeeinflussung.

i

Ry

~
N

533 DM 2.75

Momenttaster z, B.
fir die kurzzeitige
Stromversorgung

von Halteabschnit-

AL

534

Umpolschalier

fir den

der Fahrtrichtung.

Jo

DM 3.75
Wechsel

Drehscheibenschalter zur Betati-
gung der Drehscheibe.

& :\‘?‘? &y
o

e

539 oma—

Moment-Umpoliaster
zur pelgerechien =
Momentstromver-
sorgung ven Gleisen

ten, zur Betdtigung

von Entkupplungs-

gleisen usw.
—5

—F

und zur Steuerung

von Mogn(iﬂ ilen.

i T
t

und schrége Trennu

Alle Teile passen zueinander. Die Stre

Artikel Nr. é4 zy verwenden.

ckensymbole kénnen an den bendtigten Stellen abgeschnitten werden

sie enthalten Kerbungen fiir gerade

ngen in ihren Unterseiten. Sdmtliche Teile kdnnen aufgeschraubt werden. Sonderschrauben liegen bei, sonst sind Schrauben

C*

%% ~
536 V%,

DM —.75
Woeichensymbol fiir
Handweichen sowie

als 2. Hilfte bei
1725 A.
Bids

537 %

Kreuzungssymbol

DM —.75

10 Streckensymbole
(FUllstiicke)

i

g gung der
= chen und
von Strec

538

mit 30 FuBteilen zur Befesti-

Teile zwischen We
zur Demonstration

ken.
M 4.50 p. Satz

STELLWERKE SIND DIE HERZEN DER BANEN

Das anbaufdhige Tastenstellwerk kann man in Reihenform aneinander stecken. Alle

Teile haben entsprechend ihren Verwendungszwecken Symbole zur guten Erkennung.

SYSTEM 500

Das

wachsende
Stellwerk

506  bmaso

Umpolschalter
fir den Wechsel
der Fahrt-

richtung.

515

Wechselschalter
zum Umschalten
von Signal-
lichtern mit Zug-
beeinflussung.

DM 4.—

516 DM 3.50

Stellpult fiir

2 Weichen
mit 2 Beschrif-
tungsfeldern.

517 518 524

DM 3.50 DM 3.50 DM 3.75
Stellpult fiir Ein-/Ausschalter Stellpult fiir
4 Entkupplungs- z. B. fiir Strom- Dreiwegweiche
gleise, mit kreise, Halte- 1726 A bzw.
4 Beschriftungs- abschnitte, Be- 1926 A.
feldern. leuchtungen uva.

Schaltrelais
Mit diesem Schaltrelais

lichen Fernschaltungen

oM 11.50
lassen sich alle még-

automatisch durch-

fohren. Ausfiihrliche Beschreibung in der dazu
beigelegten Betriebsanleitung.

B

<]

I—F-
Aalan

! LAa ans
;n
A

507 Srellplulfe, 0 ﬁ@@ o J-E; - T' E
DM 2 22d ]& u_l
b

523. DM 3.—

Streckengleichrichter
Dieses Gerdt eroff-
net vielseitige Mog-

lichkeiten. Austiihr-
liche Beschreibung in
der dozu beigelegten
Betriebsanleitung.
L=}

Langsamfahr-
widerstand

zur  automatischen
Abbremsung vor auf
«Halt” stehenden Si-
gnalen oder in Ge-
falistrecken v, d.
Ausfiihrliche
schreibung in
dazu beigelegien Be-

7 by

= 1

triebsanleitung.
2 I

=

Verteilerplatte, 2-polig, fiir je 10
Anschlijsse.

Klemmenplatte
zur Kabelverléngerung fir 10 An-
schliisse.

4]



FLEISCHMANN «piccolo»EXl

<«piccolo»

das prag Dir ein,

ist die

FLEISCEMANN - Bahn

Im genauen MaBstab 1 : 160 erscheint in diesem Jahr ein neues Modelleisenbahn-
Programm im Katalog der FLEISCHMANN-Bahn, die «piccolos. Es handelt sich
dabei um ein ebenso hochwertiges Erzeugnis wie das tausendfach bewdhrte und
beliebte Sortiment der FLEISCHMANN-HO-Eisenbahnen. Die «piccolo» entspricht
in allen Teilen den internationalen Gepflogenheiten der kleinen Spur 9 mm — ,N" —
und ist daher tauschbar mit allen bekannten Markenfabrikaten dieser Buugroﬁe,
Erwdhnenswert ist besonders die hohe Zugkraft der Lokomotiven und der auBer-
ordentlich leichte Lauf der Wagen, wodurch Sie in die Lage versetzt werden, mit
ungewohnlich langen Ziigen spielen zu kénnen.

Sehen Sie sich auch einmal das wunderschéne «piccolon Gleismaterial an. Es ist
das erste 9-mm-Spurgleis mit einem vorbildgetreuen Kunststoff-Béschungskérper.

in klein!

Eine einmalige Harmonie! Selbstversténdlich ist das «piccolo» Gleis trittfest!

Das «piccolos Sortiment wird stdndig erweitert und in allen Feinheiten den Vor-
bildern entsprechend produziert.

Die hier angebotenen Anfangsgarnituren bieten mit dem wohl durchdachten Gleis-
system mannigfaltige Spielmoglichkeiten. Erstmals in dieser kleinen Norm bietet
«piccolo» die Spielméglichkeit mit den selbstentladenden Kipploren.

Schon jetzt hat die «piccolos durch diese gewichtigen Argumente viele Freunde in
aller Welt gefunden.

Auch fiilr FLEISCHMANN «piccolo» gilt wie fir alles von FLEISCHMANN :
QUALITAT vor PREIS, darum preiswerte QUALITAT!

2000

DM 29.50

<<piCCO|O>>

Industriebahn-Lorenzug-Geschenkpackung.

Inhalt: Industriediesellok 2307, 3 x 2456, 1 Entladebiihne 2167.
Zugldénge: 217 mm.

: xuuaaacnzn

ﬂth*[&l‘am

«piccolo»

Industriebahn-Giiterzug-Geschenkpackung

mit Gleisanlage.

Inhalt: Industriediesellok 2307, je 1 x 2467 R, 2457, 2470,
8 x 2101, 8 x 2120, 2 x 2160, 1 Aufgleisgerdt 2980.

Zugldnge: 277 mm.

2063

DM 99—

«piCCOIO»

Giiterzug-Geschenkpackung mit Gleisanlage.

Inhalt: Goterzuglok 2363, je 1 x 2457, 2467, 2467 H, 2470 S,
8 x 2101, 8 x 2120, 2 x 2160, 1 Aufgleisgerdt 2980.

Zugldnge: 442 mm.

2307

DM 22.50

Werksbahn-Diesellok, Modell einer leichien Indusirie-
lokomotive, 3-achsig, LiiP: 63 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung und Lackierung —
viele Einzelheiten an Lokrahmen und Gehduse — ein-
gesetzte Fuhrerstandfenster — Typhon auf dem Dach
aufgesetzt — vom Trafo aus eindeutig fernsteverbar
for Vorwdrts- und Rickwdrtsfahrt — Anirieb auf alle
6 Rader — beidseitig automatische Kupplungen.

2456 Lorenkidppvéugeré, LiiP: E mm. Nach beiden Seiten entleerbar, dazu
passende Entladestelle Nr. 2167,
DM 2.50
2" 67 Entladestelle fiir Kipploren 2456, 60 mm lang.
Bestehend aus iiberdachter Enﬂcdevornchtung und Rucksfellglled ver-
DM 1.75 wendbar fir alle ,N“-Gleise




FLEISCHMANN . piccolos

JAlle reden vom Maf3stab!

|J‘I

Die <<piCCOfo>> ist 1:160

Modell der 1'E h2-Mehrzweck-Lok der DB — BR 050Kab (friiher BR 50) 6-achsig mit Kabinentender

LéP: 150 mm.

Modell in allerfeinster Detaillierung — vorbildentsprechend lackiert und beschriftet — freier, vorbildgetrever
Durchblick zwischen Kessel und Fohrwerk — aufgesteckte Bremsklotze zwischen den Rddern — vollbewegliche
Heusinger-Steverung — eingesetzie Fenster in Fihrerstand und Kcbinentender — Darstellung sémtlicher Arma-
turen, auch im FOhrerraum — freistehende Stirnlampen — beidseitige Dreilicht-Spitzenbeleuchtung an Lok und
Tender — vom Trafo aus eindeutig fernsteverbar fir Vorwdrts- und Riickwértsfahrt — Antrieb im Tender auf
8 Réder, die zur Erhéhung der Zugkraft mit Haftbelédgen ausgerisstet sind — beidseitig automatische Kupplungen.

2363

«piccolo»
DM 67.50

Vorbild Nr.: 050 058-7

Leistung PS: 1625

Gewicht 1: 135,1

Héchstgeschw. km/h vorwdrts/rickwdrts: 80/80
beschaffte Stickzahl: ca. 3200
Verwendungszweck: Giiter- und Reisezlige

2457 «piccolo» DM 4.—

EUROP-O-Wagen der DB, Bavart ,,Omm 55", LiP:
63 mm. Rotbraune DB-lackierung mit vorbildenispre-
chender Beschriftung.

2457 K «piccolo» DM 4.50

EUROP-O-Wagen mit Kohlenfiillung der SNCF, Bau-
art ,Tow", LiP: 63 mm. Grauschwarze SNCF-Lackie-
rung mil vorbildentsprechender Beschrifiung, Kohlen-
fillung herausnehmbar.

2457 S «piccolo» DM 4.50

EUROP-O-Wagen mit Kiesfiillung der SNCB, Bauart
1215 Bo, LiP: 63 mm. Grine SNCB-Lackierung mit vor-
bildentsprechender Beschriftung, Kiesfillung heraus-
nehmbar.

2467 «piccolo» DM 5.50

Kihlwagen der DB, Bauart ,,Tmehs 50, LiP: 73 mm.
TRANSTHERMOS", vorbildentsprechende Lackierung
und Beschriftung.

2467 G «piccolo» DM 5.50

Gedeckier Giiterwagen der schwed. Firma GULLFIBER,
LiiP: 73 mm. Gelbe Lackierung mit schwarzer, schwe-
discher Beschriftung.

2467 H «piccolo» DM 5.50

Kihlwagen der NS, LiP: 73 mm. Holl. Bierwagen der
HEINEKEN-BRAUEREI, Amsterdam, vorbildentsprechende
Lackierung und Beschriftung.

2467 J «piccolo» DM 5.50

Kiihlwagen ,INTERFRIGO", LiP: 73 mm. Vorbildent-
sprechende Lackierung und Beschriftung.

£

15l

s
i s

2467 R «piccolo»

Kithilwagen der DB, Bauart , Tmehs 50", LiP: 73 mm.
Deutscher Bierwagen der REICHELBRAU, Kulmbach,
vorbildentsprechende Lackierung und Beschriftung.

DM 5.50

Die FLEISCHMENN «piccolo»-Wagen
sind maBstabsgetreue Nachbildungen
ihrer Vorbilder.

Erstmals gelang es uns, im MaBstab
1:160 Giterwagen zu entwickeln,
bei denen sich beide Schiebetiiren
bewegen lassen.

2470 «piccolo» DM 6.—

Gedeckter Giiterwagen der DB, Bavart ,Gmhs 537,
LiP: 66 mm. Mit zwei beweglichen Schiebetiiren, rof-
braune DB-Lackierung mit vorbildentsprechender Be-
schriftung, aufgesetzte silberfarbige Liufterblenden.

2470 G «piccolo» DM é6.—

Gedeckter Giiterwagen ,Chiquita” fiir Bonanenirans-
port, LiP: 66 mm. Mit 2 beweglichen Schiebetiiren,
aufgesetzte silberfarbige Lifterblenden.

2470 S «piccolo» DM 6.—

Gedeckter Giiterwagen "ASG", LiiP: 66 mm, der schwed.
Spedition ASG, mit vorbildentsprechender Lackierung
und Beschriftung, 2 bewegliche Schiebetiiren, aufge-
setzte silberfarbige Lifterblenden.
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FLEISCHMANN «piccolo»

Unser Stolz!

Das «piccolo»-Gleissystem — mit Schotterbett und
Holzschwellen aus Kunststoff — die stromfihrenden

Schienen in Vollprofil aus Neusilber!

2101 | oM 65| Gerades Gleis 111 mm
Das «piccolo»-Gleissystem
2102 DM =40 | Gerades Gleis 57,5 mm ist das einzige bisher bekannte
«N"-Gleissortiment mit Béschungskérper.
2112 B 5 R adates i i Es ist in seinem systematischen Aufbau
wohl durchdacht und hervorragend
G shogeres Cluie ausgefihrt. Im Schoﬁ-erbeif hegs_an die
2120 DM -75 51 = 1_‘?2_m:~|50 dunklen Schwellen; eine einmalig
T vorbildgetreue Wirkung! Alle Weichenab-
Gebogenes Gleis gdnge sind auf 15°-Winkeln aufgebaut.
2125 DM —-.80 | R:= 2256 mm
/s Kreis = 45°
Gebogenes Gleis
2136 DM —.65 | Ri= 430 mm R4
24 Kreis = 15° * 3
E Sortiment
2140 DM 12— | Handweichen-Paar 152 E
p. Paar -
~0
%TR
E ETR
DM 20.— | Elektromagnetisches ElE
2141 p. Paar Weichenpaar 152 o = E
@ O E
= 1
l 8
AnschluB3-KI inadri
e 2160 | om-s0 | frmhiiKiepmesiody | aviy
MWA 2188 DM 1.50 Prellbock
Avfgleisgerdt zum leichteren . 1
- Avufgleisen von Fahrzeugen DCIS FLEISCHMH“N « ICCOIO»'
DM —.50
2980 : auf gerade oder gebogene % =
Gleise. Gleissystem wird voll ausgebaut.
«piccolon»

2190 Gleiserweiterungspackung DM 17.50
Inhalt: 1 Paar 2140 - 2 x 2101 - 2 x 2136 - 4 x 2125

Dieses Gleisarrangement ist eine hervorragende Ergdéinzung zu
* einem einfachen Gleisoval, wie es z. B. in den Geschenkpackungen
2007 und 2063 enthalten ist. Die hier dargestellten Spurpldne
deuten nur einige der vielen Méglichkeiten der Anwendung dieser
Erweiterungspackung an.

In Vorbereitung befinden sich:
Kreuzungen, Doppelkreuzungsweichen usw.

Grundoval

rundova

Tl Cokmotor fie 2307

99x47cm Packungen { 99x44cm 2902 okmotor fiir
2007 u. 2063

+
1x2190

Grundoval

— = =i
der
Packungen
Wexaay 2007 u. 2063

+
2x2190

__1_-—=

DM 8.50
Lokmotor fiir 2363

2903

DM -.30
Kupplung
mit Richtfeder
und Halterung

1984

DM -.70 p. Paar
Schleifkohlen und
Federn

2986

%mﬁ




FLEISCHMANN

QUALITATS-

TRANSFORMATOREN

fiir
HO- und «piccolon-Eisenbahnen
sowie fiir die ,,AUTO-RALLYE”

verwendbar!

Bahntransformator mit Einknopfbedienung
Gesamtileistung: 31 VA

DM 45—

720 220 v)
721 1oy

Stufenlos regelbarer Bahntransformator,
Fahrstrom: 0-15 V = Leistung: 17 VA
Licht- und Schaltsirom: 14 V ~ Leistung: 14 VA

Eindeutige Bestimmung der Fahririchtung durch Drehen des Reglerknopfes
nach rechts bzw. links Ober die Mittelstellung (Nullstellung mit Rasterung).
Formschénes Gehéuse mit handlichem Bedienungsgriff. FLEISCHMANN-Schnell-
spannklemmen zum einfachen und sicheren elekirischen AnschluB. Feinfohlige,
stufenlose Geschwindigkeitsregulierung mit Markierung. Dieser Transformator
mit hoher Leistung ist das ideale Regelgerdt, das keine Wiinsche offenlaft.
In dem Transformator sind 2 KurzschluBanzeigelampen, getrennt fiir Fahr- und
Schaltstromkreise, eingebaut. Der Trafo besitzt das VDE-Gijtezeichen.

Anzeigelampen

Bahntransformator mit Einknopfbedienung

71 5 [220 V) Gesamtleistung: 14,5 VA
716 110 v) DM 34.50

Stufenlos regelbarer Bahntransformator,
Fahrstrom: 0-14 V¥ = Leistung: 7,5 VA
Licht- und Schalistrom: 14 V ~ Leistung: 7 VA

Eindeutige Bestimmung der Fahririchiung durch Drehen des Reglerknopfes
nach rechis bzw. links Uber die Mittelstellung (Nullstellung mit Rasterung).
Formschénes Gehduse mit handlichem Bedienungsgriff. FLEISCHMANN-Schnell-
spannklemmen zum einfachen und sicheren elektrischen Anschlufi. Feinfihlige,
stufenlose Geschwindigkeitsregulierung mit Markierung. Sicherheit und beste
Qualitdt sind durch das VDE-Zeichen garantiert.

7050y immime,
706(10v) DM 3450

Licht- und Schaltspannung: 14 V ~  Leistung: 50 VA
Dieser Transformaler ist das ideale leistungsstarke Zusatzgerdt fir Beleuch-
tungs- und Schaltanlagen.
Er ist rickseitig mit den idealen 3 AnschluBméglichkeiten

1. fir Steckverbindung (Normbananenstecker)

2. fir Schravbverbindung und auch

3. fir Klemmverbindung
eingerichtet.
In Verbindung mit dem Gleichrichtervorsatz 3304 (siehe Seite 50) ist es das
ideale Grofigerdt fir ausgedehnte Autorennbahnen (12 V =, 3,5 A).

kY
T T T s e

Alle FLEISCHMANN-Hochleistungstransformatoren
entsprechen allen internationalen Sicherheitsvor-
schriften nach VDE und CEE. Fahrstromregulierung
durch Einknopfbedienung nach dem Motto:

»Dreh nach links — fahr nach links!”
»~Dreh nach rechts — fahr nach rechis!”

Dadurch muf3 vorbildgetreu bei Fahririchtungs-
dnderung immer zuerst auf ,0” zuriickgeschaltet
werden.

FLEISCHMANN-Transformatoren eignen sich zum Be-

trieb aller Gleichstrombahnen!

Alle FLEISCHMANN-Transformatoren sind
in schlag- und wirmefeste Kunsistoffge-
héuse eingebaut und sind mit VDE-Zei-
chen ausgestattet.

Bitte Trafos nur an Wechselsirom anschlieBen!

45



46

R R R R R R R R R R R REREEEE

FLEISCHMAN}&@%

macht das grofe Rennen!

Autorennen! — Welch’ rasante Atmosphd-
re, welch' packende Momente, wenn sich
rassige Renner Runde um Runde jagen! —
Auch diese Freude bieten wir Ihnen!

Auf sechsspurigen Rennpisten flitzen die
heilen Renner in scharfem Tempo durch
steile Kurven und schwungvolle Anlagen.
Immer noch’ schneller und immer noch
schéner kénnen Sie selbst im Geist als
Rennfahrer lhre schnellen Renner dahin-
jagen und sich vom Rausch des Tempos
tragen lassen.

2-, 4- und 6-spurige Rennpisten kénnen Sie
ganz lhren Vorstellungen entsprechend be-
reits auf kleinstem Raum aufbauen. Durch
die Steilwandkurven kénnen Sie wundervoll
mit Vollgas jagen!

Seitenansicht des Formel | FERRARI, welche die fabelhaften Einzel-
heiten des Fahrzeugs dokumentiert, wie:
@ Schwingarm
@® wohlweise feststellbarer Achsstand,

variabel einstellbar durch Langloch
@ Inliner-Bauart
@

erhéhte Bodenhaftung durch breite Hinterreifen

Und das sagt die Fachpresse v. a.

(Auszug aus AUTO, MOTOR UND SPORT, Heft 24/1968)

.Beste Anlage im Mafdstab 1 : 32, als Spielzeug ebenso wie zum
schnellen Fahren geeignet.”

Giinstigster Kauf: Rennspori-Packung 3015 SPORT DM 120.—.
Avutos: Denkbar einfach konstruiert und entsprechend robust —
Motorleistung gut — Fahreigenschaften durch Abschmirgeln der
Hinterreifen verbessert — trotz einfacher Konstruktion sind die

Auflerst geringer Verschlei3 infolge robuster
Funktionssicherheit garantiert |hnen viele un-
getribte Hobbyrennen.

MANNER!...

..Das saust
und saust
und saust

und saust...

Wagen gefdllig und modellireu — durch Einbau eines Rennmotors
kann die Fahrleistung erhdht werden.

Streckenteile: Entsprechen mit 180 mm Breite und 90 mm Spurabstand
dem 1 :32-Gardemaf}! Die Stromleiter sind breit und liegen flach in
der Bahn. FLEISCHMENN liefert Flach- und Steilkurven in zwei Radien
(jetzt 3 Radien!).

Der Preis fir den Meter Gerade ist erfreulich glinstig.



32008 DM 2250
FERRARI (blau) mit Schwingarm

3200R DM 22.50
FERRARI (rot) mit Schwingarm

3210G DM 19.50
FORD LOTUS (griin)

3210Y DM 19.50
FORD LOTUS (orange)

3211B DM 22.50
ALFA ROMEO (blau)

321TR DM 22.50
ALFA ROMEO (rot)

3220R DM 22.50
PORSCHE CARRERA (rot)

3220 W DM 22.50
PORSCHE CARRERA (weif3)

3260R DM 27.50
MERCEDES 280 SL (orange)
mit abschaltbarer
Scheinwerfer-Beleuchtung

3260 W DM 27.50
MERCEDES 280 SL (weif3)
mit abschaltbarer ; / :
Scheinwerfei-Beleuchtung : i | i il

311 R ALFA ROMEO

3220 R CARRERA

3260 W MERCEDES

Alle Auto-Rallye-Fahrzeuge sind mit den bewdhrien
FLEISCHMANN-Moioren ausgeriistet.

Allen Fahrzeugen sind Startnummern, Rallyestreifen und
Rennsymbole zum Aufkleben beigepackt (Schiebeetikett].

3210 Y FORD LOTUS

Ein entscheidendes Konstruktionsmerkmal unserer Auto-Rennbahn besteht darin, daf3 sie in allen ihren Abmessungen
véllig dem internationalen Standard angepaft ist, d. h., Breite und Tiefe des Leitschlitzes sowie Breite und Anordnung
der Stromschienen entsprechen den internationalen Gepflogenheiten. Es kénnen auch andere Fabrikate jederzeit auf
unseren Pisten gefahren werden, wie umgekehrt unsere Modelle auf allen internationalen Rennpisten fahren konnen
Das Gleiche gilt fur Ersatzteile wie Reifen, Felgen, Leitkeile und Stromabnehmer.
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Attraktive
Geschenkpackungen

FLEISCHMANN

3000 «START»

DM 59.50
bestehend aus:
4 x 3110 Innenkurve
1 x 3100 Gerade
1x 3116 Anschlufigerade
2 x 3306 Geschwindigkeitsregler
1 x% 3350 AnschluB3kabel fir Trafo
1x3210Y Ford Lotus 40, orange

1x3210 G Ford Lotus 40, grin

FLEISCHMANN

3131 DM 3450

Erweiterungspackung
zu Packung Nr. 3000,
bestehend aus:

2x 3110 Innenkurve

8 3100 Gerade

4 x 3400 Leitplanken

1 x 3401 Satz Briickenpfeiler

Diese Erweiterungspockung dient zum
Ausbau der Packung Nr. 3000. Man er-
halt dadurch den Pistenverlauf der Pak-
kung Nr. 3005.

3005 «TOURING»

mit Rundenzidhler DM 89.50

bestehend aus:

6 x 3110 Innenkurve
2 % 3100 Gerade
1x3115 AnschluBfahrbahn

mit Rundenzdéhler
2 x 3306 Geschwindigkeitsregler
1 x 3350 AnschluBkabel fiir Trafo
4 x 3400 Leitplanken
1 x 3401 Satz Brickenpfeiler
1x3210 G Ferd Lotus 40, grin

1x3211 R Alfa Romeo, rot

Rennstrecke:
1,80 Meter

Fléiche:
55%x92 cm

Geschenk-
Packungen,
ein solider
Grundstock
fir den Anfang!

Durch den
Zukauf von
nebenstehenden
) Pistenteilen

' lciBt sich jede
gewiinschte
Piste aufbauen!

Rennstrecke: 5,50 Meter
Flache: 240 x 95 cm

3015 «SPORT»

DM 120.—

mit Steilkurve, Runden-

zéihler und Bremsregler!
bestehend aus:

7 x 3100 2 x 3305 12 x 3400
8 x 3111 1x3220R 1 x 3401
1x3115 1x3210G 18-teilig
6 x 3151 1 x 3350 1 x 3405

1 x 3406

«3015 SPORT»

Rennstrecke: 7,50 Meter
Fléiche: 270 x 90 cm

race-model 1:2

Bausdtze

3511 DM 29.50
Ford Lotus 40 (Bausatz) MaBstab 1 : 24

Dieser Bausatz ist mit einem neuartigen, vari-
ablen und sehr verwindungssteifem Fahrge-
stell (verstellbarer Achsstand) ausgeristet. Auf

ihm lassen sich die Karosserien sehr tiefliegend befesti-
gen. Der Normalmotor 3611 gehért zu seiner Ausriistung.
Das Hinterachslagerspiel ist extrem klein, zugunsten einer
hervorragenden Kurvenlage. Die Motorlagerung kann in
ithrem Abstand zur Achse verstellt werden, um somit ver-
schiedene Ubersetzungen zu ermdglichen. Alle Mafle in
Zoll.

3810 DM 10.—
1 : 24 Karosserie ,,FORD LOTUS"

G
3811 ® DM 10.—

1 : 24 Karosserie «ALPINA».

Diese tiefgezogene Karosserie kann, als Einzelteil gelie-
fert, auf das Chassis des FORD LOTUS 1 :24 (Art.-Nr.
3511) montiert werden.



90°\ 90°

Stutzpfeiler in Héhe und Neigung verstellbar, bestehend aus FuBstiize, Zwischenteilen
und Wippe fur Auf- und Abfahrten und Steilkurven.

Steilkurven-Segment 30° (Standardkurve), 6 Segmente ergeben einen Halbkreis.

Steilkurven-Segment 30° (Aufenkurve), 6 Segmente ergeben einen Halbkreis.

Ubergangsstiicke links und rechis zur Fahrbahn-Anpassung von Geraden an 3152.

Steilkurven-Segment 90° (Innenkurve), 2 Segmente ergeben einen Halbkreis.

Alle Pistenteile sind aus
stabilem flexiblen Kunststoff,
mit Breitband-Stromleitern und
— mit unseren Pistenteilen
kénnen Sie sofort die
interessantesten Rennpisten

aufbauen!

3100

3120

3400

DM 3.— DM 5.— D — 50— Iﬁii J =
Gerade : Kreuzung Leitplanke i & =
Faliththin -_4
370 |

3102 - 3121 = 3401 DM 250 p.5on
DM 2.25 . DM 3.50 3 Brickenpleler T

= shane i gusa"[ézi?f?as\"\gm | J I ﬂ
glehrfbdnehn e il b ;nE: ;%r;.;hnfde- - =N = s

185 | |
3104 . 3122 e 3405
DM 1.75 8 DM 3.50 o DM 2.50
Gerade Engstelle Flaggensaiz
Fahrbahn ool | o B f%g’figluc”gdg:e]r%],
ahnenmasien

3115 o 13723
DM 12,50 = | DMi4™ .
= e i

Rundenzihler

| 180 |

3112
DM 3.50

AuBenkurve

3111
DM 2.75

Standardkurve

3110

DM 2.7 2

Innenkurve

Ein weiterer, wichtiger Vorzug von

FLEISCHMANN-Fahrbahnen:

beim Auseinanderreifien! Sehr preisgiinstig, da
Uberlange (370 mm!) gerade Fahrbahnstiicke!

3406 DM —10 _

Halteklammern zur Be- p=
festigung bei 4- oder 6-
spurigen Uberfahrien.

3410
DM 3.50

Rundenziihler-
bausatz zum Einbau
in die AnschluB3-
fahrbahn der
Packung ,3000".
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FLEISCHMANN

3301

(110 Voli)
(220 Volt)

3630

3635

3666

/110 £. 110 Volt
330723 ¢ 20 var DM 29.50
Transformator
Abgegebene Leistung 12 V Gleichspannung, 1,2 A.

Dieser Trafo ist das leistungsstarke Versorgungsgerdt zum Betrieb bis zu 4 Autos
mit Normalmotoren 3610 oder 3612.

3304 » DM 14.50

Gleichrichter-Varsatz zu Trafo 705/706
Ausgangsleistung in Verbindung mit Trafo 705/706 bei 12 V Gleichspannung 3,5 A.

Die Kombination Trafo 705/706 mit 3304 ergibt eine leistungsstarke Versorgungs-
einheit fir groBe Rennsirecken mit 4 oder 6 Rennspuren. Ausreichend fir den
rasanten Betrieb von wahlweise

10 Autos mit Normalmotoren 3610 und 3612 oder

6 Autos mit Rennmotoren 3610 X und 3612 X oder

4 Autos mit Normalmotoren 3611

3305 DM 11.50

Geschwindigkeitshandregler, 35 Ohm, mit elektrodynamischer Bremse und 3-adri-
gem Anschlufikabel.

3306 DM 475

fGEschwindigkeifshnndregler, 35 Ohm, mit 2-adrigem AnschluBkabel, Standardaus-
Uhrung.

3315 DM 11.50

Geschwindigkeitshandregler, 10 Ohm, vorzugsweise fir das Rennspiel mit Fahr-
zeugen im Mafistab 1 : 24, mit elektrodynamischer Bremse und 3-adrigem AnschluB-
kabel.

3350 DM 2—

Zuleitungskabel, 2-adrig, mit 2-poligem Spezialstecker zum AnschluB eines Trans-
formators an die AnschluBfahrbahnen.

3610 DM 10.—

Normalmotor mit Ritzel fir alle Fahrzeuge im MaBstab 1 : 32, aufBer dem FERRARI
3200 B und R, Stromaufnahme bei voller Belastung 0,25 A.

3610X DM 10.—

Rennmotor mit Ritzel. Dieser Motor kann gegen den Normalmotor 3610 ausge-
tavscht werden, um die Autos noch schneller zu machen. Nur fiir lange Renn-
strecken geeignet! Siromaufnahme bei voller Belastung 0,6 A.

3612 DM 10.—

Normalmotor mit Ritzel fiir die FERRARI 3200 B und R, Stromaufnahme bei voller
Belastung 0,25 A.

3612X . DM 10.—

Rennmotor mit Ritzel fir die FERRARI 3200 B und R, Stromaufnahme bei voller Be-
lastung 0,6 A. Der Rennmotor ist nur fiir groBe Pisten mit langen Rennstrecken
geeignet.

3611 DM 10—

Normalmotor mit Ritzel fir die Fahrzeuge im Mafstab 1 : 24, Stromaufnahme bei
voller Belastung 1,1 A.

3630 DM —.75 p. Paar

Vorderreifen fir 3210, 3211, 3220

3635 DM 1.— p. Paar

Hinterreifen fur 3210, 3211, 3220
Vorder- und Hinterreifen fir 3260
Vorderreifen fir 3200

3666 DM 1.— p. Paar

Hinterreifen fiir 3200

Nicht abgebildet!
3600 sdaeitkontakie

zur Stromabnahme for alle Fahrzeuge DM —.35 p. Paar
3605  Kohlebiirsten for alle Motoren DM —.60 p. Paar
3618  ritzel fir 2610 und 3610X DM —.20
3618 A ritzel for 3612 und 3612 DM —.20
3619  zahorod fir 3210~ 3260 DM —25
3667  Kronenrad fir FERRARI 3200 B und R DM 1—
72 Ersatzgliihlampe fiir 3260 DM 1.30

(frither 3650)




FLEISCHMANN

9% 3100
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= 1x 3115
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4=  FLEISCHMANN
43112
1x3115
1%720
2%3305/3306
1x3350
0. 20 x 3400=§--
13401 =
0,70 x 3406 [

I Rennstrecke
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1x 3350
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38 x 3100
‘ 2x 3115
16 % 3151

16x 3152
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Sohuelle Pigten Jiv heife Rewnen!
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1% 3304
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2 x 3350
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28 x 3100
‘ 6 %3104
2x3M
2x 312
2x3115
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153151
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1x 705
1x 3304
4x3305/3306

34 x 3100
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20x3M2
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1x705
1x3304
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2% 3350 X
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10 x 3102
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103111
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Bx3121
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€0.35 x 34005 ass
ca.45 x 3406+

74 % 3100
2x 3102
2% 315
100 x 3150 -
36 % 3151
34x3100 23 x 3150 - B 3::3:;% .
4% 3102 6 x 3151 4% 3305/3306 1x705
6x3104  6x3152 2% 3350 1x 3304
12x3111 1% 3153 -Be ca.65 x 3400=aes 2x3350
1253112 1x705 1x 3401 &3t 4% 3305/3306
2x3115  1x3304 <a.450 x 3406: @ 0150 x 3400 aae
a.600 % 3406+ @

36x 3100
12x 3102
363100 12x 3104
2x3102 63110
2x3N5 12x 311
34%3150 = £ £ naam
20x3151 o R 3% 3115
20 x3152 n o~ 9x3120
53153 < M. 18 x 3121
1%705 6% 3123
1x3304 1x705
4x3305/3306 1% 3304
2x3350 6x 3305/3306
€6.80 % 3400 7ite 3 3350
c0.120 x 3406 - @ €0.24 x 3400
3.50m———— €c.240 % 3406+ [

Ob beim Camping, ob im Garten, sieggewohnt mit FLEISCHMANN starten!
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