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Licbe MARKLIN -Freunde!/

Wenn die Tage kiirzer werden und die Geschéfte der Grofistéidte ihre Lichter aufflam-
men lassen, kann man immer wieder dasselbe erleben: wo sich etwas bewegt, oder
eine Miniatur-Eisenbahn hinter der Schaufensterscheibe unermidlich ihre Kreise zieht,
staven sich die Schaulustigen, und auf allen Gesichtern prégt sich die gleiche Erinne-
rung an seligeJugendzeit aus. Der Wunsch nach einer Eisenbahn wird wieder lebendig,
man kann genaver sagen: einer MARKLIN-Bahn, denn sie gehort heute bereits zum
Bestandteil einer Familie, vererbt sich von Generation zu Generation und bleibt durch
die alljéhrlich erscheinenden Neuheiten zeitgeméf}. Auch dieses Jahr ist die Reihe der
Neuheiten besonders reizvoll und erméglicht in Verbindung mit den bisherigen Artikeln der Spur HO ganz nevartige Kom-
binationen. Nur um ein Beispiel zu erwéhnen; durch die nunmehr mit 2 Magneispulen ausgestatteten Weichen in Verbin-
dung mit den Blocksignalen kénnen eine Fiille nevartiger Gleisanlagen vollautomatisch betrieben werden, wobei die
Signale in Abhé@ngigkeit zueinander stehen. Selbst das Vorsignal ist mit 2 Spulen versehen und kann von dem Hauptsignal
automatisch mitgestevert werden, ohne dafi der Spielende es nétig hat, selber einzugreifen, was bei umfangreichen An-
lagen mit Einmann-Bedienung von besonderem Vorteil ist.

Natirlich wurde auch der Maschinen- und Wagenpark nicht vergessen, unter dem eine 4-achsige Elektrotype der Schweizer
Bundesbahnen sowie eine neue leistungsféhige Schnellzug-Lokomotive F 800 allgemeine Bewunderung erregen werden.
Ein Glanzstick jeder Anlage wird auch die neue Oberleitung bilden, die in Anlehnung an den Grofibetrieb den Fahrdraht
in Vielfachaufhéngung Uber der Gleismitte zeigt und dabei durch die naturgetreue Durchbildung der Masten, Fahrdraht-
spanner und Kreuzungssticke den Reiz einer Anlage wesentlich erhdht.

Alles in allem geben die kurz gestreiften Neuheiten, die auf den nachfolgenden Seiten eine ausfihrliche Beschreibung er-
fahren, die Moglichkeit, jede bestehende Anlage umfassend neu zu gestalten, so daf3 mit Recht das Wort gilt: MARKLIN
bleibt immer zeitgemé&f und daher ein Spielmittel von hohem p&dagogischem Wert.

Darum bringt jede MARKLIN-Bahn Freude ins Haus auf lange Zeit.

&T® GEBR. MARKLIN & CIE. omsH. GOPPINGEN WURTTEMBERG




@ MARKLIN /(am/a/ette elekteische /Szhnen

Die Zusammenfassung unserer eisenbahntechnischen Erzeugnisse zu kompletten Bahnen hat sich aufierordentlich bewdhrt, da dem Kunden, der zum erstenmal eine Bahn kauft,

die Miihe erspart wird, die herzu erforderlichen Teile selbst zusammenzustellen. Fiir eine spdtere Erweiterung seiner Anlage wird ihm der Katalog gute Dienste leisten und als

Berater dienen. Die zwei nachfolgend gezeigten Beispiele erleichtern das Eindringen in die Materie fiir den Yugendlichen auflerordentlich, zumal die Vorbilder dieser Ziige hdiufig
im GrofSbetrieh aufiveten. Wer es dagegen vorzieht, seine Anlage durch Schnellziige zu beleben, wird in den nachstehenden Zughkompositionen eine reiche Auswahl finden.

Transformator 279 29.— i / 54 | i LI\ S =
Leistung 15 VA (110, 125, 150 oder == = ; Z TM 808/3H 50.—
220 Volt) fir nebenstehende Ziige
TM 808/3 H und RM 82974 H -
[Ndheres siehe Seite 34)

Giterzug (ohne Transformator), bestehend aus Tenderlokomotive TM 800 - 3 Plastik-Giterwagen: Bananenwagen
307/2, Niederbordwagen 305, Weinwagen 308 - Das Schienenoval umfaft: 12 gebogene Gleisstiicke B 3600 A und
2 gerade Gleisstiicke B 3600 D einschlieilich Anschlufigleisstiick « Zuglédnge 47 cm

RM 829/4 H 72.50
Personenzug (ohne Transformater), bestehend aus Lokomotive RM 800 mit Schlepptender, 3 zweiachsigen Einheits-Personenwagen 329/1 und Packwagen 329/4 « Gleismaterial:
12 gebogene Gleisstiicke B 3600 A und é gerade Gleisstlicke B 3600 D einschlieflich Anschlufigleisstick « Dazu ein Schienenheft 763 ,Gleispldne Spur HO” » Zuglénge 79 cm
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; : - ¢ MARKLIN
Betriebsfertige Zusammenstellungen mit Gleisoval, ohne Transformator

Was ihre Stromuversorgung anbetrifft, so stehen hierfiir zwei verschiedene Transformatoren zur Verfiugung: der bisher gebriuch-
liche 280 A won 30 VA fiir die grifieren Schnellziige, der leichtere und wesentlich werbilligte won nur 15 VA fiir Giiter- bzw.

Personenziige. Falls jedoch beabsichtigt wird, die Anlage in Kiirze wesentlich zu erweitern, ist es empfehlenswert, auch fiir die

letzteren den Transformaior 280 A zu verwenden,
Transformator 280 A 45.—

Leistung 30 VA (110,125, 150 oder 220 V)
for untenstehende Zige
(Néheres siehe Seite 34)

* F846/4H 165.—
Schnellzug mit Gleisoval und Weichen (chne Transformator), bestehend aus Lokomotive F 800 « Packwagen 346/4 - Kurswagen
2. Klasse 346/1 » Speisewagen DSG 346/2 und Schlafwagen DSG 346/3 « Zugldnge 118 cm - Gleismaterial : 14 gebogene Gleis-
sticke B3600 A und 21 gerade Gleissticke B-3600 D, darunter 1 Anschlufigleisstick = 1 Paar Weichen 3600 MWS - Verteilerplatte
470 - Stellpult 474/4 und 6 Kabel - Ferner Heft Nr 763 ,Gleispléne Spur HO"

Bet den mit * bezeichneten Ziigen kionnen Speisewagen und Schlafwagen auch in internationaler Aus-

fiihrung (blau) geliefert werden. In diesem Fall ist bei Bestellung der Nummer der Buchstabe ,,1** beizufiigen.

* SK 846/4 H 165.—
FD-Zug mit Gleisoval und Weichen (ohne Transformator), bestehend aus Lokomotive SK 800 « Packwagen 346/4 » Kurswagen 2. Klasse 346/1 « Speisewagen DSG 346/2 und
Schlafwagen DSG 344/3 - Zuglénge 117 cm - Gleismaterial: 14 gebogene Gleisstiicke B 3600 A und 21 gerade Gleissticke B 3600 D, darunter 1 AnschluBgleisstick « 1 Paar
Weichen 3600 MWS - Verteilerplatie 470 « Stellpult 474/4 und 6 Kabel « Ferner Heft Nr 73 +Gleispléne Spur HO”
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Betriebsfertige Zusammenstellungen mit Gleisoval, ochne Transformator

* SE846/4 H 9%.—
Schnellzug mit Gleisoval (ohne Transformator), bestehend aus Lokomotive SE 800, Packwagen 346/4, Kurswagen 2.Klasse 346/1, Speisewagen
DSG 346/2 und Schlafwagen DSG 346/3 « Zuglénge 105 cm « Gleismaterial: 12 gebogene Gleissticke B 3600 A und 10 gerade Gleisstiicke
B 3400 D, darunter 1 AnschluBgleisstick « Ferner Heft Nr 763 ,Gleispléne Spur HO”

398 1.50

Aufgleisungsgerdt zum erleichterten

Aufsetzen von Lokomotiven mit Dreh-

gestellen - Lédnge 30 cm « Héhe 2 cm

RSM 829/4H b6.—
Fiir die auf Seite 4 und 5 gezeigten Zuge bendtigt man Personenzug mit Gleisoval {ohne Transformator), bestehend aus Lokomotive RSM 800, 3 zweiachsigen
Transformator 279 (15 VA) bzw. 280 A (30 VA). Vorrétig Einheitspersonenwagen 329/1 und Packwagen 329/4 - Zugldnge 73cm « Gleismaterial: 12 gebogene
far 110, 125, 150 oder 220 Volt. Gleisstiicke B 3600 A und 6 gerade Gleisstiicke B 3600 D, darunter 1 Anschlufigleisstiick » Ferner Heft Nr763

»Gleispldne Spur HO"
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MARKLIN

Wer seiner Modellbahn internationales Geprége geben will, hat in den beiden nachfolgen-
den Zughompositionen zwei mustergiiltige Vertreter auslindischer Bahnen, so den Schnell-
zug SEW 846/4 JH sowie den Schnellzug RES 848|4 H. Die Wagen des Schnellzuges
RES 848]4 H besitzen wie das Vorbild verschiebbare doppelte Mitteltiiven, die besonders ‘
reizvoll aussehen und durch Drehen eines Knopfes, welcher auf dem Dach des Wagens
angebracht ist, bewegt werden, j

R
i

RES 848/4 H 12—
Schweizer Leichtschnellzug (ohne Transformator), bestehend cus Lokemotive RES 800 - Packwagen 348/4 « 2 Leichtschnellzugwagen 348/1 mit Schiebetiiren und Leichtschnellzug-
Speisewagen 348/2 - Zugldnge etwa 102 cm - Gleismaterial : 12 gebogene Gleisstiicke B 3600 A und 10 gerade Gleissticke B 3600 D einschlieBlich Anschluigleisstick « Ferner Heft
Nr763 ,Gleispléne Spur H0"

RES 848/3 H mlgan — 97.—
Derselbe Zug (ohne Transformatoer) aber mit nur 3 Wagen - Personenwagen 348/1 - Packwagen 348/4 und Speise-
wagen 348/2 - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke B 3600 A und 4 gerade Gleisstiicke B 3600 D einschlieBlich
Anschluigleisstick + Ferner Heft Nr 743 ,Gleispldne Spur HO*

SEW 846/4 JH 103.—
Schnellzug riach westeuropdischen Vorbildern (ohne Trafo), bestehend aus Lokomotive SEW 800 - Packweagen 346/4+ Kurswagen 346/1 - Speisewagen 346/2 ) und Schlafwagen 346/3) -
Zugldnge 102 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleissticke B 3600 A und 10 gerade Gleissticke B 3400 D einschlieflich AnschluBgleisstick » Ferner Heft Nr763 ,Gleispléne Spur H0”
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DT 800 72—

Doppel-Triebwagen « Rot mitelfenbein « Fir Unter-bzw,
Oberleitungsbeirieb durch seitlichen Umschalthebel
einstellbar - Modellméfige Stromabnehmer - An bei-

den Enden je 1 rote und 2 weifle Lampen, nach Fahrrich-
tung wechselnd« Innenbeleuchtung « Fenster mit Cellon-
scheiben « 2-teilig, mit Jacobs-Drehgestell in der Mitte «
Verstéirkter Motor zum Anirieb des mittleren Drehge-
stells - Fernschaltung fOr Vor- und Rockwdrtsfahrt
Zusatzlicher Handschalthebel « Lénge 41 cm « Gewicht DT 800 ST 800 MT

etwa 1050g Der Dreiwagenzug ST 800 kann durch eine einfache Schnappvorrichtung

um 1-2 Wagen verléngert werden. Hierdurch wird gleichzeitig auch die
Zum Beirieb benétigt man Transformator 280 A
(N&heres siehe Seite 34)

Beleuchtung der Mittelwagen angeschlossen. Diese werden in der glei-
chen Farbe wie der Kopf- und Endwagen geliefert, daher bei Bestellung
Farbe angeben. Das untere Bild zeigt den Schnelltriebwagenzug 4-teilig
mit eingefigtem Mittelteil-Verldngerungsstick ST 800 MT.

ST 800 MT 15—
Mittelteil-Verldngerungsstiick (Lénge 18,5 cm)

ST 800 | 125.—

Schnelltriebwagenzug - 3-feilig - Rot, grin oder blau mit elfenbein « Mo-

derne Stromlinienform « Vorn 3 weifle, hinten 2 rote Lampen - Fenster

mit Cellonscheiben - Besonders starker Motor + 4 Drehgestelle, wovon

die mittleren fir je 2 Wagen gemeinsam sind (Bauart Jacobs) = Fern-

ST 800 (vierteilig)  gsteuerung fiir Vor- und Riockwirtsfahrt » Zuséizlicher Handschalthebel

fur Fahrrichtungswechsel « Abschraubbare Dachstromabnehmer werden

mitgeliefert = Handschalter zum

wahlweisen Betrieb durch Unter-

bzw. Oberleitung « Triebwagen-

zug in seiner ganzen Lénge be-

leuchtet. Zugléinge 57 cm » Gewicht
etwa 1350 g

6 Preise in DM ( West)



Teﬂ det!o‘o‘m ofl'VQn mit elektrischem Antrieb

Gleichsam als ,,das Mddchen fiir alles sind Tenderlokomotiven heute
ein Bestandteil des Eisenbahnverkehrs. Durch ihre Stabilitit und ihre
leichte Aufgleisbarkeit haben sie sich auch im Modellwesen viele An-
hdnger erworben und diirften heute auf keiner Modellbahn mehr fehlen.
Ein Gegenstiick hierzu ist die auf Seite 12 dargestellte RSM 800, welche

ebenfalls fiir alle Zwecke verwendbar ist.

Transformator 279 fur TM 800,
Transformator 280 A fiir TT 800 erforderlich
(Ndheres siehe Seite 34)

TM 800 29.50
Tenderlokomotive TM 800 - Mattschwarz « 3-achsig - Achsfolge C -«

Fernsteverung fir Vor- und Rickwartsfahrt « Mit zusdtzlichem Hand-
schalthebel = Als Rangierlokomotive gut geeignet, besonders beim Be-
trieb auf ferngesteverten Entkupplungsanlagen - 2 elekirische Stirn-
lampen « Lénge iber Puffer 13cm - Gewicht etwa 400g

TT 800 62.—

Tenderlokomotive - Vollendetes Modell - Mattschwarz
é-achsig « Achsfolge 1'D1' = Unzerbrechlicher Spritz-
guBkdrper mit vielen Einzelheiten - Je zwei elektrische
Stirnlampen vorn und hinten mif automatischem Licht-
wechsel « Motor mit besonders hochuntersetziem Ge-
triebe fir langsame Fahrt » Hervorragende Zugkraft-
Fernsteverung fiir Vor- und Rickwérisfahrt « Zusétz-
licher Handschalier, der nach Offnen der Rauchkam-
mertire zugénglich ist « Linge dber Puffer 16 cm - e -
Gewicht etwa 15 g fe e e TT 800

Preise in DM ( West) 7



Elektrische Lokomotiven

RM 800 38.50
Dampflokomotive mit Schlepptender fir gemischten

Verkehr » Mattschwarz « 3-achsig - Achsfolge C « Fern-
steverung fur Yor- und Rickwértsfahrt mit zusétzlichem
Handschalthebel - 2 elektrische Stirnlampen - Léinge iber
Puffer 19,5 cm » Gewicht mit Tender etwa 500g

Erforderlicher Transformator 279 (Seite 34)

SK 800 65.—

Stromlinienlokomotive - Mattschwarz«7-ach-
sig » Achsfolge 2'C2' « 4-achsiger Tender -
Unzerbrechlicher Spritzgufkérper in Strom-
linienform « 2 elekirische Stirnlampen « Motor
mit hochuntersetztem Getriebe - Auferor-
dentliche Zugkraft - Modellgetreue Réder -
Massive Drehgestelle mitSpeichenrddern und
Federung zum Schutz gegen Entgleisen «
Fernsteuerung fur Vor- und Ruckwdrtsfahrt «
Zuverlassiges Umstevern durch Uberspan-
nungsschaltung - Zusétzlicher Handschalter-
Linge mit Tender Uber Puffer 28,6 cm «

Erforderlicher Transformator 280 A (Seite 34) Gewicht einschlieBlich Tender etwa 850 g

8 Preise in DM (West)
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F 800 65.—

Schnellzuglokomotive « Fernsteuerung fir Vor- und Rickwértsfahrt « Heusinger-Steverung « Mit
modellgefreven Windleitblechen « 2 Stirnlampen 485 « Achsanordnung 2' C1' Pacific-Type
Genave Nachbildung der Kesselarmaturen wie Zentralschmierung » Sandstreuer « 4-achsiger
Drehgestelltender « ErhShte Leistungsfdhigkeit - Gute Kurvengdngigkeit « Plastikreifen steigern
die Zugkraft « Gegossener Tender « Kupplungsbolzen in den Rahmen der hinteren Schleppachse
montiert - Sémiliche Treibachsen mit Spurkréinzen versehen « Drehgestell und Laufgestell durch
Federn an das Gleis angedrijckt - Keine Entgleisungsgefahr « Zylinder maBstéblich nachgebil-
def - Schwerpunkt tiefgelagert - Zusétzlicher Handschalier hinter dem einen Windleitblech durch
den Laufsteg greifend - Linge Uber Puffer 28,5cm « Gewichi 850g, einschlieflich Tender

Transformator 280 A
Leistung 30VA (110,125,150
oder 220 Volt) fir neben-
stehendesModell.(Néheres
siehe Seite 34)

HR 800 65.—

Schnellzuglokomotive « 6-achsig « Achsfolge 2' C1'- Gegossener
Tender » 4-achsig « Type éhnlich der Lokomotive F800 « Fern-
steverung fiir Vor- und Rickwdartsfahrt, zusétzlicher Hand-
schalter » Grofie Zugkraft « Unzerbrechlicher SpritzguBkarper «
Ldnge mit Tender Uber Puffer 28,8 cm - Gewicht mit Tender
etwa 850 g

Wenn auch das Vorbild der HR 800 schon vor einigen Jahren

enistand, so ist sie doch eine Type, die wegen ihrer Form-

schénheit und Leistungsféhigkeit auf den meisten Hauptlinien
noch im Schnellzugdienst Verwendung findet. (Siehe Abbildung
Katalog D 51, Seite 5)

Preise in DM (West) 9
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Wie schon der Name Doppel-
lokomotive erkennen 1ldft,
handelt es sich bei diesem
Modellum eine Typeerhéhter
Leistungsfihigheit. Der An-
trieb erfolgt durch einen ge-
meinsamen Motor tiber eine
Kardanwelle auf samtliche
Achsen. Dadurch,daf} es mijg-
lich ist, den Stromabnehmer
mit wenigen Handgriffen zu
enifernen, kann diese Type
auch alsDieselmaschine gelten
und leitet als solche eine neue
Gruppe unter den MARK-

QIN—Be:riebsmi teeln ein.

DL 800 105,—

Doppellokomotive mit elekirischem Antrieb « Griin » Achsfolge Bo' Bo’ Bo" - Aus zwei Teilen zusammengesetzter Kérper
modernster StromlinienfGhrung « Besonders kréftiger Motor in Verbindung mit 6 angetriebenen Achsen, daher auBer-
ordentliche Zugkraft bei hoher Geschwindigkeit « Fernsteuerung fir Vor- und Rickwdrtsfahrt mit zusatzlichem, unauf-

Transformator 280 A féllig angebrachtem Handschalthebel « EInrichfung. zum wahlweisen Betrieb mit Ober- bzw. Unterleitung, wodurch ein
zum Befrieb des nebenstehenden Zweizugbetrieb méglich ist « Unzerbrechlicher SpritzguBkérper mit zahlreichen Einzelheiten « 3 elekirische Stirnlampen
Modells erforderlich an beiden Enden, die bei Fahrrichtungswechsel automatisch umgeschaltet werden « Lénge 42 cm - Gewicht 1200 g

10 Preise in DM (West)
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Es bedarfwokl nicht des beson-
deren Hinweises, daf3 diese
MARKLIN-Schipfung der
Gegenstand lebhafter Bewun-
derung vom ersten Augenblick
ihres Erscheinens an war. Ge-
ballte Kraft, harmonisch ver-
eint mit Formenschinheit,
geht von diesem Modell aus.
Man sieht schon im Geist die
Giiterzugschlange, glaubtden
gleichmdfBigen Auspuff zu hi-
ren, mit dem sie kraftvoll ihre
Annédherung ankiindet. Neben
der Leistung ist es die Schon-
heit  des Triebwerkes, die
Ldnge der schweren Kuppel-
stange, die alle Treibachsen
miteinander vereint, ohne sie
in ihrer Kurvenbeweglichkeit

Der hierzu passende Transformator ist 280 A (Seite 34)

zu behindern. So verkirpert
dieses Modell den Typ der
leistungsféhigsten Giiterzug-
maschine als einen wahren

Giganten der Arbeit,
\ o

G 800 80.—

Schwere Giiterzuglokomotive - Mattschwarz - &-achsig » Achsfolge 1'E - Direkter Antrieb auf séimtliche Treibachsen « Durch Unter-
teilung in zwei verschiedene Radgruppen auch fir normalen Kurvenradius geeignet « Spurkrénze an allen Rédern » Vordere Radachse
in Deichseldrehgestell gelagert und durch Andruckfeder gegen Entgleisen gesichert « Windleitbleche nach nevester Bauart freistehend
2 Stirnlampen Nr 485 « Pleuel- und Kuppelstangen sowie Schwingenantrieb mit Rot ausgelegt « Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwdrts-
fahrt im Tender untergebracht und durch Druckknopf auf dessen Rickseite zu betdtigen « Unzerbrechlicher SpritzguBkdrper » Aufler-
ordentliche Zugkraft « 4-achsiger Tender mit Drehgestellen « Ldnge Gber Puffer 28cm - Gewicht einschlielich Tender etwa 1000 g

Preise in DM (West) 11



[ | Mereun MARKLIN- ,ﬂoéomotiven and

Fiir Betrieb auf Unter-

Elekiro- und Dampf-Typen haben gemeinsam:
1. Vor-und Riickwéirtsgang durch Fernsteuerung vom Transfor-
mator aus umschaltbar
. Zusétzlicher Handschalter

2
3. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung vom Transformator aus
4, SpritzguBkérper, fast unzerbrechlich, grofie Haltbarkeit

5

. Alle Einzelheiten genau nach den groBen Yorbildern wieder-
gegeben

6. Hochunterseizies Getriebe, gleichméBiger ruhiger Lauf

7. Hochste Leistungsféhigkeit und groBte Zuverldssigkeit im Betrieb

RSM 800 32—

Elektrische Lokomotive fir gemischten Verkehr « Griin » 3-achsig « Achsfolge C « Auferst
widerstandsfdhiges Modell von hoher Zugkraft « Grofle Handlichkeit « Auch in Kurven leicht

aufgleisbar = Alle 3 Achsen angetrieben « Wahlweiser Betrieb mit Ober- bzw. Unterleitung, Transformator 279 29—
durch Umschalthebel an der Maschine einstellbar « Fernsteuverung fir Vor- und Rickwéirts- Leistung 15 VA (110, 125, 150 oder 220 Volt)
fahrt « In allen Einzelheiten durchgebildetes Gehéuse - Cellonfenster » 2 auswechselbare fir nebenstehende Lokomotive RSM 800
Stirnlampen » Lénge Uber Puffer 12,5¢cm - Gewicht etwa 450g (Ndheres siche Seite 34)

12 Preise in DM ( West)
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oder Oberleitung umschaltbar

8. Zweizugbetrieb, unabhdngiger Betrieb zweier Ziige aufeinem
Gleisoval. (Siehe Seite 38)

9. Automatischer Lichtwechsel bei vielen Modellen, bei Typen,
die auch im GroBbetrieb in beiden Richtungen fahren

10. Elektrische Stirnlampen, leicht auswechselbar (Glihlampe 485)

Elektro-Typen haben zuséizlich:
11. Umschalthebel fiir wahlweisen Betrieb auf Unter- oder
Cberleitung
12. Federnde Stromabnehmer, die dhnlich dem GroBbetrieb auf
dasDach eingezogen werden kénnen u.den Strom abschalten

SE 800 45.—

Elektrische Personen- und Schnellzuglokomotive

Grin - 4-achsig nach Vorbild Bo'-Bo” « Die

beiden inneren Achsen werden vom Motor an-

getrieben, die beiden duferen sind zur Erhé- -
hung der Kurvenbeweglichkeit in je einem

Laufgestell gelagert, dessen Rahmen ein 2-ach-

siges Drehgestell andeutet - 2 Stirnlampen

vorn » Fernsfeuerung for Vor- und Rickwéirts-

fahrt mit zusétzlichem Handschalthebel

MARKLIN ]BI@

Einrichtung zum wahlweisen Betrieb mit Ober-
bzw. Unterleitung « Lénge Gber Puffer 16,5¢em -
Gewicht efwa 600g

Erforderlicher Transformator 279 bzw. 280 A.
(Ndheres siehe Seite 34)

SE 800

Preise in DM (West) 13
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SEW 800 52.—

Elekirische Schnellzuglokomotive nach west-
européischen Vorbildern « Grin mit Sil-
berstreifen - Seitliche Bullaugenfenster,
abgeschréigtes Fihrerhaus » Achsfolge und
Ancrdnung des Antriebes genau wie bei
der SE800 - 2 Stirnlampen vorn = Fern-
steverung fir Vor- und Ruckwdrtsfahrt mit
zusétzlichem Handschalthebel - Einrich-
tung zum wahlweisen Betrieb mit Ober-
bzw. Unterleitung - Die beiden inneren
Achsen werden vom Motor angetrieben,
die beiden duferen sind zur Erh6hung der
Kurvenbeweglichkeit in {e einem Laufge-
stell gelagert, dessen Rahmen ein 2-achsi-
ges Drehgestell andeutet - Lénge Uber
Puffer 16,5ecm

Zu diesem Modell ist Transformator 279
erforderlich, doch ist es empfehlenswert,
beigréBeren Anlagen Transformator 280 A

zu verwenden,

14 Preise in DM ( West)

Lokomotiven

Obwch! die auf Seite 14-15 abgebildeten Maschinen durch Herunterschieben eines seitlich angebrach-
ten Hebels ohne weiteres von der Mittelschiene aus (Unterleitungsbetrieb) gespeist werden kdnnen, ist
ihre Verwendung in Verbindung mit einer Oberleitung als ,stilecht” vorzuziehen. Federnde Strom-
abnehmer, die sich elastisch an die Oberleitung anschmiegen, Ubernehmen hier die Abnahme des
Fahr- bzw. Umschaltstromes. Wie bei den Dampf-
lokomotiven ist auch hier dem Verwendungszweck

Rechnung getragen, in erster Linie fir den Schnell-

zugverkehr,



untez dem %ﬁtdtaﬁt

MS 800 70.—

Elekirische Schnellzuglokomotive » Griin «
6-achsig « Achsfolge 1" Do 1" « Hervorra-
gende Zugkraft - Daverhafter Motor mit
Untersetzungsgetriebe von héchster Prizi-
sion o Treibréder mit nachgebildetem
Federtopfantrieb - Die Laufgestelle werden
leicht federnd auf die Schienen gedriickt
und sind vor Entgleisen geschitzt « Fern-
steverung fir Vor- und Rickwdartsfahrt mit
zusdtzlichem, unauffélliy angebrachtem
Handschalthebel - Einrichtung zum wahl-
weisen Betrieb mit Ober- bzw, Unterlei-
fung « Wirklichkeitsgetreue Stromabneh-
mer = Zahlreiche Dachaufbauten (lsola-
toren, Druckgasschalier usw.) « Je 2 Stirn-
lampenvorn und hinten mitautomafischem
Lichtwechsel « Fenster mit Cellonscheiben «
Lénge Uber Puffer 17,8 cm « Gewicht etwa
850g

Zu diesem Modell ist Transformator 280 A

erforderlich.

MARKLIN

auf steigungsreichen Strecken eingesetzi, stellt dieser
Lokomotivtyp eine der neuzeitlichsten Konstruktionen
dar. Wo man auch auf Schnell-, FD- oder Expref3-
ziige stéf3t, wird man diese Type, die trot= der ihr inne-
wohnenden Krifte durch ihre geféllige Formgebung
gleichzeitig schnittig und ansprechend wivkt, als Zug-
kraft vorfinden. So enisiand mit der Nachbildung
dieser Lokomotive ein weiteres MARKLIN - Modell,

das jeder Miniaturanlage zur Ehre gereicht.

%

( Im Schnellzugverkehr bei schwerster Belastung auc}m

b

Preise in DM (West)
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@ MARKLIN Sehwere elektrische q&'tet}ailoéomotive

das Krokodil, ein Meisterwerk in Miniatur

;:zifi[f:he Lok orlll'::;v e « Griin - 8-achsig « Achsfolge (1'C) (C1") - Trotz Wie thr Vorbild von internationalem Ruf, das schwere Giiterziige iiber zahlreiche Kehren und an-
ihrer Lange von 26,6 cm Gber Puffer durchféhrt sie dank ihrer gelenkigen haltende Steigungen der Gotthardstrecke zu beférdern hat, vermag auch dieses Modell eine erstaun-
Bauart mihelos Kurven mit normalem Krimmungshalbmesser - Je drei liche Kraft zu entwickeln. Die elekirische Lokomotive CCS Soo gehirt einfach zu einer Anlage,
Stirnlampen vorn und hinfen mif automatischem Lichtwechsel - Hervor- mit der man sich sehen lassen hann und legt Zeugnis ab vom hohen Stand der MARKLIN-Technik.

ragende Zugkraft durch verstdrkten Motor mit hochuntersetztem Ge-

triebe von hdchster Prézision « Treibréder mit Stangenantrieb iiber Blind-
wellen « Die Laufréider sind entgleisungssicher, da sie federnd auf die
Schienen gedriickt werden « Fernsteverung fir Vor- und Rickwdrtsfahrt
mit zusditzlichem, unaufféllig angebrachtem ancischuhhebel = Einrich-
tung fir wahlweisen Betrieb mit Ober- bzw. Unterleitung - Fenster mit :
Cellonscheiben « Wirklichkeitsgetreue Stromabnehmer « Gewicht 1000g ; : -

Erforderlich Transformator 280 A

16 Preise in DM ( West)




RE 800 75—

Elekirische Lokomotive - Super-Modell - Grin,
Dach und Dachaufbauten silbern « 4-achsig -
Achsfolge Bo'Bo’ - Kréftiger Motor,alle 4 Achsen
antreibend » Wirklichkeitsnahe Darstellung des
Schweizer Vorbildes bis herab zu den Auf-
schriffen ,SBB“ und ,CFF* « Je 3 Stirnlampen
an beiden Seiten mit automatischem Licht-
wechsel « Fernsteuerung fiir Vor- und Riick-
widrtsfahrt « Zuséitzlicher Schalthebel zur Um-
steverung von Hand « Einrichtung zum wahl-
weisen Betrieb mit Ober- bzw. Unterleitung «
Neuzeitliche Stromabnehmer « Lénge iiber
Puffer 16,5¢m « Gewicht etwa 600g

Anirieb und
Beleuchtung
RE 800
Super-Modell

RES 800 52.—

Achsanordnung nach dem Vorbild der SE 800
(Seite 13) - Standard-Type - Die beiden inneren
Achsen werden vom Motor angetrieben (siehe
Skizze) « Zur weiteren Vereinfachung sind die
3 Stirnlampen nur in Richtung der Vorwdirts-
fahrt erleuchtet, kein automatischer Licht-
wechsel - Fernsteverung fir Vor- und Rick-
wdrtsfahrt - Zusttzlicher Umschalthebel zur
Umschaltung von Ober- auf Unterleitung,
wahlweise - Liinge 16,5cm - Gewicht etwa 600g

Antrieb und
Beleuchtung
RES 800 Stan=
dard - Modell

Die modernste Sch weizet Lokomotive

MARKILIN

Zur Beférderung der in der Schweiz so beliebten Leichtschnellziige bestimmt, die den Verkehr zwischen den Scluweizer Grof3-

stddten vermitteln, stellt diese Type, ob nun fiir sich allein, ob im gesamten Zugverband, eine der hervorragendsten Maschinen

dar, deren naturgetreue Nachbildung im Modell dementsprechend ein langbegehrtes Glansstiick jeder Anlage bedeutet, Ihrer
Leistung im Grofibetrieh sichen die RE und RES Soo in nichts nach, denn sie sind MARKLIN - Schopfungen.

Fiir Modell RE 800 ist der Transformator 280 A

und fir RES 800 Transformator 279 zu verwenden

Preise in DM (West) 17



329/4 425
Packwagen mit Schiebetiir auf jeder Seite
und Dachaufbau fiir Zugfishrerabteil

329/1 425
Personenwagen mit Plattformen und

Eingéingen auf den Stirnseiten

Einheitswogen in reicher Ausgestaltung aller Einzelheiten « Fenster aus Cellonscheiben »

Farbe dunkelgriin, Dach grau, zahlreiche Aufschriften « Wagenldnge Gber Puffer 13,5¢cm

330/1 Ohne Bremserhaus
71— 8.50

Abteilwagen, dreiachsig, mit Aufteilung der Seitenwiinde in 6 Abteile + Fenster Cellonscheiben « Jede Achse verschiebbar -
Farbe dunkelgrin, Dach grau, zahlreiche Aufschriften « Wagenlidnge Gber Puffer 13cm

330/2 Mit Bremserhaus

18 Preise in DM (West)

484N 3.—

Innenbeleuchtung zu Perso-
nenwagen der Reihen 329 und
330, bestehend aus Stromab-
nehmer mit Ausschalter,
Fassung und Glihlampe 499

484/3G 7.—

Innenbeleuchtungs-Garnitur,
passend zu den D-Zug-Wagen der
Reihen 348 und 346 (Seite 19—-21) -

Beleuchtungsrahmen 4843 mit

3 Gluhlampen 485 « Strom-

abnehmer 484/5 mit Ausschalter



,ﬂeicﬁtﬂcﬁne//;uywayen der S eﬁwei; et Hundesbahnen

mit Tiiren zum Offnen (Ganzmetall-Wagen)

Eine Wiedergabe aller dieser Wageninihrer Farbenpracht geben die Seiten 28(29

Die Innenbeleuchiung der vierachsigen
D-Zug-Wagen (Seite 19—21) ist 484/3G

3481 10.50

Leichtschnellzugwagen - Vierachsig « Nach dem Vorbild der Schweizer
Bundesbahnen (SBB) - Neuartige Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen
zum Ausgleich von Gleisunebenheiten - Auf jeder Seite 2 Doppelschiehe-
turen, durch Drehknopfaufdem Dachzu betétigen - Fenster Cellonscheiben -
Reiche Ausgestaltung der Einzelheiten (Harmonika-Ansdtze, Trittbretter,
Batterie-Késten) und Aufschriften « Farbe dunkelgrin, Dach silbergrau »
Lange Uber Puffer 21 cm

348/2 10.50

Speisewagen « Passend zu obigem Leichischnellzugwagen mit Stromab-
nehmer verwendbar zum AnschluB der Wagenbeleuchtung « Entlif-
tungsfenster « Dachentlifter « Harmonika-Ansétze « Milchglasscheiben
fir die Kiche - Batterie-Kasten « Farbe dunkelgriin, Beschriftung gelb,
Dach silbergrauv - Linge Gber Puffer 21 cm

348/4 10.50

Packwagen - Passend zu Leichtschnellzugwagen 348/1 - Seitliche Schiebe-
tiiren, vergitterte Fenster « Reiche Detaillierung » Farbe dunkelgriin,
Dach silbergrau, Aufschrift hellgelb « Lénge iber Puffer 21cm

(Preise in DM West) 19
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Die hier dargestellten Modellwagen sind eine Nachbildung
der neuesten Ausfithrung vierachsiger Drehgestellwagen fiir
Fernverkehr. Die Seiten 28/29 kennzeichnen die Harmonie

in der Farbengebung der vierachsigen D-Zug-Wagen.

34611 7.50
D-Zug-Kurswagen - Vierachsig - Abnehm-
bares Dach - Durchbrochene Fenster, Cel-
lonscheiben « Dunkelgriin, Dach grau =
Ldnge Ober Puffer 20,5¢cm

346/1 BS 16.50

D-Zug-Wagen wie 346/1 mit 2 SchluBlichtern
485 sowie Innenbeleuchtung 484/3 und Strom-
abnehmer 484 S mit Ausschalter.

346/2 7.50

346/2 Speisewagen - Vierachsig » Ausfihrung DSG « Weinrot, Aufschriften gelb -

Lénge iber Puffer 20,5cm
346/2) Speisewagen wie zuvor, jedoch internationale Ausfihrung der ISG - Blav,
Aufschriften gelb

346/4 9—
D-Zug-Packwagen » Passend zu den D-Wagen 346/1-3 - Fenster mit
Gitterstiben, auf jeder Seite 2 Doppel - Schiebetiren » Dunkelgrin »

Lange 20,5 ¢cm

Preise in DM (West)
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in Ganzmetall

Stahlblechkirper fein lackiert, naturgetreue Farbengebung,
zeitgemdfie Ausfiihrung « Gegossene Drehgestelle = Grofle
Kurvenbeweglichkeit - Harmonika-Ansditze « Abnehmbare

Ddéicher « Durchbrochene Fenster mit Cellonscheiben.

346/3 7.50
Schlafwagen » Vierachsig « AusfOhrung der DSG - Weinrof, Auf-
schriften gelb « Lénge Gber Puffer 20,5cm

346/3) 7.50
Schlafwagen - Vierachsig - Internationale Ausfiihrung der [SG « Blau,
Aufschriften gelb « Lange Ober Puffer 20,5cm

346/5 9—

Postwagen passend zu den D-Zug-Wagen der Reihe 346/1-4 « Vergitterte
Fenster, gepriigie Doppeltiren « 8 Oberlichter « Griin mit gelben Auf-
schriften « Kennzeichnung durch Posthorn « Lénge Gber Puffer 20,5cm - 346/5

Preise in DM ( West) 21
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Fahrgestelle aus Stahlblech, hochfein lackiert « zweiachsig « Wagenkasten aus Thermoplastik +

iterwagen aus Thermoplastik
v B

Rdder aus Spritzguf3 + Infolge der

niedrig gehaltenen Preise besteht fiir jeden die Maglichkeit, seinen Wagenpark auszudehnen und die Modell-Anlage wesentlich zu bereichern

305 2.50
Niederbordwagen - Braun « Wagenkasten aus
Thermoplastik = Wagengestell Stahlblech «

Ldnge 10 cm

3071 3.25

Kihlwagen - WeiBl mif roten Aufschriften - Dach
mit imitierten Liftungsklappen « Ldnge 10 cm

22 Pyeise in DM ( West)

308 450

Weinwagen mit 2 Fdssern und beiderseitigen
Aufstiegleitern - Fisser hellbraun mit Aufschrift
BORDEAUX + Lénge 10 cm

304

Kesselwagen
304 E hellgrau ESSO 4.25
304S gelb SHELL 4.25
304 A hellgrau ARAL 4.25
Laufsteg mit Leiter und Fillstutzen - Linge 10 cm

306/2 375
Gedeckter Giterwagen fir Stickgut-Schnell-
verkehr mitdiagonaler Aufschrift- Ldnge 10cm

30601 3.50
Ohne Aufschrift » Lénge 10 cm

3072 3.60

Bananenwagen mit Bild eines Bananenpflik-
kers « Gelb, Aufschriften blau « Lénge 10cm



P

Ganzmetall-Wagen aus bedrucktem Stahlblech. Die

angegebenen Lingen sind dber die Puffer gemessen.

finjdaée Mienmoo(e//e

371 3— 366  4.50 372G 3.50

Rungenwagen mit Bremserhaus
Braun - Mit Stammholz beladen«
Lénge 9,5cm

Offener Giiterwagen mit Bremser-
haus « Braun « Lénge ?,5cm

Kranwagen - Aluminiumfarbig «
Drehbarer Ausleger mit Winde -
Ldnge 8,5e¢m

374 SHELL  4.50 367 5—

Schotterwagen - Braun - System Tal-
bot » Plattform mit Leiter, Folltrichter
aus Spritzguf « Linge 8,5¢ecm

362 275
Kippwagen - Rot+ Nach zwei Seiten
entleerbar« MitSperrvorrichtung

Lénge 8,5ecm

Kesselwagen mit Bremserhaus «
Gelb « Mit Aufschrift SHELL «
Linge 9,5 em

374 ESSO 4.50
Kesselwagen = Aluminiumfarbig » Mit Aufschrift ESSO

391 5.— 393 7.—

Niederbordwagen- Braun « vierachsig« Lénge 17,5 cm Planewagen« Braun « vierachsig - Mit weifler Plane- Lénge 17,5 cm

Super-Modellwagen aus
ZinkspritzguB

(Seite 23—25)

3MTH  6—
Offener Giterwagen - zweiachsig mit ver-
steiften Seitenwdnden - Mit Plastik-Einsatz,
Grubenholz darstellend - Lénge 10 cm,
Uber die Puffer gemessen
311 Ohne Einsatz ~ 5.—

31 s 6.—
Offener Giterwagen wie 311 H, mit Einsatz,
Steinschotter darstellend

311K 6.—
Offener Giiterwagen wie 311 H, mit Einsatz,
Steinkohle darstellend

Preise in DM (West) 23
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Diese Ganzmetallwagen zihlen zum Schinsten, was auf dem Gebiet der HO-Wagen geschaffen worden ist. Gréfite Sorgfalt ist

aufmodellgetrene Wiedergabe aller Einzelheiten gelegt. Alle zweiachsigen Super-Modellwagen besitzen imitierte Bremsbacken.

315 6.— 310 7.— 323 6.—
Offener Giiterwagen mit Bremserhaus - Giiterzugpackwagen Niederbordwagen mit Bremserhaus «
Braun oder grau ¢« Lidnge 10cm Griin « Eine Seite mit geschlossener, die Braun « Lénge 11,5cm

andere Seite mit offenerTire« Ldnge 9cm

36N 7.—
Gedeclder Giterwagen mit Bremserhaus - 22 7.— 20 7—
Braun « Lénge 10cm . i
Planewagen mit Bremserhaus « Gedeckter GroBraum-Giiterwagen
312 5.50 Braun - Weifle Plane - mit Tonnendach und Bremserhaus »
Derselbe ohne Bremserhaus Lange 11,5¢cm Braun « Ldnge 11,5cm

24 Preise in DM (West)
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Sie kinnen durch einfaches Aneinanderstofen zekuppelt und vermittels des Entkupplungsgleisstiickes Ny, 3600 EK.S (Seite 26
won der Ferne automatisch entkuppelt werden. Sorgfaltige Wiedergabe aller Finzelheiten. Naturgetreue Lackierung.

MARKIIN H@

NG 7.— 314 7.50

Rungenwagen mit Bremserhaus, Kesselwagen mit Bremserhaus « Laufsteg mit
mit Stammholz beladen » Leiter und Fillstutzen » Lénge 10em

Braun - Lénge 11,5¢cm

314 E hellgrauv ESSO
321 6.50 314 G weifs GASOLIN

3145 gelb SHLLL
Derselbe ohne Stammholz 314 BP grin BP

325 7.50 326 7.50

Bierwagen mit Bremserhaus « Bananenwagen mit Bremserhaus «
Weil} « Lénge 11,5cm Celb - Léinge 11,5cm

3205 11—
GroBraum-Giterwagen mit Bremserhaus und
Tonnendach, mit 2 elektrisch beleuchteten
SchluBlichtern und Schleifkontakt fir die
Stromabnahme « Lénge 11,5¢cm

324 7.50

Kihlwagen mit Bremserhaus «
Weifd » Lénge 11,5¢cm

Preisein DM (West) 25
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LY upet-/ﬂade//w&ien aus Zinédptigfuﬁ (Fortsetzung)

331 9.50

Offener Giiterwagen - Braun « Vierachsig + Lénge 14,5¢cm

12.50
Gedeckter Giterwagen + Braun - Vierachsig « Schiebe-
% toren zum Offnen - Lénge 14,5 cm

Sobald die Wagenkupplungen

mit ihrer Winkellasche iber den Entkupplungsbiige! gleiten, werden sie ausgeklinkt,
wenn vorher der entsprechende Knopf des Stellpultes gedrickt wird,

26 Preise in DM (West)

Rl R

Gute Kurvengdngigkeit Ameri-
kanische Drehgestelle mit imi-
tierten Federn  Alle Einzelhei-
ten dem Vorbild entsprechend « ,

Feine Lackierung /

BIG  8—
Langholzwagen mit Holzbalken beladen -
Schwarz « Zweiteilig «» Ldnge 19 cm

33 14—
GroBkesselwagen « Vierachsig « Bremsrad-
Galeriestangen usw. « Linge 14,5 cm

3345 gelb, SHELL
334 E hellgrav ESSO

Ferngesteuerte Entkupplungsanlage

3600 EKS 9.50
Entkupplungs-Gleisstiick zum Lésen
der automatischen Wagenkupp-
lungen durch einen sich beiderseits
der Stromschiene hebenden Ent-
kupplungsbiigel = Mit Mastsignal,
das wihrend des Entkuppelns auf-
leuchtet, Kabel und Metallstecker
zumAnschlufi an Stellpult 474/4 oder
474/8 B + Gleislinge 9 cm « Masi-
héhe 10 em




Blles durch %’méet[z’t[jan;

451G 65—
Ferngesteuerter Drehkran mit Hebe-

- magnet « Je 1 Motor zum Drehen des

e Auslegers sowie Heben und Senken
= der Last = Lasthaken und Hebema-

456 32—

Neuzeitliches Stellwerkgebtude mit ein-
gebauter Pfeifsirene zur Erzeugung ven
Lokomotivsignalen « Fernbetétigung
(20 Volt) « Héhe 9 cm « Sockel 6x11 cm

438 6.25

i

Sockel 3,5x3,5cm

) 4

b

! f ,’,'2:/ e e
bi ~--—~ Lavtewerk mit elekiromagnetisch

betétigter Klingel, Kabel
mit Metallsteckern « 6cm hoch «

gnet, der von der Ferne aus ohne
Berihrung das Umladen von eiser-

Diesewillkommene Bereicherung macht es\‘

nunmehr miglich, auch die Abstellgleise
tn den Mittelpunkt des Spieles zu ziehen
und nach dem Rangiermandver Wagen zu
be-bzw, entladen. Esist hierbei der Phan-
tasie des Spielenden in jeder Weise Raum
gegeben, ob die Umladung vom Waggon zu
etnem Lastauto oder Frachtkahn stattfin-
det. Eine ganze Welt betriebsamer Ge-
schéftigkeit dffnet sich hier dem Modell-
freund, der jetzt in der Lage ist, in Ver-
bindung mit einer Entkupplungsanlage
einen Rangierbahnhof nach dem Vorbild
des GoBbetriebs zu entwickeln.

MARKLIN

nen Gegenstéinden gestattet «
Auslegervon Hand inder Héhe
verstellbar « Tiefstrahler am
Ausleger und Beleuchtung im
Kranhd&uschen- Farbig lackiert-
Héhe 26cm « Sockel 9x%cm «
Mit 1 m Kabel und 2 Stellpulten
(ohne Wagen und Gleis)
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F 800 (Seite 9)°

Uie neuen MARI

Grofibetrieb oder Modell — diese Frage dréngt sich einem unwillki
wie harmonisch in Form und Farbe die HO-Bahnen MARKLIN gest
der MARKLIN-Schépfungen: Von einer SBB-Schnellzugtype (Re 4/
hierzu mit der formschénen neuen F 800, einer Pazifik-Type héch:

sind aus den vorherge

Néhere Beschreibung der einzelnen Wagentypen si.

Farbige Wiedergabe des auf Seite 34
beschriebenen Transformators 280 A,

Leistung 30 VA, zum Betrieb der unten-

stehenden Zige




LIN '/fdénen HO

lich beim Anblick der untenstehenden Ziige auf, als ein Beweis dafir,

altet sind. Und dabei sind diese Zige nur zwei Beispiele aus der Fille
i) gefihrt, ein moderner Schweizer Leichtschnellzug. Als Gegenstiick
er Vollendung an der Spiize, ein deutscher FD-Zug. Alle Einzelheiten
nenden Seiten ersichtlich.

e Seite 19-21

34811 34801

3461 344/2 346/3 1 346/1 BS
29
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Mit der Einfihrung der zweispuligen Blocksignale ist auf dem Gebiet
des Modellwesens eine neue Entwicklungssphére angebrochen und die
Gglichkeit gegeben, gréfere Anlagen dem Vorbild entsprechend voll-
utomatisch auszugestalten. Besonders Uberall da, wo es bei einer Ein-
mann-Bedienung nicht mehr méglich ist, eine gréBere Anzahl von fah-
renden Zigen zu lenken, kann nunmehr eine selbsitatige Bedienung der
Signale und Weichen durch die Ziige erfolgen und dadurch der Reiz
einer solchen Anlage wesentlich erhéht werden.




MARKIIN - /.?/océdyﬂem

fiir Stellpult-Schaltung und fiir vollautomatischen Betrieb

Ohne

43TN 13.—

Vorsignal « Doppelspulen-Antrieb« Elekiri-
sche Beleuchtung (2 Birnen 485) Lichtwech-
selvon orange aufgrin « Zusétzlich : Schie-
beknopf fir Handbetétigung -2 Kabel for
automatische Betétigung durch Anschluf}
an das Stellpult- Kabel mit Querlochstek-
ker for Parallelschaltung mit Blocksignal«
Gleisstick 9 cm lang-Héhe 7,5 cm

409G5  b—

Oberleitungs-Garnitur fir Signale mit Zugbeeinflussung bei
Oberleitungshetrieb, bestehend aus2Signalmasten 409 MS, i
2 Unterbrecherstiicken 409U und 2 Stick 409 PH, passend 490Z —.10 3600BSD  1.75

Zugbeeinflussung

Die Signale 445 A und 480 A haben
Doppelspulen-Antrieb

Bestandteile: Festes Gleisstiick® cm
lang und Unterbrecher-Gleisstiick
3600 U - Jedes Signal mit3Anschluf3-
kabeln fir die Schaltung und Licht
versehen « 2 Abzweigbuchsen fir
Oberleitung und 2 Buchsen fir
AnschluB von Vorsignal 437 N,
Magnetweichen oder anderem Zu-
behér mit Doppelspulen-Antrieb -
Zusdtzlicher Schiebeknopf fir Betd-
tigung von Hand

Mit
Zugheeinflussung

480A 16— 445A 16—

Lichtsignal -Garnitur « Elekirisch Fligelsignal -Garnitur - Elek-
beleuchtet (2 Birnen 485) » Licht- trisch beleuchtet (Birne 485) « Fligel
wechsel von rot auf griin « Masthdhe 8,5 cm mit Lichiwechsel von rot auf griin « Masthéhe 11em

1. Fernschaltung durch Stellpult 474/4 oder 474/8 B » Durch Druckknopf am Stellpult werden die Signale auf, Halt'’ oder ,,Freie
Fahrt'* gestellt und die Zige zum Halten und Anfahren gebracht - Keinerlei Zusatzgerdte erforderlich

2_Vollautomatischer Betrieb z. B. 2 Ziige mit 3 Signalen auf einem Gleisoval : Die Ziige steuern sich automatisch und bringen
sich gegenseitig zum Halten und Anfahren « Zusétzlich sind erforderlich : 3 bis 6 Kontakigleisstiicke 3600 BSD oder BSA - Fir
jeden weiteren Zug je ein zusétzliches Signal und 2 Kontakigleisstiicke - Auch mit einem einzigen Signal und 2 Kontaktgleis-
stlicken |&Bt sich eine einfache Blockanlage einrichten « Fiir den vollautomatischen Betrieb sind keinerlei Zusatzgerdte erfor-
derlich « Die jedem Signal beiliegende illustrierte Anweisung gibt Aufschluf Gber die vielseitige Verwendungsmdoglichkeit der
Maérklin-Signale

3600BSA 175

zu samtlichen Signalen mit Zugbeeinflussung (445A, 480 A) Doppelstecker Kontaki-Gleisstiicke, gerade Kontaki-Gleisstiicke, gebogen

Preise in DM (West) A8
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4I0NG  65.—

Drehscheiben-Garnitur, bestehend aqus Dreh-
scheibe 410N von 36 cm Aufiendurchmesser fir
Rechts- und Linkslauf mit Fernsteverung, Um-
schalter 410/4 und Kabel. An die Garnitur
kénnen 2 Lokschuppen 411B angeschlossen
werden. Geléinderbewehrte Drehbihne mit
Motorenhaus, Wéhrend der Drehung rot auf- E -
leuchtende Kontroll-Lampe, Automatische Ab- =
schaltung aller Abstellgleise im Lokschuppen, Dieses Bild veranschaulicht die harmonische Ver-
die nicht mit dem Gleis der Drehbihne im einigung von 2 Lokschuppen und der Drehscheibe
Kontakt stehen. in getrever Wiedergabe des Vorbildes,

412 16.50

Lokomotivschuppen mii automatisch sich
schlieBenden Toren fiir 2 Gleise, Oberlicht-
Aufséitze, durchbrochene Fenster (Loko-
motive, Schienen und Oberleitung nicht
inbegriffen) « Vorrichtung fir nachirdg-
lichen Einbau von Innenbeleuchtung durch
2 Beleuchtungssockel 481N -
ARB. 39 Grofie 33%18x15cm

Lokschuppen fiir 3 Gleise mit Oberlichtauf-
séitzen, Rauchabziigen, Deckenbeleuchtung und
2 automatisch sich schlieBenden Toren « Farbig
Jackiert » Schienen nicht inbegriffen « Gréfie 40916 2—

46x37cm » Héhe 13,5cm Oberleitungs-Garnitur zu Lokschuppen 412
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/.?aﬁm‘iéezi&’nie mit Jeléﬂté'tiyen Seheanken

Der obige Bahnibergang kann mit Hilfe der beschriebenen Zusatz-
garnitur 459 ZG auch fiir zweigleisigen Betrieb eingerichiet werden,
Die automatische Funktion bleibt auch in diesem Fall dieselbe.

Bahniibergang 459 MG durch 459 ZG ergdnzt

459 MG 35—
Vollavtomatischer Bahn-
iibergang. Die Garnitur
besteht aus zwei elektro-

magnetisch betdtigten
Schranken mit Warter-
bude, Warnlicht, Warn-
kreuzen sowie einem Saiz
Kontakt-Gleissticken.
Der Bahnibergang wird
véllig automatisch betd-
tigt. Wenn sich ein Zug
nahert, schlieBen sich die
Schranken und die Warn-
lichter leuchten auf. Hat
der Zug die Schranken
passiert, so heben sie sich
selbsttatig und die Warn-
lichter verldschen.

459 ZG 12—
Zusatzgarnitur fir ein zweites
Gleis, bestehend aus einem
Satz  Kontakt - Gleisstiicken
nebst Zwischenstick 459 Z,das
auf den Zwischenraum der
beiden Gleise eingesetztwird.

Kontaki-Gleisstiicke
3600 KG gerade 75
34600 KGR gebogen 1.75

457B  11.50

Mechanisch betédtigter Bnlini.ibergung fir eingleisige Strecke «
Mit Wipprahmen, dervon den Réddern niedergedriickt wird und
dadurch die Schranken schlieBt- Wérterhaus und Gelénders
Warnkreuz von roter Glihbirne beleuchtet - Sockel 13X 18cm

Zur
Verteiler-
platte
4

450 G 4,75
Warnkrevz mit Blinklicht zur Aufstellung vor Ubergéngen «
Garnitur bestehend aus Warnkreuz mit 2Kabeln und Steckern
sowie Kontaki-Gleisstick3600KS - Sobald eine Achse das kurze
Mittelstiick des Kontaktgleisstickes Uberfdhrt, blinkt das rote
Signallicht auf « Hohe 5cm « Sockel des Blinklichtes 2,6 X2cm e
Linge des Kontakigleissiickes $cm
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Die am't'éetttojjenen MARKILIIN -T‘m'ndjotmdtoten

entsprechen in jeder Weise den Verschriften eines gefahrlosen Elekirogerdtes. Abgabe eines niedrig gespannten Sekundérstromes von nur 20 bis 25V. Geschwindigkeitsskala.
Kombinierter Schaltknopf fir stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Umschaltung auf Vor-bzw. Rickwdrtsfahrt. Selbsttétiger KurzschluB-Ausschalter, rote Kontroll-Lampe.

Stahlgehéuse fein lackiert, Kabel und Stecker fir Netzanschluf3. Alle Schaltungen werden durch den Transformator getétigt. Ca in ihm alle Geréte vereint sind, sind Zusatz-
apparate nicht erforderlich.

Fiir AnschluBB an Wechselstrom:

AnschluB-Buchsen AnschluB-Buchsen

auf der Rickseite 279 29— auf der Rickseite 280 A A5

Transformator fiir Perfektschaltung (110, 125, 150 oder 220V). Leistung
15VA. Anschlufibuchsen fir die Bahn (B), Masse (0), Fernschaltung und

Licht (L). Gewicht 1,3 kg. Abmessungen 13x10x7cm. (Bei Bestellung
bitte Spannung angeben.)

Transformator fir Perfektschaltung (110, 125, 150 oder 220V). Leistung
30VA. AnschluBbuchsen fiir die Bahn (B), Weiche (W), Licht (L), dazu je
eine Buchse fir Masse. Gewichtetwa 2kg. Abmessungen 14 x12x 10cm.
(Bei Bestellung bitte Spannung angeben.)
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Woeehselrichter Ne 276

Bei Gleichstrom ist zwischen Steckdose des Lichinetzes und
Transformator der Wechselrichter Nr 276 einzuschalten,
der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Die an
den Wechselrichter angeschlossenen Transformatoren re-
duzieren anschliefiend die hohe Netzspannung des Wech-
selrichters auf die vdllig gefahrlose 20-Volt-Betriebsspan-
nung. Bei Bestellung Spannung des Gleichstromnetzes, an
das der Wechselrichter angeschlossen werden soll, ange-
ben (110, 220 Volt). Die Ausgangsspannung des Wechsel-
richters betrégt in allen Féllen 220 Volt Wechselstrom. Die
Wechselrichter sind speziell auf Mérklin-Transformatoren
abgestimmt, so dafi bei Verwendung fremder Transforma-
toren keine Gewdhr geleistet werden kann.

276
3494 K 1.50

An den Wechselrichter, dessen Leistung 100 VA betrdgt,
kdnnen Mehrzugbetrieb 2 bis 3 Transformatoren 280 A oder
3 bis 4 Transformatoren der kleineren Ausfihrung 279 an-
geschlossen werden., Man verwendet hierbei zweckméflig
den Dreifachstecker 3494K. Auch Transformatoren der
Spur 0 lassen sich an den Wechselrichter anschliefien.

& Fiir AnschluB an Gleichstrom : &) &'m'fe ée/:'eéte g’/eijét'yaten j (744 _?/ﬂu‘t Ho

@Pg. 36m.’60©ﬁ9' S
@m. 3600/606 @rig.séoomo

Figur B 3600/602 Oval Figur B 3600/609 Oval mit Kehrschleife
Grofle 14876 cm « Gleissticke 11TA, TAA, 8D Grofe 162x76cm - Gleissticke 13A, 1AA, 10D,
Figur B 3600/605 Oval mit Ausweichgleis 1 D15, 2 Weichen W rechts
Gréfle 148 x85¢m + Gleissticke 11 A, 1AA, 10D, Figur B 3600/611 Zweigleisiges Oval mit doppelter
1DV, 1 Paar Weichen W Kehrschleife
Figur B 3600/606 GroBe Acht Grofle 290 x 100 cm « Gleissticke 25A, 1 AA, 50D,
Grofle 205 x76cm « Gleissticke 19A, TAA, 4A1/,, | 4DV, 2DV/4, 6D Vg, 2 Paar Weichen W, 2DKW, 1K
4D,1K

763 T—

Weitere Pline von Gleisanlagen
bringt Heft Nr 763 ,,Gleisplane
Spur HO#* - 16 Seiten = Format DIN A4

753 175
Druckschrift ,,Die elektrische Miniatur-
Eisenbahn Spur 00 - Ein reichbebil-
derter Leitfaden durch das Gebiet der
Miniatur-Eisenbahn « 80 Seiten «

X L

Format 14,5 x 21 cm (DIN A 5)
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Newe MARKLIN - Schienen, Sppur HO

Kreis aus 12 gebogenen Gleissticken B 3600 A1/, Durchmesser 76 cm.

Geprégte Schotterbettung, kurzschlufisichere Kontaktlaschen.

Ganzmetall-Gleise mit Hohlprofil-Schienen

Durch neveFabrikationseinrichtungen istes gelungen,eineHohlprofil-Schiene herzu- 4
Polbuchse

aber einen wesentlich giinstigeren Kaufeiner Gleisanlage ermdglicht. Die 1399 2.50
Zeichenschablone aus durchsichti-
gem Kunststoff zum Entwerfen von
Gleispldnen (Mafistab 1:10).

stellen, die in Fahreigenschaft und Haltbarkeit den Modellgleisen nicht nachsteht,

X

Nohaufnahme eines Gleisstiickes mit
kurzschlufisicherer Kontaktlasche und
Polbuchse fir Anschluf an Masse.

/

neuven Gleise kénnen ohne weiteres zusammen mit den bisherigenGleisen
verwendet werden, ohne &uBerlich einen Unterschied zu zeigen.

Die Modellgleise mit Vollprofil 3600

werden in der bisherigen Ausfihrung und Preislage geliefert.

3600D 1/, 1.25 3600A1/ 1.25

Gerade Gleisstiicke :

Gebogene Gleisstiicke:

3600D 1/

T.—

3600A1/;

1—

B 3600 D1/, Linge 18 cm —.J5 B 3600 A1), Linge18,8cm —.75

B 3600 D1/; Linge 9 cm —.65 B 3600 A1, Linge 9,4cm —.65 3600DY, —.85 3600A1; —.85
B 3600 D1/, Linge4,5 cm —.60 B 3600 A1/, Linge 47cm —.60 3600 D;/ﬂ —.85 3600 AA 275
B 3600 D/ Lénge2,25cm —.60 B 3600 AA AnschluBigleisstick 1.90 g’:gg[éT’ 18 _1?3 3600DA 275
B 3600 D3fy; Léinge 3,36cm  —.60 B 3600 DA AnschluBgleisstick 1.90 :

3600 K 6.50
Kreuzung « Ldnge 19,2¢cm
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Rechtsweiche

3600 W
Weichenpaar fiir Handbetrieb - Ausfihrung mit Herzstick, Radlenker usw. -
Federnde Weichenzungen - Blinde Laternen « Lénge je Weiche 18cm

13.50

Linksweiche

B 3600ET

Trenngleisstiick zum
Abteilen von Blockab-
Lénge 4,5cm

schnitten «




m f/eéttamdfneﬁjeée Modellweichen q/et'.de ji[‘z pazdlle/ézeig.:

mit Doppelspulen-Antrieb — fiir Fernbetidtigung

12 Gleissticke = Kreisdurchmesser 21 cm
(einschlieflich B&schung)

3700 A1/, Lénge 22,7 cm 1.50
3700 A1/, Lénge11,3cm 1.20

Rechtsweiche 3600 MWS  27.50 Linksweiche

Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend aus Rechts- und Linksweiche, beide mit Doppelspulenantrieb, Gehogene Gleissticke fiir p“"‘-“”"ﬂ_‘kf‘fis zum Bau doppelglei-
beleuchtete Signallaternen « Je 3 Anschlufikabel - Lénge je Weiche 18cm siger Strecken. Als Anschlufigleisstick sind die geraden

Gleisstiicke B 3600 DA zu verwenden. Als Weichen, Kreu-
zungen und Kreuzungsweichen kommen die normalen
Modelle auf Seite 36 und 37 in Betracht. Bei einem Innen-
kreis aus Schienen B 3400 A ist der Kreisdurchmesser 76cm
und 91 cm & bei Schienenkreis aus 3700 A. Der Abstand

MARKLIN-Elekiromagnet-Weichen von Mittelschiene zu Mittelschiene betrégt hierbei 7,5 cm.
3600 MWS und Doppelkreuzungswei- Nachstehend abgebildete Anlage zeigt die harmonische
chen 3600 DKWS sind mit dem neuen Linienfihrung bei Verwendung von Parallelgleisen.

Doppelspulenantrieb ausgestattet. Die
damit erreichte planméBige, zuverlds-
sige Fernschaltung erméglicht auch
neuvartige Kombinationen mit den neu-
en MARKLIN-Blocksignalen. Elektrisch
beleuchtete Signallaternen zeigen die
jeweilige Stellung der Weichenzungen
an. Die Weichen sind ,,aufschneid-
bar'’, kehren selbsttétig in ihre Aus-
gangsstellung zurlck und kénnen des-

3700 A

3600 DKWS  38.— halb auch als sogenannte Federwei-

Doppelte Kreuzungsweiche- Antrieb durch zwei Paar Doppel- chen dienen. Enigleisungen durch

spulen, mit elekir. beleuchteter Laterne, deren 4 Signalbilder falsche Weichenstellung sind infolge- Fig. B 3600/621

wie im Grofibetrieb den Stellungen der 4 Zungenpaare ent- dessen ausgeschlossen. Die vielseitige Zweigleisiges Oval mit Durchgangs-Bahnhof

sprechend wechseln « § AnschluBkabel » Zuverldssiger Antrieb Verwendungsméglichkeit der neuven Gréfle 200 x 105cm » Gleisstiicke B 3600: 11 A, 1 AA, 24D,
durch Fernbetdtigung « Zwei Drehkndpfe erméglichen auch Weichen erschlief3t neue Gebhiete fiir 2D, 1D1/g, 1 Paar Weichen MWS, 2 Doppelte Kreuzungs-
Schaltung von Hand. Lénge 12,2cm den Ausbau der MARKLIN-Anlagen. weichen DKWS, ferner 12 Gleisstiicke 3700 A 1/
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Elastische Plastik-Masten mit eingelegter Stahldraht-Aufhingung,
Nachbildung des Tragseils und der Fahrdraht-Aufhdngung erhoht das
modellgetreue Aussehen der Marklin-Anlagen.

Bei Anwendung von Ober- und Unterleitung ist es méglich, auf einem Gleis zwei Ziige unabhiingig von-
einander verkehren zu lassen. Die Stromzufuhr erfolgt in diesem Falle bei dem einen Zug durch die
Mittelschiene (Unterleitung), bei dem anderen Zug durch den Fahrdraht (Oberleitung). Hierbei muf} for
jeden Zug ein eigener Transformator 279 bzw. 280 A verwendet werden. Was die Wahl der Lokomotiv-
typen anbetrifft, so 1&Bt der Zweizugbetrieb sogar zwei Mglichkeiten offen : entweder eine Dampftype
(Unterleitung) mit einer Ellok (Oberleitung) oder zwei Elloks, von denen die eine auf Ober-, die andere
auf Unterleitungsbetrieb mit einem einzigen Handgriff umgeschaltet werden kann. Vorhandene Anlagen
Nahaufnahme eines Mastes mit eingehéngter lassen sich jederzeit noch nachtréglich mit einer Oberleitung versehen, deren Einzelteile nebenstehend
Fahrleitung in 2/3 natirlicher Gréfie zusammengestellf sind.
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Die Einzelteile zur neuen Oberleitung sind folgende:
409 M Mast fiir Fahrleitung — Grundelement Héhe 11cm  —.80
A09MA  AnschluBmast fiir Stromzufiihrung mit 2 Kabel Héhe 11em 225
409MB  Brickenmast mit Befestigungsstick Héhe 11cm 1.10
409MS  AnschluBmast fir Signale mit 1 Kabel Héhe 11cm 1.60
409SP  Fahrdrahtspanner zum Anbringen an Masten —.25
409R Fahrdrahistiick, biegsam — Grundelement linge 27em  —.30
409RR Fahrdrahtstick wie 409R aber lgnge 3écm  —.35
409P Fahrdrahtstiick, biegsam mit Steckverbindung lénge 24cm  —.30
409PH Fahrdrahtstiick, biegsam — Hohlstick (fir Steckverbindung) Lénge 11,5¢cm —.15
409PN  Fahrdrahtstiick, biegsam — Nockenstiick (fiir Steckverbindung) Lénge 11,5em ~ —.15
409V Ausgleichstiick, biegsam mit Steckverbindung Lénge 10cm —.15
409U Unterbrecherstiick, biegsam — Nockenstiick

{fiir Steckverbindung) lénge 11,5cm  —.40
409K Kreuzungsstick fir 3600 K und 3600 DKWS, mit Steckverbindung —.40
409Z Ubergangsstiick von 407 auf 409 — Nockenstiick lénge 10cm  —.15
409GS  Oberleitungsgarnitur fir Signale (Seite 31) 4.30
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Zuéeﬁc’it Jur Fern 5eta':'tt'7un7 and /.?e/eacﬁtanf

470  1.50

Verteilerplatte « Mit 9 einpoligen
Anschlissen - Gréfle 5,5x2 cm

47474

Stellpult « Zum Stellen
von Weichen, Signalen
usw., mit 4 einpoligen
Anschlissen « Gréfle
8x4cm

433G/12 4,—

Nummernschild-Garnitur « Zum Kennzeichnen von
Weichen, Signalen usw., bestehend aus 12 gegos-
senen FUBen, in deren Schlitze Nummern zum Aus-
schneiden (1-24) eingesteckt werden, dazu ein Saiz
Schiebebilder (1-48), passend zu den Stellpulten
474/4 und 474/8B « In Karton verpackt
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474/8B  8.50

Stellpult « Zum Stellen von
Weichen, Signalen usw. mit
8 einpoligen Anschlissen «
Bildfelderbeleuchtet(2Glih-
lampen 499 weif) = Ldnge
13 cm « Breite 4cm « Ein Satz
Schiebebilder zum Aus-
schneiden wird beid74/4und
474/8 Bmitgeliefert « Mitdie-
sem kann man dieeinzelnen
Bildfelder ganz nach Bedarf
kennzeichnen

) j ;

o 475/4 4.25
Schaltpult zum Ein-und Aus-
schaltenvon Glihlampenso-
wie Gleisabschnitten ohne
Verwendung eines Signals «
4 Kippschalter mit 4 einpo=
ligen Anschlissen » Ldnge
Bcm - Breite 4cm

==
4891 1.—

Kabel einadrig - Mitje 1 Stecker und 1Muffe-
Jeweils in den Farben rot, braun, schwarz,
blav, gelb oder griin « Léinge Tm

4892 1.5

Kabeleinadrig « Mitje 1 Stecker und 1 Muffe «
Jeweils in den Farben rot, braun, schwarz,
blau, gelb oder griin + Lénge 2m

Bei dem einpoligen Schaltsystem
haben die Kabel folgende Farben:

Rot = Fahrstromanschluf}3 (Trans-
formator zur Miitelschiene bzw.
Oberleitung)

Braun = Masse (Transformator
zum Gleiskérper)

Schwarz = Stelleitung (Stellpult
bzw. Stellplaite zu den Weichen,
Signalen,! Drehscheiben usw.)

Gelb= Licht (Bogenlampen usw.)

Griin = Kraftanschluf3 (Transfor-
mator zum Stellpuli)

Blau mit blavem Stecker fir Wei-
chen und Blocksignale mit Doppel-
spulenantrieb

490Z —.10
Zwischenstecker - Deppelstecker

=l
490M —20 4905 —.20 4905Q —.25
Muffe Stecker Stecker
mit Querloch
B mmr
& anme & o
497/3P —.70 497/4P —.70
Birstenpaar fiir fast Biirstenpaar fir
alle Lokomotiven CCS 800, DL 800
Spur HO und ST 800
4 481 N 2.—

Bogenlampen
Héhe 12,5 ¢cm

448/2 5.25

zweiarmig
mit Glohlampen 499

Kabel mit Metallsteckern

Beleuchtungssockel

mit Lampe 499 hell und
Kabel, fir Bahnhéfe,
Giterschuppen usw.

448/1 3.75

einarmig

[t Glishlampen |
| 485 '
| | Stecksockel hell —.75 |
@ rot/grin —.85 |
5mm Gewinde hell —70 |
6mmg rot/grin —.80-

5mm Gewinde hell —.70 ‘

Imm@ rot/gron —.80

weifi —.80




Mit den Briickenteilen kénnen
Briicken sowie Auffahrten in beliebiger Ausdeh-
nung und Kombination gebaut werden, Die wie Baukasten-
teile aufeinander passenden Pfeiler-Bauelemente 467 P/6 und 467 P/30c
gestatten es, Pfeiler in jeder Héhe, von 6 zu 6 mm abgestuft, zusammenzustellen.
Als wirkungsvolles Fundament verwende man hierbei Unterlegplatie 467 P/3c.

Briickenpfeiler aus Thermoplastik. Die Herstellung der Pfeiler in Thermoplastik bedeutet einen wesent-
lich ginstigeren Kauf und macht den modellméBigen Brickenbau weiteren Kreisen zugiinglich.

AT R 468D 5— 465 4.50
Gelagencs Rampen:slud:1 ©rridas Kamponsrock Volltrdgerbriicke - Grau « Mit festmontiertem Gleis
Normaler Kreis « Grau « Ldnge 18,8cm Grau - Ldnge 18cm von 18 cm Linge = Schlitze firr Oberleitungsmast
Rampenstiicke, in Verbindung mit den Brickenpfeilern, zum Aufbau von geraden und gekriimmten Auf- 409 MB « Héhe (mit FuB) 2,6 cm

fahrisrampen geeignet, mit festmontiertem Gleis und Schlitzen fiir Oberleitungsmaste 409 MB
467 P/30c —.90

Pfeilerelement von 30 mm Hohe »
Aus Thermoplastik

467Pj6c  —.50

Pfeiler von é mm Hohe - Beson-
ders geeignet zum Anlegen von
Auffahrisrampen mit é mm Stei-
gung von Pfeiler zu Pfeiler- Aus
Thermoplastik

Gitterbriicke zum Anschluf3 an nebenstehende
Bogenbriicke als Vorflutbriicke « Grau - Mit fest-
montiertem Gleis von 18 cm Léinge « Schlitze Bogenbriicke « Grau « Mit festmon-
fir Oberleitungsmast 409 MB « Héhe (mit tiertem Gleis von 36 cm Lénge - Schlitze fiir 2 Ober-
FuB) 4,5cm leitungsmaste 409 MB - Bogenhdhe (mit FuB3) 11,7 cm

467 P3¢ —.45
Unterlegplatte, als Fundament
zu benutzen - Griin+ Héhe 3mms
Aus Thermoplastik

467/2 15—
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MARKLIN

4 Bahnsteigen Nr 423 (chne Zige und Gleise).
Diese Bahnhofanlage zeigt, wie harmonisch sich die Einzelsticke
in wirklichkeitsgefreuer Anpassung an den Grof3betrieb gegenseitig ergdnzen.
Durch die Kombinationsféhigkeit der Teilgebéude kann die Anlage sowohl als Durchgangs-

419Gj6  86.50

Garnitur, bestehend aus Hauptgebdude
Nr419, einstockigem Bahnhof Nr415sowie

wie auch als Kopfbahnhof verwandt werden. Ebenso lassen sich die Teilstdcke in Verbindung mit
den Bahnsteigen unabhéngig voneinanderals Landstationen und Kleinstadtbahnhéfe anordnen. Eine reizvolle
Belebung erféhrt das Ganze durch nebenstehende Figuren.

419

Hauptgeb&ude mit Lichthof und Duchterrasse (StraBen-
seite) = Durchbrochene Fenster mit Cellonscheiben -
Toren zum Offnen - Imitierte Uhr « Abnehmbare
Décher « Fir elektrische Beleuchiung mit Hilfe der Be-
leuchtungssockel 481 Nl geeignet - Geschmackvolle Farb-
gebung « Ldnge 51,5cm - Breite13,5¢cm + Hohe 16cm
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Bahnhofgebiiude, einstéckig (StraBenseite) « Kann fir sich
allein oder auch als Verléngerung des Hauptgebdudes419
verwendet werden - Durchbrochene Fenster mit Cellon-
scheiben - Tiren zum Offnen « Fir elektrische Beleuchtung
mit Hilfe der Beleuchtungssockel 481N geeignet - Ldnge
44,5cm - Breite 13,5¢cm « H6he 8cm

404 Ga, Gb oder Ge

Uie

maa(etne

2.75
Eisenbahnfiguren - Lieferbar in drei verschiedenen
Ausfihrungen - aundb=Reisende und Bahnperso-
nal, c= Streckenarbeiter « Karton mit je 10 Stick -
Héhe der Figuren 2 mm

423 11—

Bahnsteig mit Uberdachung « Passend zu den Bahnhof-
gebduden 415 und 419 « Kann jedoch auch einzeln in
jede Bahnhofanlage eingefiigh werden. - Mit Warfe-
hauschen, Treppe zur Unterfihrung, Bank und Fahr-
plantafel - Lénge 51,5¢m + Breite 8cm « Héhe 8cm



zum Vorsignal 435.

Vorsignalbacken
Satz zu 3 Stiick -
Héhe je 3,5 cm

4.25

Bahnsteig mit Wellblechdach
und Bank- Sockel 20 x 4,5¢m -

Ubergangssteg mit 2 verstell-
baren Signalen « Breite 19,5¢cm -
Héhe 10 em, mit Signalen 14cm

435 1.50
Vorsignal

mit Stellhebel «

Héhe 7cm

Bahnhofgeb&ude mit Turm und Terrasse « Durchbrochene Fenster «
2Tiren zum Offnen - Uhr und Terrassenfenster mit Cellonscheiben »
Sockel 35 12cm - Héhe 15,5cm

Prellbock - Gepréigt- Betonmanier«
Sockel mit Gleisstlick » Linge 6 cm

Derselbe beleuchtet (20V)

Drehkran « Kranhaus, auf Sockel drehbar -«
Kurbelantrieb zur Bewegung von Ausleger
und Winde - Sockel 7x7x2,5¢cm « Ausleger

Giiterschuppen mit 2Schiebetiren Laderampe mit
Sockel 15x9 cm « Héhe 8cm beweglichem Kran «

Sockel 13,5%9cm

414 1250

Bahnhofgehdude mit Guterschuppen und Bahnsteig-
sperre » Durchbrochene Fenster « 2Tiren zum Offnen-
Mittelfenster mit Cellonscheibe und Uhr « Schuppen
mit Schiebetiire - Sockel 26 x12cm - Hahe 9,5cm

455 575

Wirterhaus mit durchbro-
chenen Fenstern - Signal
und Schranke verstellbar-
Sockel 10x8 cm « Héhe
mit Signal 10,5¢m

464 12.50

Portalkran auf Rollen mit
drehbarem Kranhaus -
Kurbelantrieb zur Bewe-
gung von Ausleger und
Winde - Portal 8,5:10cm «
Gesamthdhe (ohne Aus-
leger) 16,5cm - Ausleger
13em lang
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MARKLIN - Ufrwerkbahnen _Ylaat 0]

R880/2 22.50
Personenzug mit Lok R 880,
2 Personenwagen 1723,

8 gebog. Gleissticken und
Bremsschwelle 1620 BU «
Zugldnge 61 cm

R 8%0/3 31.50
Personenzug mit Lok R890, 3 Wagen 1723,

8 gebogenen, 4 geraden Gleisstiicken, Brems-
und Umschaltschwelle 1620 BU - Zugléinge 81 em
R 890/25/3 38.—

Derselbe Zug mit gréfieren Wagen und Tiren
zum Offnen 1725 bzw. 1726

R910/27/3  56.50
Personenzug mit Lok R910, 1 Packwagen 1728,
2 Personenwagen 1727, Turen zum TUffnen, 8
gebogenen und 2 geraden Gleisstiicken, 1 hal-
ben geraden Gleisstick und 1 Umschalt-Gleis-
stick 1620 DAU « Zuglénge 93 cm

MARKLIN
Gleisstiicke Kreisdurchmesser 75 cm

Zu einem Kreis bendtigt man 8 Gleisstiicke 1620 A«
Lénge des ganzen geraden Gleisstickes 26,5cm

i, R o e

gebogene gerade

1620A1/; ganze —.55 1620D1/, ganze —.55
1620A1/; halbe —.45 1620D 1/, halbe —.45
1620A 1/ viertel —.35 1620D 1/, viertel —.35

1620D 1/;p zehntel —.35

1620 WB 9=
Weichenpaar chne Laternen

Rechtsweiche Linksweiche

1620 BU —.60
Brems- und
Umschaltschwelle
1620 DAU  2.50
Umschalt-Gleisstiick 1620 K 4.25
(1/, Gleisstiick) Kreuzung

Wer sich fiir Einzelheiten der Spur O interes-
siert, verlange beim Hindler die Sonderschrift
\,Die grofie Spurweite 0% _/




R880 13.—
Lokomotive mit Tender - Mattschwarz - Zwei-
achsig = Vor- und rickwartsfahrend - Mit
Bremse « Windleitbleche - Galeriestangen -«
Schubstangen « Lédnge mit Tender 25¢cm

R890  16.50
Lokomotive mit Tender, vom Fihrerstand und
Gleis aus automatisch umschaltbar « Lénge
mit Tender 28cm

R910  28.—

Lokomotive mit Tender, mit besonders starkem
Uhrwerk,« Zylinder mit Kreuzkopffohrung -
Tender mit Kohlenfiillung « Linge mit Tender
3lecm

Diese in jedem einschldgigen Geschaft erhéltliche
Broschire gibt einen Uberblick Gber alles rollende
Material, Schienen und Zubehdr der Spur 0.

Guck die Uhrwerkbahnen erfreuen sich gmﬂer\\
Beliebtheit. Lange Laufdauer und hohe Zug-
kraft sind die Vorziige der MARKLIN-Uhr-
werklokomotiven, deren selbsttatiger Geschwin-
digkeitsregler es ermiglicht, die Maschinen auch
ohne Wagen vor- und riickwdrts fahren zu
lassen. Jede Lokomotive kann sowohl wom
Fiihrerstand als auch vom Gleis aus sum Halten
gebracht werden. Die Reichhaltigheit auch des
Giiterwagenmaterials, Spur 0, lafit den Wagen-
park neben den Personenziigen abwechslungs-

\ reich gestalten. /

17.—

Uhrwerklokomeotive « Zweiachsig - Elekir. Typ - Vor-
und rickwdértsfahrend durch Handschaltung und
automatisch vom Gleis aus, mit Bremse = Durch-
brochene Fenster, griin - 19cm lang

Miniature- Lutos

ohne Uhrwerk, Gummireifen mit Profil

5521/52  2.75
Luxus-Limousine - Modellgetreue Nachbildung eines moder-
nen Stromlinienwagens » Karosserie aus Thermoplastik »
Lénge 12¢cm

5521/27  6.75
Treibstoff-Tankwagen - Dreiachsig « Type BV-Aral - Moder-
ner Sattelschlepper - 2-teilige, zerleghare Konstruktion -
Grofle Kurvenbeweglichkeit + Kesselaufbau Thermoplastik-
Lénge 16cm

5521/7T1T F 3.90
Lanz-Bulldeg mii Fahrerfigur- Sorgféltige Wiedergabe aller
Einzelheiten - Thermoplastik+ Spezial-Bereifung+ Léinge 8cm
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MARKILIN-Dampfmaschinen gehiren schon von jeher zu den begehrtesten Lehrmitteln, dasiein an- MARKLIN

schaulicher Weise die Umwandlung von Weéirme in Arbeit vor Augen fiifiren. Bei den Modellenmit an-

geschlossenem Dynamo, bei denen die mechanische Leistung in elektrische Energie zur Speisung einer

Gliihlampe umgesetzt wird, erfdhrt diese physikalische Beobachtung noch besondere Vertiefung. Dar-

dber hinaus kinnen mit Hilfe einer Transmission verschiedene Betriebsmodelle angeschlossen werden.

Alle Maschinen sind mit Sicherheitsventil ausgeriistet und auf Druck und Leistung gepriifi. Zubehir, 40977 90.—

ewie Fiillbecher usw,, wird mitgeliefert. Alle Dampfmaschinen kénnen vorwdrts- bz, riickwdrislaufen, Dampfmaschine wie unten abge-

jenachdem das Schwungrad angestofien wird. bildet - Einzelheiten der Konstruk-

tion wie unter 40976 beschrieben,

jedoch gréfier« Kesseldurchmesser

7 cm « Maschinerie mit Fliehkraft-

regler - Kaminhdhe 41 em, gegos-
senes Maschinenfundament

13 X 22 cm, Sockel 32,5 X 32,5¢cm,

fein lackiert

4095/5 48.—

Dampfmaschine wie 4095/4, jedoch gréfer « Polierter Mes-
singkessel, 5,2 cm @, mit Dampfabsperrhahn « Sicherheits-
ventil « Dampfpfeife - Wasserstandsglas usw. = Schorn-
steinhdhe 37 cm « Sockel 27,5 X 27,5 cm 4097/92/7  112.—

wie Dampfmaschine 4097/7,
jedoch mit Dynamo 3392 (siehe
Seite 47) und Bogenlampe (2/.Volt,
0,2 Amp.)

4095/4 35—

Dampfmaschine - Polierter
Messingkessel, 4,2 cm @ -
Sicherheitsventil = Dampf-
pfeife « Wasserstandsglas»
Einfach wirkenderZylinder «
Schwungrad - Schnurlauf-
rolle « Kamin mit imitiertem
Maverwerk, Héhe 25 cm -
Sockel 25x22,5¢cm

4097/6

40976  72.—

Dampfmaschine -«
Kessel Messing po-
liert « Durchmesser
6 cm « Dampfab-
sperrhahn - Sicher-
heits-Gewichtsven-
til - Glockenpfeife «
Manometer - Wasserstandsanzeiger » WasserablaBhahn « Fillschraube « Fesistehender, einfach wirken-
der Zylinder mit Schmierbichse - Umsteverung fiir beide Drehrichtungen - Schwungrad mit Schnurlauf-
rille « Schnurlaufrolle » Kaminh&he 3% cm - Sockel 30 X 30 em

4097/92/6 wie Dampfmaschine 409776, jedoch mit Dynamo 3392 (s. Seite 47) und Bogenlampe (2'/:Volt, 0,2 Amp.}
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Dam /Qjﬂld.‘f chinen

4098/92/8  190.—

Modell-Dampfmaschine mit Flammrohrkessel, Speisepumpe und Dynamo -
Flammrohrkessel stahlblau gebeizt aus starkem Messingblech « Kesseldurch-
messer 8 cm -« Lénge 26 cm + Glockenpfeife «+ Dampfdom - Sicherheits-
Gewichisventil - Dampfabsperrhahn « Manometer - Dreiweghahn - Wasser-
standsanzeiger « WasserablaBhahn « Sicherheits-Spirituslampe - Fill-
schraube - Feststehender, doppelt wirkender Zylinder mit Schmierbichse -
Umsteverung fir beide Drehrichtungen « Schmierbiichse « Schwungrad mit
Schnurlaufrille « Schnurlaufrolle « Zentrifugalregulator « Speisepumpe -
Dynamo 3392 und Bogenlampe + Sockel 3737 em « Schwungrad-Durch-
messer 10cm « Héhe 34 em (mit Kamin)

3392 16—

Dynamomaschine zur Erzeugung von Wechsel-
strom - Feldmagnet » Zweiteiliger Anker « Schnur-
laufralle - Polklemmen « Gufigehduse « Bei 4000
Umdrehungen in der Minute 2,5V 0,2 Amp.- Sockel
53x90mm « Hohe é,5cm
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Die belicbten MARKLIN -Quto -Saukasten

Dieser Baukasten enthdlt alle erforderlichen Teile einschliefilich
Uhrwerkmotor und Fahrerfigur zum Bau des unten abgebildeten
Mercedes-Benz-Rennwagens - Modellgetreue Ausfihrung « Durch
Steverrad lenkbar - Schwingachsen « Starker Uhrwerkmotor «
Lénge des Wagens 29¢cm

Rennwagen, aus Kasten Nr 1133
zusammengebauies Modell mit
Uhrwerkmotor und Fahrer

1133 29.50

1133 Rennwagen-Baukasten - Rennwagen zerlegt -
In Karten « Mit Uhrwerkmotor, Fahrer und ausfiihr-
licher Bavanleitung
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MARKLIN

Wer sich fiir einen groferen Autobaukasten interessiert, schaffe sich den Chassis-Kasten Nr1101 C
an, der als Grundkasten fir verschiedene Modelle dient. Aus seinen Einzelteilen léBt sich, Stick um
Stiick, wie beim Bau eines richtigen Automobils ein modellgetreues Fahrgestell von 36cm Lénge zu-

sammenbaven.

1109M  9.50
Uhrwerkmotor zum Einbau in
das nebenstehende Chassis

1 C

Alle wesentlichen Teile, wie Rahmen, Federn,
Differentialgehduse, Kardanwelle, Steuerung
usw.,sindvorhanden und lassen sich anHand
des ausfiihrlichen und reich bebilderien An-
leitungsbuches, das jedem Chassis-Kasten bei-
liegt, auf-einfache Weise zusammenflgen. Als
Antrieb dient der Uhrwerkmotor Nr 1109 M,
der im Chassis-Kasten nicht entiialten ist. Bei
langer Laufdaver und guter Zugkraft gibt er
dem Fahrgestell Bewegung und Leben.

UnterBenutzung dieses betriebsféhigenChassis
kénnen vermittels der Karosserie-Kasten die
nebenstehenden Modelle nachgebaut werden.
Darilber hinaus kann ein geschickter Junge
aus Holz oder Pappe eine Karosserie nach
eigenem Entwurf zusammenbasteln. Der Auto-
baukasten bietet daher eine uneingeschrénkte
Spielmdglichkeit auf lange Zeit hinaus,

1101C 23.50
Chassis - Ladnge 36cm

1107R
Rennwagen-Karosserie 16.50

1103 ST
Stromlinien-Karosserie 22—

11051
Lastwagen-Karosserie 19.—



Elektrischer fx/getimentietéaﬂen DUARMIIN

) ¥ Einige Beispiele von betriebsféhigen
MARKLIN - ELEX rsind Experimentierkdsten fiir Scheeachstromtechnik, die wegen des padagogischen Wertes die Modellen, aus MARKLIN-ELEX erbaut

Erwartungen weit itbertroffen haben. Sie wollen die Fugend in die Grundgesetze von Magnetismus und Elektrotechnik
einfithren. Durch Spezialteile, die im Kasten Nr 502 A bzw. 503 enthalten
sind, ist es méglich, Versuche bis zur Mef3briicke, ja selbst bis zur betriehs-

fdhigen Fernsprechanlage anzustellen. Ausfiihrliches, reich bebildertes Anlei-
tungsbuch. Als Kraftquelle geniigt eine Taschenlampenbatterie oder Transfor-
mator 13470 UG mit AnschlufBbuchsen fiir 4-20 Volt. Ahnlich wie bei den
MARKLIN-Metallbaukasten kann jeder Grundhasten durch einen Zusatz-
kasten zum néchsthiheren Grundkasten erweitert werden.

ELEX 502 35.—

Grundkasten mit Anleitungsbuch for .
Uber 100 Versuche » 42x23cm « Durch
Ergdnzungskasten

ELEX 502 A 42—

zu erweitern auf Grundkasten ELEX 503

ELEX 501 22.—
Grundkasten mit
Anleitungshuch fir
etwa 60 Versuche -
3319,5¢m « Durch
Ergdnzungskasten
ELEX501A 14—
zu erweitern auf
Grundkasten ELEX 502

Elekiromotor

Fernsprechapparat

13470UG  27.50

Experimentier-Transformatorzum Anschluf

an die Wechselstrom-Lichtleitung mit Buch- ELEX503  75.—

sen fir4—20Yoltund roter Kontrollampe - Grundkasten mit erweitertem Anleitungsbuch

Leistung 12 VA - Bei Bestellung Spannung for Uber 160 Versuche « 57 X 28cm

der Lichtleitung angeben Kran mit Hebemagnet
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ETALLBAUKASTEN

Der neuesten Entwicklung der Technik an-

gepafit, vermag der MARKLIN - Metallbau-
g kasten dank der vielseitigen Verwendungs-
mbglichkeit seiner Konstruktionsteile den Er-
findungsdrang weitgehend zu férdern und
der Jugend die Tore zur Tech-
nik zu &ffnen.
Die Méglichkeit seiner Ergén-
zung und des weiteren Aus-
baves machen den MARKLIN-
Baukasten zu einem willkom-
menen Erziehungsmittel unserer
Jugend. Mit einem Minimum an
Werkzeugen eineFijlle wirklich-
keitsnaher Modelle zu kon-
struieren und mittels der auf
Seite 54 beschriebenen Betriebs-
motoren in Betrieb zu setzen, dirfte der Wunschtraum jedes
Jungen sein. Das jedem Metallbaukasten beiliegende
illustrierte Anleitungsbhuch erleichtert den Zusammenbau
und gibt Anreiz zur belehrenden Beschéftigung.
Gerade darin besteht das fruchtbarste Ergebnis der
MARKLIN-Metallbaukasten, daf3 sie den Erfindungsdrang
weitgehend férdern und enfwickeln helfen. Auch kann
jeder Kasten durch Ergénzungskasten (siehe Seite 56) und
zysdtzliche Einzelteile beliebig erweitert werden.




MARKLIN

Ein Wort, das begeistert, ein Begriff, der Weltgeltung hat!

Es handelt sich um die ersten Kasten, die in keiner Weise den gréferen nachstehen,
Sie enthalten eine grofie Anzahl Teile, aus denen sich an Hand der den Kasten bei-
gegebenen Vorlagenblchern zahlreiche lebensnahe Modelle herstellen lassen, wie

sie die nebenstehenden Bilder zeigen.

Grundkasten Nr 99 8.50

Inhalt 124 Konstruktionsteile, dazu 27 Befestigungs- Grundkasten Nr 100 12.75

klammern, insgesamt 151 Teile Inhalt 166 Konstruktionsteile, dazu 43 Befestigungsklammern, insgesamt
KastengréBe 38,5%26,5%2,5 cm « Gewicht 1,4 kg 209 Teile - Kastengrofle 40,5%¢30,5x2,5cm - Gewicht1,9kg

Durch Ergc’jniungskasi‘en 99 A zu erweitern auf Mit diesem Kasten steigert sich die Vielseitigkeit und Anzahl der Modelle

Grundkasten 100. wesentlich. Durch Ergénzungskasten100A zu erweitern auf Grundkasten 101,



Mit Kasten Nr 102 erweitert sich Fille und Naturtreue der Modelle wesentlich. So vertreten eine Diesel-Lok, eine
Siraflenbahn nebst Oberleitungs-Montagewagen, Lastwagen, Omnibus, Schlepper mit Anhénger den Verkehr.,
Fahrbare Drehkrane aller Art bis zum Turm-
kran dienen der Verladung, wéhrend eine
Exzenterpresse, Schnellbohrmaschine, Pendel-
und Gattersdge die Materialbearbeitung ver-
kérpern. WindmuUhlen und sogar eine Wasser-
werkpumpe veranschaulichen die Auswertung
der Wind- und Dampfkraft.

Grundkasten Nr 101 19.50
Inhalt 232 Konstruktionsteile, dazu 51 Befestigungs-
klammern, insgesamt 283 Teile + Kastengréfe
52%35,5%3,5cm » Gewicht 2,3kg

Einer der beliebtesten Grundkasten « Zahlreiche
Modelle aus allen Gebieten der Technik, sei es
Verkehr [Lastwagen, Bugsierdampfer, Schiffskrei-
sel, Hubschrauber), sei es Industrie (Drehkran,
Gleitkalander, Hammerwerk) oder Landwirtschaft
(Laffelbagger, Windmotor, Schlepper, Lokomobile),
kénnen mit Leichtigkeit an Hand des illustrierten
Anleitungsbuches hergestelltwerden.Durch Ergéin-
zungskasten 101 Azu erweitern aufGrundkasten102

Grundkasten Nr 102 38.—
Inhalt 386 Konstruktionsteile, dazu é7 Befe-
stigungsklammern, insgesamt 453 Teile «
Kastengréfe 52 x 35,5% 4cm - Gewicht 3,7 kg
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Grundkasten Nr 103 65.—

Inhalt 656 Konstruktionsteile, dazu 136 Befesti-
gungsklammern, insgesamt 792 Teile « Kastengrofe
52%35,5 % 6,5cm, Gewicht 5,4kg

Waéhrend in den vorhergehenden Kasten die Inbe-
triebsetzung der Modelle teils von Hand, teils durch
Uhrwerk- oder Elektromotor erfolgte, die geson-
dert bezogen werden kénnen, sind von Kasten 103
ab auch elekirische Teile beigefigt, aus denen sich
betriebsféhige Motoren herstellen lassen. Nicht
weniger Freude bereitet es, die selbsterbauten Mo-
delle durch Magnetspulen in Betrieb zu setzen. Ein
»Kleiner elektrischer Lehrgang fir Alle«
fUhrt hierbei in das Wesen der Elektrizitdt
und ihrer Grundgesetze ein.

Durch Ergéinzungskasten 103 A zu
erweitern auf Grundkasten 104,
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gettl.eéﬁmototeﬂ fiir Modelle aus Metallbaukasten

Bedeutet es schon fiir jeden Fungen eine grofie Freude, aus der Fiille derihmim Vorlagenheft dar--
gebotenen Modelle eins nach dem anderen richtig susammengebaut zu haben, daf3 Teil in Teil,
Zahnrad inZahnrad gangig eingreift, um es nun von Hand aus su bewegen, wie groff erst der Jubel,
qwenn dies durch Maschinenkraft, sei es durch einenUhrwerk- oder Elektromotor, erfolgt. Die drei
untenstehenden Betviebsmotoren passen sich denModellen injeder Weise an, wobei fiir die kleineren
Konstruktionen entweder der Uhrwerk- oder Elektromotor in einfacher Ausfithrung, fiir die ganz
grofien Modelle der Universal-Elektromotor verwendetwerden kann. Auch hier wieder ein Beweis
Jiir den hohen padagogischen Wert der MARKLIN-Baukasten und thre unbegrenzte Ausbau-
miglichkeit hinsichtlich Konstruktion und Betrieb.

Uhrwerkmotor

201 F 16.—

Uhrwerkmotor, umschaltbar fir Rechts- oder Links-
lauf sowie langsamen oder schnellen Gang -
Triebwelle mit Stellring + Bremshebel - Mit Auf-
zugschlissel und Anleitung, in Karton verpackt -
Héhe11,5cm« Breite9 cm « Tiefe 2cm - Gewicht550g
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Elektromotoren

13216 16—

Elekiromotor, einfache Ausfihrung «
Umschaltbar fiir Rechts- bzw. Linkslauf-
Leerlaufdrehzahl etwa 1500 U/min -
Fiir 20-Volt - Betrieb, daher an jeden
MARKLIN -Eisenbahntransformator
anzuschlieBen - Zubehdr: 2 Kabel 489/1
(rotund braun) = Héhe 6,5 cm « Breite
5cm - Tiefe 5cm » Gewicht 100 g

1322G  29.50

Universal-Elektromotor - 20 Vol - Mit Kabel und Umschalter zur
Umsteuerung der Drehrichtung von der Ferne aus « 2 Schnurlauf-
réider, mitverschiedenen Geschwindigkeiten entgegengesetzt laufend
und durchTransformator regelbar - Leerlaufdrehzahl etwa 3000 bzw.
1100 Ufmin - AuBerst leistungsféhiger Motor, auch fir die gréften
Baukastenmodelle sowie zum Antrieb von Dynamos und Betriebs-
modellen aller Art geeignet - 3 AnschluB3stecker - H&éhe 6 cm -
Breite 9,5cm - Tiefe 6,5 cm - Rillenabstand 8,9 em « Gewicht 490 g



qttm dkas ten

Grofie Vielseitigkeit an Teilen « Unbegrenzter Ausbau der Konstruktionsmodelle

Der gréfite Grundkasten Nr105 mit insgesamt 2173 Teilen
ist auf der nachfolgenden dritten Umschlagseite farbig
abgebildetund sein Inhaltbeschrieben. Daselbst befindet
sich auch die Ubersichtstabelle mit der Aufzéhlung der
in jedem Kasten enthaltenen Teile. Die letzte Seite gibt
eine Vorstellung von der Farbenpracht und Harmonie
der bunten Teile des MARKLIN-Metallbaukastens.

Grundkasten Nr 104 95.—

Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 198 Befestigungsklammern,
insgesamt 1151 Teile - KastengréBe 64,5x41,5x 6,5 cm - Gewicht 7,2kg

Die von Kasten zu Kasten sich steigernde Vervollkommnung und Naturireve der Modelle erreicht mit Grundkasten 104 bereits einen H8hepunkt. Als Spiegelbild des Grofi-
betriebs erfordert jedes Modell mehrere Abbildungen und Detailskizzen zur Veranschaulichung seiner in die Einzelheiten gehenden Nachbildungen, die durch die Vielseitigkeit
der Teile ohrie weiteres méglich sind. Ein Uberblick Gber die einzigartigen Modelle macht es dem eifrigen Baukastenfreund schwer, mit welchem Modell er zuerst beginnen
soll, denn die Baumaglichkeiten sind mit diesem Kasten fast unbegrenzt. Durch Ergéinzungskasten 104 A zu erweitern auf Grundkasten 105,

Preise in DM (West) 55



f tyan jun 75/645 ten Binsiin 6.:5;2:

Die Erweiterung eines jeden Grundkastens zum néichsthdheren erfolgt durch Ergdin-
zungskasten, deren Inhalt zusammen mit dem vorhergehenden Kasten den neuen
Grundkasten bildet. Besitzt man z. B. Grundkasten 101 und méchte ihn auf den Inhalt
von Grundkasten 102 bringen, so ist der Ergdnzungskasten 101 A erforderlich.

aus dem Inhalt von Kasten 105 gebaut

Dieses Modell zeigt eindringlich die Verbun-
denheit des MARKLIN-Metallbaukastens mit
der Umwelt der Technik und l&ft diese als Mo-
dell Form und Gestalt gewinnen. Einen beson-
deren Anreiz erfdhrt ein solches Modell durch
Hinzukauf eines der Betriebsmotore (Seite 54),
die es erméglichen, das Modell aufer durch
Hand auch maschinell anzutreiben, wobei es
eine ganze Anzahl von Bewegungen, dem
Grofibetrieb getreu, nachahmt; so Heben und /
Senken des Auslegers, Emporziehen und da- /
durch Fillen des Léffelbaggers, Schwenken

des auf Ridern mit Profilreifen montierten /
Krangehduses und Entleeren des L6ffels.

Ergénzungskasien Nr. 102 A

Zusammengefalit:

Ergtinzungskasten Nr 99 A verwandelt Nr 99 in Baukasten Nr 100 5.50
Ergiinzungskasten Nr 100 A verwandelt Nr 100 in Baukasten Nr 101 8.50
Ergtinzungskasten Nr 101 A verwandelt Nr 101 in Baukasten Nr102  19.—
Ergéinzungskasten Nr 102 A verwandelt Nr 102 in Baukasten Nr103  30.—
Ergiinzungskasten Nr 103 A verwcandelt Nr 103 in Baukasten Nr104  32.—
Ergiinzungskasten Nr 104 A verwandelt Nr 104 in Baukasten Nr105 ~ 95.—

Einzelteile

Aufler durch dievorstehend genannten Ergéinzungskasten kann jeder MARKLIN-Metall-
baukasten durch einzelne Teile, seien es normale Teile, deren Stiickzahl for den ge-
planten Bau nicht ausreicht, seien es Spezialteile, die in den Késten nicht enthalten
sind, erweitert werden. Eine Sonderliste Uber diese Teile bzw. diese selbst sind in
jedem einschlégigen Spielwarengeschdft, das MARKLIN-Artikel fiihrt, erhéitlich.
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Grundkasten Nr 105 180.—
Inhalt 2035 Konstruktionsteile, dazu 139 Befestigungsklammern, insgesamt 2174 Teile-
Kastengrofe 64,5x 41,5 8,5cm - Gewicht 13,7 kg

Mit dem MARKLIN-Metallbaukasten Nr 105 ist die hachste Stufe der Baukostenfolge und dadurch
eine besondere Vollkommenheit der Modelle erreicht. Das Nachbauen auch der gréften Vorlagen
bietet, materialméBig gesehen, keine Schwierigkeiten mehr.Um nur ein Beispiel zu nennen : wer
méchte nicht jenen Turmdrehkran erbauen und in Betrieb setzen, dessen Einzelheiten durch eine
ganze Reihe von Bildern und Detailzeichnungen fir das Getriebe dargestellt sind 2

Der Wunschtraum jedes Jungen, den reichhaltigen Kasten mit allen Gestaltungsméglichkeiten,
sei es an Hand desVorlagenheftes, sei es in freiem Entwurf, zu besitzen, geht mit dem MARKLIN-
Metallbaukasten Nr105 in Erfollung.

Verlangen Sie
beim Héandler
Spezial-Prospekt
Uber MARKLIN-
Metallbaukasten

Anzahl der Konstruktionsteile
der MARKLIN-Metallbaukasten :

Grund- | Anzahl der Teile | g5z -| Anzahl der Teile
ohne | mit Lasten ohne | mit
Befestigungsklammern Befestizungsklammern
Nr %9 124 151 99 A 42 61
Nr100 166 209 100 A 67 97
Nr101 232 283 101 A 154 185
Nr102 386 453 102 A 273 324
Nr103 656 792 103 A 295 342

Nri04 | 953 | 1151 104 A | 1082 n7s - &
Nr105 | 2035 2174 AI:JS grundsuhh:b.en Erwtigungen kdnnen
wir an Private nicht unmittelbar liefern!

kasten

Die obenstehend
auf dem Kasten-
deckel sichtbaren
Verkleidungsplatten tragen
wesentlich zur Vervollkemmnung der Modelle
bei. lhre Befestigung erfolgt durch dieselben
Klammern, mit denen auch die Verkleidungs-
platten auf dem Kastendeckel angeheftet sind.







