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Wert DM —.80

Bei einem Einkauf von
MARKLIN-Metallspielwaren im Wert von
wenigstens DM 30.- wird als einmalige
Entschidigung fur die zum Erwerb des
Kataloges ansgegebenen DM -.80

dieser Gutschein in Zahlung genommen.

Ihr Fachgeschiift

Dieser Gutschein ist giiltig bis 30.6. 1968

 MARKLIN

magazin

i ZEITSCHRIFT FUR GROSSE UND KLEINE MODELL-EISENBAHNER

Ich bestelle das MARKLIN-magazin fiir das

Jahr 1968 zum Preis von DM 5,70 frei Haus. :
Den Bezugspreis iiberweise ich bis zum

31.12. 67 auf das Postschecdkkonto Stuttgart

3212 der Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH,

Goppingen.

Sofern dieser Betrag bis zum 1.12.67 auf

dem vorgenannten Postscheckkonto einge-

gangen ist, erhalte ich zusétzlich das Heft

4/67 gratis als Geschenk. (° erscheint im Nov.)

Informieren Sie mich tiber das MARKLIN-
magazin und seine Bezugsbedingungen.

Von den bereits erschienenen Heften wiin-
sche ich folgende Ausgaben:
m 1965 erschienen nur drei Hefte.

1/ 65 [ /65 W] 5 6 5 [ = je Heft DM 1,30
/661 2/66[ ] 8/6[ | 4/66[ ] = je Heft DM 1,30
1/67 [ 71 2/e7 0] 3/e7 [ 24/67 i F = je Heft DM 1,50

Den Betrag iiberweise ich gleichzeitig auf
das Postscheckkonto Stuttgart 3212.

Fiir die dreiJahrgénge (11 Hefte und Inhalts-

verzeichnis) steht eine Sammelmappe zur

Verfiigung. Preis einschlieBlich Verpackung

DM 4,50 (- DM 1,— Porto).

Ich bestelle diese Sammelmappe und iiber-

weise gleichzeitig den Betrag von DM 5,50 :‘
auf das Postscheckkonto Stuttgart 3212,

e jeweils gewiinschten Artikel sind in den hierfiir vorgesehenen Kistchen
anzukreuzen.

itte hier abtrennen

Beachten Sie
die HRAMDO-StraBenbahn }

Bitte wenden!



MARKLIN
magazin

die Zeitschrift fiir grofe
und kleine Modell-Eisenbahner
berichtet laufend iiber:

Das grofe Vorbild in aller Welt, Schmalspurbahnen im In- und
Ausland, die Deutsche Bundesbahn und Bahnen anderer Linder,
die technische Entwicklung der Eisenbahn, das MARKLIN-
System und seine Vorteile, neue elektrische Schaltungen, An-
lagenbau, Anlagen von M A RKLIN-Freunden, neue Werkstoffe
und praktisches Zubehor fiir den Modell-Eisenbahnbau und
viele andere interessante Themen.

Diese Zeitschrift ist aktuell in der Thematik und modern ge-
staltet. Sie bietet fiir jeden Modell-Eisenbahner viel Wissens-
mertes.

Diese Zeitschrift erscheint im dritten Jahrgang, ist mehrfarbig, hat
einen redaktionellen Umfang von 32 Seiten und erscheint viermal
im Jahr zum Jahresabonnementpreis von DM 5,70 einschlieBlich Porto
(Einzelheft DM 1,50 einschlieBlich Porto), *

Bitte, fiillen Sie nebenstehende Postkarte aus und schicken Sie diese
ausreichend frankiert an den Verlag.

Sie merden mit dieser Zeitschrift viel Freude haben.

* Preise vorbehaltlich,
eventuell Anderungen durch
die Mehrwertsteuer.
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magazin

DIE ZEITSCHRIFT FUR GROSSE UND KLEINE MODELL-EISENBAHNER

i i

1, Ich bestelle das MARKLIN-magazin fiir das
Jahr 1968 zum Preis von DM 5,70 frei Haus.
Den Bezugspreis iiberweise ich bis zum
31.12. 67 auf das Postscheckkonto Stuttgart
3212 der Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH,
Goppingen.

Sofern dieser Betrag bis zum 1.12.67 auf
dem vorgenannten Postscheckkonto einge-
gangen ist, erhalte ich zusdtzlich das Heft
4/67 gratis als Geschenk. (° erscheint im Nov.)

2. Informieren Sie mich {iber das MARKLIN-
magazin und seine Bezugsbedingungen.

R

3. Von den bereits erschienenen Heften wiin-
sche ich folgende Ausgaben:
m 1965 erschienen nur drei Hefte.

w1 a6 [ B SE0 /65 [ = o 6 5[] = je Heft DM 1,30

1/66[_] 2/66[ ] 3/66[_] 4/66[_] = je Heft DM 1,30
/671 2/67[ ] 3/67[ ] °4/67i{ i = je Heft DM 1,50

Den Betrag iiberweise ich gleichzeitig auf
das Postscheckkonto Stuttgart 3212.

4. Fiir die dreiJahrgdnge (11 Hefte und Inhalts-
verzeichnis) steht eine Sammelmappe zur
Verfiigung, Preis einschlieBlich Verpadkung
DM 4,50 (-~ DM 1,— Porto).

Ich bestelle diese Sammelmappe und iiber-
weise gleichzeitig den Betrag von DM 5,50
auf das Postscheckkonto Stuttgart 3212,

RG]

Die jeweils gewiinschten Artikel sind in den hierfiir vorgesehenen Kiistchen
anzukreuzen.

A Bitte hier abtrennen

Beachten Sie
die HAMDO -StraBenbahn }

Bitte wenden |
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MARKLIN

magazin

die Zeitschrift
fir grobe und kleine
Modell-Eisenbahner

HAMO-
StraBenbahn

Wir bieten Ihnen unter der Bezeichnung MARKLIN-HAMO
nicht nur Lokemotiven fiir Zmweischienen-Gleichstrom,
sondern unter dieser Warenbezeichnung HAMO erhalten
Sie auch eine interessante Ausmahl von Straffenbahn-
Modellen.

Wir haben fiir Sie einen Spezialprospekt angefertigt.
Bitte, verlangen Sie deshalb in Threm Fachgeschift diese
Unterrichtung tiber

HAMO-StraBenbahnen



MARKLIN

Die faszinierende
'Modell-Eisenbahn

in Spur HO

In diesem Katalog finden Sie:

Seite
Die Vorzilige des MARKLIN-Systems ............. 4/5
Lokomotiven Bampflekomotiven e e e 2-9
Elektno-Lakemotivent il o e 10—19
Diesel-Lokomotiven ... oo s 20—-27
Schnell-Triebwagenzug . .................... 24
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Tenderlokomotiven

Durch die vielseitige Vermendungsmoglichkeit fiir den Personen- und Giiterzugdienst, insbeson-
dere fir den Rangierbetrieb auf Verschiebebahnhdfen, ihre Formgebung und leichte Aufgleis-
barkeit, haben sich diese Tenderlokomotiven viele Anhinger ermorben. Gute Kurvengingigkeit,
hohe Leistungsfihigkeit und Harmonie in der Formgestaltung sind die besonderen Vorziige dieser

Modelle.

3000 21—

Tenderlokomotive - Modell der
Baureihe 89 der Deutschen Bundes-
bahn - 3-achsig - Achsfolge C
Fernsteuerung fiir Vor- und Riick-
wiirtsfahrt - Erhdhte Zugkraft durch
2 Haftreifen auf den hinteren Treib-
réddern - Motor mit hoch untersetz-
tem, dauerhaftem Getriebe - 3 be-
leuchtete Stirnlampen - Mattschwar-
zes Kunststoffgehduse - Gegossenes
Metallfahrgestell - Genaue Nach-
bildung der Kesselarmaturen, des
Fiihrerhauses, der Kohlen- und
Wasserkasten - Stabile Kupplungs-
haken an beiden Enden - Liinge
itber Puffer 11 cm

3000

Wechs

3029 16.—

Tenderlokomotive nach dem
Vorbild einer Industrie-
lokomotive mit der Achs-
folge C - 3-achsig -+ Fern-
steuerung fiir Vor- und
Riicdkwirtsfahrt - Mit 2 Haft-
reifen . Mattschwarzes
Kunststoffgehduse - Gegos-
senes Metallfahrgestell
Fein detaillierte Wieder-
gabe der Armaturen - Sta-
bile Kupplungshaken an
beiden Enden - Linge iiber
Puffer 10 cm

Die Einheiisiokomotive der Bau-

MARKLIN-

reihe 24 wird bei der Deutschen
Bundesbahn zur Befdrderung
System von Personen- und Giiterziigen

eingesetzt. Thre Hochstgeschin-
digkeit betrdgt 90 km/h.

lar und libersichtlich

Mehrzweck-Lokomotive

Preise in DM [Waest)

3008 32— A

Personenzuglokomotive mit Schlepptender - Modell der Baureihe 24 der
Deutschen Bundesbahn - 4-achsig - Achsfolge 1'C - Fernsteuerung fiir
Vor- und Riickwiirtsfahrt - Nachbildung der Heusinger-Steuerung - Das
Laufgestell wird durch eine Feder an das Gleis gedriickt, dadurch keine
Entgleisungsgefahr - 2 Haftreifen
auf den Réddern der letzten Treib-
achse zur Erh6hung der Zugkraft -
Hoch untersetztes Getriebe - Drei-
licht-Spitzensignal - Mattschwarzes,
unzerbrechliches Kunststoffgehduse
mit mabstdblich genauer Nachbil-
dung der Kesselarmaturen des
groBlen Vorbildes - Fahrgestell aus
ZinkdruckguBh — Tender eng an die
Lokomotive gekuppelt - Wieder-
gabe des genieteten Tenders in
allen Einzelheiten - 3-achsig — Vorne
Hakenkupplung, am Tender auto-
malische Kupplung mit Vorent-
kupplung (RELEX) - Linge iiber
Puffer 20 cm

Dasselbe Modell fiir Zweischienen-
Gleichstrom (8303) s. Selte 30

MARKLIN



Tenderlokomotive

L}
mit Normal-Kupplung
Da der Lokomotive der Baureihe 81 bei der Deutschen Bundesbahn vor allem
der Verschiebedienst iibertragen ist, braucht sie nur hohe Zugkraft, aber keine

grofie Geschmindigleit zu entmwidkeln. Immerhin kann von ihr ein Zug von 1100 t
Gemwicht in der Ebene noch mit 45 km/h beférdert merden.

Tenderlokomotive mit
MARKIIN-TELEX-KUPPLUNG

3031 42—

3031 Tenderlokomotive wic 3032, jedoch an Stelle der automatischen Kupplung
MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG an beiden Enden. Die MARKLIN-TELEX-KUPP-
LUNG gestattet, den angehiingten Zug an jeder beliecbigen Stelle der Anlage,
ferngesteuert vom Transformator aus, ab- und auch wieder anzukuppeln. Kein
Zusatzgerit erforderlich.

Tenderlokomotive - Modell der Baureihe 81 der Deutschen Bundes-
bahn mit der Achsfolge D : 4-achsig - 2 Haftreifen auf den hinteren
Treibriddern . Nachbildung der Heusinger-Steuerung « Rot ausgeleg-
tes Gestdnge - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt + Auf den
Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal . Gegossenes Metallfahrgestell -
Ganzmetallgehduse mit vorbildgetreuer Nachbildung der Armaturen -
Mattschwarz lackiert + An beiden Enden Kupplungen mit Vorent-
kupplung zum selbsttitigen Kuppeln von Wagen - Linge liber Puffer

MARKLIN

12,8 cm

3032 35—

Moderne Dampflokomotive

3005
45.—

- 5-achsig - Achsfolge 1°C1” -
Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Nachbildung der Heusinger-Steuerung - Beide Laufgestelle werden
durch Federn an das Gleis gedriickt, dadurch keine Entgleisungsgefahr und gute Kurvengingigkeit - Kupplungs-
haken am Laufgestell angebracht, ergibt auch vorne vollwertige Kupplungsmdglichkeit < 2 Haftreifen auf den Réddern
der letzten Treibachse zur Erhéhung der Zugkraft - Hoch untersetztes Getriebe - 2 elektrische Stirnlampen - Matt-
schwarzes, stabiles Ganzmetallgehduse mit mafstablich genauer Nachbildung der Kesselarmaturen des grofen Vor-
bildes und geschlossenem Fiihrerhaus - Gegossenes Metallfahrgestell — Tender eng an die Lokomotive gekuppelt -
Wiedergabe des geschweiiten Vorbildes - 2 Drehgestelle — Automatische Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX)
und viele Einzelheiten - Lange tiber Puffer 24,5 cm

Lokomotive mit Schlepptender - Modell der Baureihe 23 der Deutschen Bundesbahn

Die Lokomotiven der Baureihe 23 der Deutschen Bundesbahn mwerden im mittleren und schweren Personenzug-
dienst, fiir Eil- und leichte Schnell- und Giiterziige vermwendet. Die Lokomotiven und Tender murden im Schmweifi-
verfahren hergestellt und haben durch ihre giinstige Konstruktion eine Geschmindigkeit von 110 km/h vormwdrts
und 85 km/h riickrodrts, Da bei dieser Type im Grofibetrieb eine hohe Riudkwdrtsgeschwindigkeit zugelassen ist,
mwird sie auch hdufig im schweren Vorort- und zmwischenstiadtischen Verkehr an Stelle der Tenderlokomotiven ver-
mendet.

Preise in DM (West]



Besonders wenn Sie sich zum ersten Mal mit einer Modell - Eisenbahn

AuBer der Modell-Eisenbahn gibt es kaum etwas Ver-
gleichbares, das fiir ein Kind zundchst zwar vielseitig
erfreuendes »Spielzeug« ist, dann mit dem Heranwachsen
des jungen Menschen, vervollstindigt und ausgebaut,
weiterhin oft auch dem Erwachsenen eine erfreuliche
Freizeit-Beschdftigung bleibt. Aus dem »Spielzeugg ist
dann die M ARKLIN-Modelleisenbahn-Anlage geworden.

Von der MARKLIN-»Spielzeug«-Eisenbahn bis zur aus-
gedehnten MARKLIN-Modelleisenbahn-Anlage ist der
Ubergang »nahtlos«, Denn auch eine bescheidene Rund-
bahn kann mit allen ihren Teilen immer in der ni#chst-
groBberen Anlage vollkommen aufgehen, Dabei sind die
Moglichkeiten zu planen, zu basteln, zu erfinden und zu
gestalten unerschopflich. Gleichgiiltig, ob man nun 6 oder
60 Jahre alt ist,

Das MARKLIN-System bietet eine Reihe von vorteil-
haften Besonderheiten, durch die, vom Prinzip her, selbst
die grofte MARKLIN-Modelleisenbahn-Anlage immer
iibersichtlich bleibt. Alles ist so verstindlich, zudem in
-allen beiliegenden Anleitungen gui erklirt, dab tatsdch-
lich alles so funktioniert, wie man es vor dem Aufbauen
erdacht hat. Das hat zwei grundlegende Ursachen:
MARKLIN hat ein eigenes Gleissystem und verwendet
zum Betrieb der Anlagen ausschlieBlich Wechselstrom.

DIE MARKLIN-GLEISE

MARKLIN-Gleise werden komplett, das heiBt mit
Schienen, Schwellen und dem Gleiskorper geliefert.
Darin liegt, verdeckt in der Mitte, die Stromschiene, deren
Kontaktpunkte kaum sichtbar durch die Gleisschwellen
ragen,

Weil die Lokomotiven den Strom in der Mitte der Gleise
(nicht etwa von linken oder rechten Schienen) abnehmen,
kann man die Gleise auch in Diagonalen, Kehrschleifen
oder Gleisdreiecken verlegen, bei denen die linke Schiene
auf die rechte miindet. Kunstschaltungen — wie sie das
Zweischienen-Zweileiter-System erfordert — sind hierbei
iberfliissig,

Das MARKLIN-Gleissortiment enthdlt auBer den ge-
raden auch gebogene Gleise fiir 3 Parallel-Kreise, dazu
Links- und Rechts-Weichen, Doppelkrenzungs-Weichen
mit verschiedenen Kurvenradien, platzsparende Bogen-
weichen, Kreuzungen und Prellbdcke, mit denen tatsich-
lich alle praktisch sinnvollen Gleisanlagen méoglich sind.

NUR EINE STROMART: WECHSELSTROM!

Lokomotiven, Weichen, Signale, Entkuppler, Telex-Kupp-
lungen, Rauchentwickler, die Beleuchtungen der Lokomo-
tiven, der Wagen, der H#user, der Bahnsteige, die Be-
wegung der Drehscheiben und Bahnschranken, kurz, alles
wird mit nur einer Stromart betrieben:; Wechselstrom.
Er bietet zusammen mit dem eingebauten Fahrtrichtungs-
schalter den bedeutenden Vorteil, daB alle MARKLIN-
Lokomotiven unabhéngig von der Stromrichtung durch
alle Stromkreise und Gleisabschnitte fahren.

DIE STROMFUHRUNG IST
UBERSICHTLICH UND KONTAKTREICH

Der Strom wird, wie erwéahnt, immer in der Mitte z wi-
schen oder iiber den Gleisen abgenommen, Uber den
Gleisen, wenn auch die MARKLIN-Oberleitung ein-
gebaut ist, Dann konnen zwei Lokomotiven auf ein und
demselben Gleis sogar vollig unabhéngig voneinander
(eine mit Unter-, die andere mit Oberleitung) gefahren
werden,

Und das ist der Unterschied zwischen der Zweileiter-
Stromfuhrung in beiden Fahrschienen und der nach dem
MARKLIN-System;:

Die linken und rechten Rdder von Zweileiter-Lokomotiven
sind gegeneinander isoliert, so daB immer nur eine Rdder-
seite Strom aufnimmit.

Anders beim MARKLIN-System: Der Strom wird unter
der Lokomotive mit dem langen Ski-Schleifer in der Mitte
der Gleise zuverlidssig abgenommen und iiber sdmtliche
Réder des ganzen Zuges in beide Fahrschienen zuriick-

geleitet, auch dann, wenn er langsam iiber Weichen oder
Kreuzungen fahrt.

Durch die immer ausreichenden Stromverbindungen ist
eine MARKLIN-Gleisanlage unempfindlich gegen den
natiirlichen Staub oder isolierende Partikel, Zudem reini-
gen sich die Punktkontakte des Mittelleiters und die
Stromabnehmer der Loks gegenseitig wihrend der Fahrt.

Nach ein MARKLIN-Vorteil: Die groBen elektrischen
Lokomotiven sehen, ebense wie ihre kleinen Nachbil-
dungen, vorn und hinten gleich aus und tragen zur Unter-
scheidung vorn eine 1 und hinten eine 2. Bei MARKLIN-
Elektro-Lokomotiven, die den Strom aus der Oberleitung
abnehmen, ist es gleichgiiltig, ob man sie mit der 1 oder 2
voraus auf das Gleis setzt, weil sie unabhéngig von der
Stromfithrung sind,

HAFTREIFEN FUR HOHERE ZUGKRAFT

Damit die Reibung zwischen den Lokomotiv-Réddern und
den Schienen, also die Zugkraft, sehr groB ist, sind alle,
auch die kleinsten MARKLIN-Lokomotiven mit Haft-
reifen versehen.

STROMKREISE UND ABSCHNITTE
SIND SEHR EINFACH ZU TRENNEN

Ein winziges Stiickchen Papier geniigt, Besondere Trenn-
gleise, die womoglich nicht in die geplante Gleisfilhrung
passen konnten, gibt's beim MARKLIN-System nicht.
Auch deshalb bleibt jede Anlage im Prinzip so einfach
und iibersichtlich.

MARKLIN-KUPPLUNGEN

MARKLIN-Kupplungen sind symmetrisch in der Wagen-
mitte angebracht, deshalb kann man jedes Fahrzeug in be-
liebiger Richtung aufs Gleis setzen, Die drei Ausfithrungen
der Kupplungen passen alle zueinander.

Die automatische Kupplung (PRIMEX ) kuppelt sofort,
wenn ein Wagen auf den anderen leicht auffihrt, Mit dem




befassen, sollten Sie dies mit
Bedacht
und in Ruhe lesen.

Entkupplungs-Gleis kann man die Wagen wieder ferngesteuert trennen.
Der Rangierbetrieb wird noch naturgetreuer mit der automatischen Kupp-
lung mit Vorentkupplung (RELEX) mit der die meisten Wagen ausge-
stattet sind. Auch sie kdnnen ferngesteuert entkuppelt, aber dann auch
zum Abstellen geschoben werden, ohne daf sich die Kupplung wieder
schlieBt.

Die TELEX-KUPPLUNG ist in einigen Lokomotiven (siehe Seiten 3,
7, 20) eingebaut. Mit ihr konnen angehédngte Wagen an jeder beliebigen
Stelle der Gleise ferngesteuert abgekuppelt werden. Auch das ist ein
typischer MARKLIN -Vorteil.

MARKLIN-SIGNALE SIND DIE »WURZE« DER ANLAGE

Alle Licht- oder Fliigel-Signale mit ihren Vorsignalen, wie sie auch der
GroBbetrieb braucht, kann man iiberall links und rechts der Strecke an-
schlieBen. Durch die farbigen AnschluBkabel ist es leicht, auch umfang-
reiche automatische Schaltungen einzubauen.

FERNSEHEN UND RADIO WERDEN NICHT GESTORT

Fahrende Loks kénnen nicht zum »Stérsender« werden, weil sie alle mit
2 Kondensatoren und einer Drossel ausgestattet sind. Fiir die Ruhe im
Mittel-undLangwellenbereich sorgt, wennnotig,dasEntstoér-Gleisstiick 5130,

DIE KOSTEN SIND KLEIN

Das grofe MARKLIN-Sortiment bietet schon von kleinen Preislagen ab
reiche Auswahl. Eine Lokomotive gibt's flir nur DM 16.—, eine komplette
betriebsfertige Zugzusammenstellung mit Gleisen und Transformator fiir
DM 37.50. Ein Bummelzug-Wagen kostet nur DM 2.30, selbst der modernste
TEE-Barwagen ist bereits zu DM 8.20 zu haben.

Sie sechen, MARKLIN ist nicht durch Zufall der gribte Hersteller
von Modell-Eisenbahnen, sondern weil das System so klar und die
Qualitit so gut ist,

Elektronisches
Signalhorn

Pfeifeinrichtung fiir MARKLIN-Lokomotiven

7214 3.50

Signalhorn komplett, vorbereitet
zum Einbau in die MARKLIN-
Lokomotiven 3022, 3034, 3035, 3036,
3037, 3038, 3039, 3040, 3050, 3051,
3052, 3053, 3060, 3062, 3066, 3067,
3068, 3070 und 3073 sowie in einige
Serien der Lokomotive 3021 ohne
Létarbeit + Bei anderen Lokomoti-
ven 3021 ist eine einzelne Lotver-
bindung erforderlich
Illustrierte Einbauanlei-
tung liegt bei

7213 5.80

Signalhorn, lautstarke Ausfiihrung
Einbau und Betidtigung wie bei
7214 - Die Lautstdrke des Horns
wird geschwicht, wenn Glithlam-
pen, z. B. Wagenbeleuchtungen, im
gleichen Stromkreis angeordnet
sind

7216 7.50 &

Fahrt-Briicke ermdglicht in Verbin-
dung mit dem Tonausloser 7215
das Auslisen des Signalhorns bei
Stillstand und wahrend der Fahrt
der Lokomotive - Ein rotes An-
schlufkabel mit Stecker - Abmes-
sung 5x3,5x2,5 cm

Halt-Briidke wird zusitz-

4 lich zum Tonausldser be-

nétigt, wenn in einem

stromlos geschalteten

Gleisabschnitt, z.B. vor

einem Signal, das Signal-

7917 horn betitigt werden soll

- Zwei rote AnschluBkabel

6.80  mitFlachstecker -+ Abmes-
sung 5x3,5x1,6 cm

7215 32—

Tonausléser zum Ausldsen von Pfeifsigna-
len bei stehender Lokomotive * Je ein gel-
bes, braunes und rotes Kabel mit Stedker -
Abmessung 7,5x5,6x2,5 com

Eine Reihe von MARKLIN-Lokomotiven
(siehe Text 7214) ist fiir den Einbau des
Signalhorns 7214 vorbereitet. Mit Hilfe das
Tonausltisers 7215, der zmischen Transfor-
mator und Gleisanlage geschaltet mwird,
kénnen in der Lokomotive bei abgeschal-
tetem Fahrstrom Pfeifsignale ausgeltst
mwerden.

Zum Pfeifen mihrend der Fahrt ist zusdtz-
lich die Fahrtbriidte 7216 erforderlich. Sie
mwird zmwischen Transformator und Ton-
ausliser angeordnet.

Vor Signalen mit Zugbeeinflussung kann
auch bei »Halt«-Stellung gepfiffen mwerden.
Dazu mwird die Haltbriicke 7217 benbtigt,
{iber deren beide Anschlufikabel eine Ver-
bindung zmwischen dem stromlos schaltbaren
Gleisabschnitt vor dem Signal und der
iibrigen Gleisanlage hergastellt wird.

Auferdem ist es mdglich, unter Vermen-
dung eines Universalfernschalters 7045 und
von Kontakt- bzmw. Schaltgleisstiicken das
Signalhorn durch die Lokomotive selbst zu
betitigen.

Eine ausfiihrliche Hedienungsuﬁleitung
liegt dem Tonausléser bei.
i}



Schwere Gliterzuglokomotive der
Franzosischen Staatsbahnen s 65—

Schwere Giiterzuglokomotive - Modell der Baureihe 150 X der
Société Nationale des Chemins de Fer Frangais mit der Achs-
3046 folge 1'E + 6-achsig - Durch Unterteilung des Fahrgestells in zwei
gelenkig miteinander verbundene Treibradgruppen werden sehr
mit Rauch

gute Fahreigenschaften und Beweglichkeit in den Kurven er-
reicht - Nachbildung der Heusinger-Steuerung - Schwarz aus-
gelegtes Gestiinge - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt -
Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, bestehend
aus dem in der Lokomotive eingebauten Raucheinsatz, Ersatz-
dampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle mit
Dampf6l (Nachfiillampulle 0241 siehe Seite 60) - Laufgestell durch
Druckfeder gegen Entgleisung gesichert - 2 Haftreifen auf den
letzten Treibrddern zur Erhéhung der Zugkraft - 2 Stirnlampen -
Fahrgestell und Gehéuse aus ZinkdruckguB mit vielen Details -
Gehéuse dunkelgriin - Kupplungshaken am Laufgestell ange-
bracht, ergibt auch vorne vollwertige Kupplungsmoglichkeit -
Fenster des Fiihrerstandes mit Scheiben versehen - 4-achsiger
Tender mit zwei Drehgestellen und automatischer Kupplung mit
Vorentkupplung (RELEX) - Linge {iber Puffer 28 cm

Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8346) s. Seite 31

Von der SNCF murden in den Jahren 1945/46 insgesamt 98 Lokomotiven der Baureihe 150 X in Dienst gestelll. Sie dienen der Beforderung von schweren Giiterziigen
auf den noch nicht elektrifizierten Strecken der Regionen Ost und Nord. Ihre Héchstgeschwindigheit liegt bei 80 km/h. Das Gesamtgemicht betrdgt 100 t.

i i mit Rauch
schwere Giiterzuglokomotive

Die Dinischen Staatsbahnen besitzen drei Lokomotiven dergs
Type N mit den Nummern 205, 207 und 208, die alle im Bereich
3045 65.— des Depots Fredericia im schweren Giiterzugdienst eingesetat

Schwere Giiterzuglokomotive - Modell der Type N der Dénischen Staats- y 3 sind und sich ihren Aufgaben in jeder Weise gervachsen zeigen.
bahnen (DSB) mit der Achsfolge 1'E - G-achsig - 4 Haftreifen zur Erhéo- T

hung der Zugkraft - Durch Unterteilen des Fahrgestells in zwei gelenkig
miteinander verbundene Treibradgruppen wird sehr gute Kurvengiin-
gigkeit erreicht . Laufgestell durch Druckfeder gegen Entgleisung ge-
sichert + Nachbildung der Heusinger-Steuerung - Schwarz ausgelegtes
Gestiinge - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt - 2 Stirnlampen
in der typischen Anordnung der DSB - Fein detailliertes Fahrgestell und
Gehduse aus ZinkdrudkguB - Gehduse schwarz - Schornstein mit rot-weif-
rotem Farbring - Einrichtung zur wirklichkeitsnah Raucherzeugung,
bestehend aus dem im Schornstein eingebauten Raucheinsatz, Ersatz-
dampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle mit Dampfol
[Nachfillampulle 0241 siehe Seite 60) - Kupplungshaken am Laufgestell
ergibt auch vorne vollwertige Kupplungsmoglichkeit - Fenster des Fiih-
rerstandes mit Scheiben versehen - 4-achsiger Tender mit zwei Drehge-
stellen und aulomatischer Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX)
Linge iiber Puffer 28 cm

Preise in DM (West)




Der Giiterzug-Fernverkehr der Deutschen Bundesbahn mwird

o R
Dle raauChende auf den nicht elektrischen Strecken oft von den zugkrdfti-
- gen Lokomotiven der Baureihe 44 bemiltigl. Aus diesen

strecken des Grofibetriebes sehr hdufig anzutreffen und
erregt das Interesse und die Bermwunderung aller Eisen-
bahnfreunde. Thre besondere Formschdnheit und muchtige
Konstruktion veranlafiten die Nachbildung dieses schénen
Modells.

schwere Gﬁterzuglokomotive | Griinden ist gerade dieser Lokomotivtyp auf den Fern-

mit MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG

3047 68.— /\/

Schwere Giiterzuglokomotive - Modell der Baureihe 44 der Deutschen Bundes-
bahn mit der Achsfolge 1'E - Lokomotive und Tender sind iiber eine feste
Kupplung miteinander verbunden - 6-achsig - Durch die Unterteilung des Fahr-
gestells in zwei verschiedene Treibradgruppen werden hervorragende Fahr-
eigenschaften und eine sehr gute Kurvenbeweglichkeit erreicht - Fernsteuerung
fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Nachbildung der Heusinger-Steuerung . Ein-
richtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, bestehend aus dem in der
Lokomotive eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr, Reinigungsdraht, Pin-
zette und einer Ampulle mit Dampf§l (Nachfiillampulle 0241 siehe Seite 60] -
Laufgestell durch Druckfeder gegen Entgleisung gesichert - 2 Haftreifen zur
- T Erhéhung der Zugkraft : Motor mit besonders hoch untersetztem Getriebe
erméglicht auch Langsamfahrt - 3 beleuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes, aus ZinkdrudkguB gefertigtes Gehduse - Vorderer Kupplungshaken am Laufgestell befestigt, dadurch vollwertige Kupplungsmdglichkeit -
ModellmiBige Nachbildung aller Einzelheiten der Kesselarmaturen - Modellgetreue Windleitbleche - Fenster des Fithrerstandes mit Cellonscheiben - Fahrgestell aus Zinkdruckguli - 4-achsiger Tender mit Drehgestellen
und MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG - Lénge iiber Puffer 28 cm

Die im Tender untergebrachte MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG gestattet, den angehéngten Zug an jeder beliebigen Stelle der Anlage, ferngesteuert vom Transformator aus, ab- und auch wieder anzukuppeln; kein Zu-
satzgerit erfordlich

Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8347) s. Seite 31

Die grofie Wirklichkeit
Spur HO




Diese L.okomo, eines

Modelle stellt eine
originalgetreue Nachbil-
dung einer Schnellzug-
lokomotive der Deut-
schen Bundesbahn, Bau-
reihe 01, dar, das sich vor
allem durch seine hohe
Leistungsfihi i
zeichnet. Ein

bei keiner Anlage fehlen
diirfte.

3048 55.—

Schnellzuglokomotive mit Schlepptender - Modell der Baureihe 01 der Deutschen Bundesbahn - 6-achsig - Achsfolge 2'C1’ - Fernsteuerung fiir Vor- und
Rilckwirtsfahrt - Nachbildung der Heusinger-Steuerung + Einrichtung zur wirklichkeitsnahen Raucherzeugung, bestehend aus dem in der Lokomotive
eingebauten Raucheinsatz, Ersatzdampfrohr, Reinigungsdraht, Pinzette und einer Ampulle mit Dampfol (Nachfiillampulle 0241 siehe Seite 60) - Dreh-

gestell und Laufgestell werden durch Federn gegen Entgleisung gesichert - Gute Kurvengingigkeit - 2 Haftreifen auf den Ridern der letzten Treibachse
zur Erh6hung der Zugkraft - 8 beleuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes, stabiles Ganzmetallgehiiuse - Genaue Nachbildung der Kesselarmaturen und
der Zylinder - Modellgetreue Windleitbleche + Tender mit 2 Drehgestellen und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) - Linge iiber
Puffer 28 cm

Preise in DM (West)
Gleisplan zur MARKLIN-Anlage 0435




3098 48.—

Lokomotive mit Schlepptender . Modell der Baureihe 88 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge 2°C . 5-achsig + Fernsteuerung fiir Vor- und
Riickwiirtsfahrt - Nachbildung der Heusinger-Steuerung - Rot ausgelegtes Gestinge - Laufdrehgestell durch Druckfeder gegen Entgleisung gesichert -
2 Haftreifen auf den Réddern der vorderen Treibachse zur Erh6hung der Zugkraft . 3 beleuchtete Stirnlampen - Mattschwarzes Ganzmetallgehduse
mit fein detaillierter Nachbildung der Kessel- und der Fithrerstandsarmaturen + Fahrgestell aus ZinkdrudkguB - 4-achsiger Tender in Wannenform
mit 2 Drehgestellen und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX] - Linge tiber Puffer 23,7 cm

Dasselbe Modell tiir Zweischienen-Gleichstrom (8398) s. Seite 30

Eine der meistgebauten europdischen Dampflokomotiven ist die erstmals 1906 von den Preufiischen Staatshahnen in Dienst gestellte P 8. Sie fand
nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Belgien, Rumiinien, Litauen, der Tiirkei und Polen Vermendung. Uberall bemwdhrte sie sich
im normalen Personenzughetrieb und im Schnellzugdienst mit nicht zu hohen Geschmwindighkeiten ausgezeichnet, mas auch in der Zahl von rund
3800 insgesamt in Europa eingesetzten Maschinen zum Ausdruck kommt. Von der ehemaligen Deutschen Reichsbahn murde die P 8 als Baureihe 38
iibernommen. Auch heute ist sie noch in den Bestinden der DB und der DR anzutreffen. Ihre Héchstgeschmindiglkeit betrdgt 100 km/h.

Preise in DM (West)

MARKLIN

Die grofie Wirklichkeit




Elektrische Schnellzuglokomotive - Modell der Baureihe E 10 der Deutschen Bundeshahn mit der Achsfolge Bo'Bo’ - o

4-achsig - 2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen zur Erh6hung der Zugkraft + Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt - G_ 4

Auf den Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unterleitung - Blaues »E 40« uterzugIOkomotl 0 e der
Ganzmetallgehduse mit feinen Details - Feststehende Pufferbohle - Hervorragende Wiedergabe der Dachaufbauten -

2 federnde Dachstromabnehmer - Dach silbern . Vollendet ausgefiihrte Beschriftung » Eingesetzte Fenster mit plastischen

Rahmen * An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttdtigen Kuppeln von Wagen - Linge iiber Puffer DeutSChen Bun de Sbahn

18,1 cm

Die Lokomotiven der Baureihe E 10
sind ab 1956 von der Deulschen Bun-
desbahn fiir den schmeren Schnell-

Lokomotiv-Nummer zugdienst in grofien Stlickzahlen be-
3034, 3037 3039, 3040 schafft worden. Mit ihren vier Fahr-
motoren von insgesamit 5000 PS
erreicht die Lokomotive eine Hichst-

versehen

stischen Rahmen und ange-
deuteten Scheibenwischern.
Fensterrahmen silbern be-
druckt

Beschriftung

erhoben ongegos-
sen und mit Farbe

lupenscharf im Spezialver-
fahren oufgedruckt  und

Dachleitungen | Isolatoren, Druck- | Sehr fein gestalfete, ein- e Tt oo At ! /
4 L geschwindigkeit von 150 km/h und
L*%wa?ﬂ:]sczg‘?; g?;mﬂes‘sgrlglg?ﬁr;: Trg?ﬂm eine Hochstzugkraft bmm Anfahren
gegus?en‘ gLe\Tun~ geformts Dachlsitung von 28 t. Ihr Gesamlgemicht betrdgt
gen mit" brauner Drucklufischnellschalter in BBiE; fdieltange) Ubap Hujfer deadim:
Farbe nachgezogen absoFudrer Vo_;b_\l\dir?ue als Aus Griinden der Vereinheitlichung
gesondertes Tail aufgesefzt murde die fiir den schweren Giiter-
zugdienst im Flachland vergesehene
Fenster mit Cellonscheiben | eingssetzte Fenster mif pla- Lokomotive der Baurcihe E40 in

nahezu gleicher Ausfiihrung mie die
E 10 hergestellt. Sie unterscheidet sich
von dieser hauptsichlich durch das
andere Ubersetzungsverhiiltnis  des
Zahnradgetriebes, das hiereine Héchst-
geschmwindighkeit von nur 100 km/h
zuliift. Zumeilen konnte diese Loko-
motive auch in der Schmeiz beobach-
tet werden, mo sie im Rahmen des

. 0 Abfbbe yhefiod on Leihprogramms bei der SBB Dienst
leistete. 3040 44—
Durch den ernbhten Aufwand bei den Typen 3039 und 3040 sind Modelle Elektrische Giiterzuglokomotive - Modell der Baureihe E 40 der Deutschen Bundeshahn mit der Achsfolge Bo’Bo’ - d-achsig + 2 Achsen angetricben -
entstonden, die hicste Perfekfion oufwelsen und somit allen An- 4 Haltreilen zur Erhéhung der Zugkraft - Fernsteuerung fitr Vor- und Riickwiértsfahrt - Auf den Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal - Umschalthebel
sprichen genigen. zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unterleitung - Griines Ganzmelallgehiiuse mit feinen Details - Feststehende Pufferbohle - Hervorragende
Beziiglich Fahreigenschaften, Laufleistung und Lebensdauer bestehen Wiedergabe der Dachaufbauten - 2 federnde Dachstromabnehmer - Dach silbern - Vollendet ausgefiihrie Beschriftung - Eingesetzte Fenster mit plasti-

keine Unterschieta zwischen den vier oben genannten Lokomotiven schen Rahmen - An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttitigen Kuppeln von Wagen - Linge iiber Puffer 18,1 cm



»E 41« Die vielseitig verwendbare elektrische Lokomotive

MARKLIN

3034
Elektrische Lokomotive + Modell der Baureihe E 41 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge
Ba'Bo’ : 4-achsig - Beide Achsen des hinteren Drehgestells angetrieben - 4 Haftreifen zur Erh6hung
der Zugkraft + Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt - Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn
und hinten + Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unterleitung - 2 federnde
Dachstromabnehmer + Blaues Ganzmetallgehfduse mit vielen Einzelheiten - Feststehende Puffer-
bohle - Dach silbern - Fenster mit Cellonscheiben - An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupp- .
lung zum selbsttdtigen Kuppeln von Wagen - Lidnge iiber Puffer 17,5 cm

Preise in DM (West]

Die Vorbilder der MARKLIN-Modelle 3034 und 3037 sind im Bundesgebiet in blauer und griiner Ausfithrung zu
sehen. Sie werden im Eil-, Personen- und Giiterzugdienst eingesetzt.

MARKLIN @ Q

3037
L3
Lokomotiv-Bausatz »E 41«
g::s[ac}Tee%e:églaig}ioll‘(%lgm%??s.t ?gél;gt ggﬁf&?gﬁfﬂEdizuzuﬁlsé]:&ngﬂerdzlie%?;;ﬁ?]; Elektrische Lokomotive - Modell der Baureihe E 41 der Deutschen Bundesbahn + Wie 3034, jedoch Gehduse in griiner
Lokomotive 3037 (siche nebenstehend) erforderlich sind - Zum Zusammenbau werden Ausfihrung

lediglich Schraubenzieher und Flachzange benitigt + Mal- oder Litarbeiten fallen nicht
an - Der Schwierigkeitsgrad des Zusammenbaues liegt hiher als bei Wagenbausédtzen -
Eine ausfiihrliche illustrierte Bauanweisung ist jedem Bausatz beigefiigt

11



Die »E 03«, schnellste und stiarkste Lokomotive der DB

Auferlich gekennzeichnet durch eine elegante, windschnittige Form, sind die
Lokomativen der Baureihe E 03 die gegenivirtig stirksien und auch schnell-
sten Maschinen der DB. Die 6 auf je eine Achse mirkenden Fahrmaotoren
ergeben nach den Berechnungen bei der Hochstgeschwindigkeit von 200 km/h
eine Stundenleistung von 6420 KW oder 8750 PS. In Wirklichkeit liegen die
tatsichlich erreichten Werte um einiges hiher. Auch mit ihren tihrigen Daten
(Linge uber Puffer 19500 mm, Dienstigemicht 112 t, grifite Anfahrzugkraft
32000 kg) vermogen diese lLokomotiven zu imponieren.

Preise in DM (West)
3053

Elektrische Schnellfahrlokemotive - Modell der Baureihe E 03 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge Co’Co’ « 6-achsig - 3 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen zur Erhdhung der Zugkraft - Fernsteuerung fiir
Vor- und Riickcwirtsfahrt - Auf den Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal - Vorbildgetreu beleuchtete Dachfenster - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir Unter- und Oberleitung - Lokomotivrahmen, der bis zur
Linie liber den unteren Stirnlampen reicht, aus ZinkdruckguB mit feststehender Pufferbohle - Besonders tiefliegender Schwerpunkt - Fein detailliertes, unzerbrechliches Kunststoffgehduse - In den TEE-Farben
Beige-Rot vorbildgetreu lackiert - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Zwei federnde Dachstromabnehmer - An beiden Enden Kupplung zum selbsttitigen Kuppeln von Wagen - Léinge iiber Puffer 21,9 cm
Il Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8858) s. Seite 31

1
MARKLIN | | | , l
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»E 94« Schwere elektrische Giiterzuglokomotive

Elekirische Giiterzuglokomotive - Modell der Baureihe E 94
der Dentschen Bundesbahn mit der Achsfolge Co’Co’ - Ein
in allen Einzelheiten der Lokomotive gleicher Nummer des
GroBbetriebes nachgebildetes Modell - 6-achsig - 3 Achsen
angetrieben - 4 Haftreifen zur Erhohung der Zugkraft -
Fernsteuerung fiir Vor- und Riidkwiirtsfahrt - Je 3 beleuch-
tete Sfirnlampen' vorn und hinten, die mit der Fahririchtung
umgeschaltet werden - Umschalthebel zum wahlweisen Be-
trieb filr Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstrom-
abnehmer - Griin lackiertes, dreiteiliges Gehduse aus Zinlk-
druckguD - Dach silbern - Eingesetzte Fenster mit plastischen
. Rahmen . Automatische Kupplung mit Vorentkupplung
MARKI-IN [RELEX]) an beiden Enden - Linge iiber Puffer 21 cm
Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8322) siehe
Seite 31

Die grofie Wirklichkeit

Von der schmweren Gii-
terzuglokomotive E 94
befinden sich 124 Exem-
plare im Bestand der DB.
Bei den neuesten Loko-
motiven dieses Typs be-
trdgt die Nennleistung
der 6 Fahrmotoren 4680
kW oder etma 6350 PS.
Ihre Hochstgeschmindig-
keit liegt bei 90 km/h
und die maximale An-
fahrzugkraft bei 40 f.
Das Gesamigemwichl be-
trégt 120 L.




Auf den Strecien der Schmedischen
Staatshahnen (Statens Jarnvagar) sind
die Lokomotiven der Baureihe D als
Standardlokomativen haufig zu sehen,
Der Typ Da wird somohl fiir Personen-
als auch fiir Giiterziige vermendet. Des
geringen Achsdruckes megen von nur
15 bzm, 17 Tonnen konnen bei schwe-
ren Anfahrten einzelne Achsen durch-
gehen, Die Lokomotive ist deshalb mit
Treibstangenantrieb ausgestattet,

3030 Schwedische Lokomotive

42.—

Elektrische Lokomotive fiir alle Betriebsarten - Modell der Baureihe Da der Schwedischen Staats-
bahnen - 5-achsig - Achsfolge 1'C1 - 3 angetricbene Achsen - Uber Zahnrédder getriebene Blindwelle -
Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Die Laufgestelle werden durch Federn an das Gleis
gedriickt, dadurch keine Entgleisungsgefahr - Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen ausgeriistet - Hohe
Zugkraft - Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten : Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb
fiir Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer - Braunes Ganzmetallgehduse mit vielen
Einzelheiten - Feststehende Pufferbohle .- Automatische Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX] an
beiden Enden - Liinge iiber Puffer 14,7 cm

Preise in DM (West)

3001 33.—

Elektrische Rangierlokomotive - Modell der Baureihe E 68 der M:A:RKLIN §
Deutschen Bundesbahn : 3-achsig - Achsfolge C « Uber Zahn-

vider getriebene Blindwelle : Fernsieuerung fiir Vor- und

Riickwiirtsfahrt - Erhohte Zugkraft durch Haftreifen auf den Das Spiel

Rédern des hinteren Radsatzes - Motor mit hoch untersetatem Wi

ElektriSChe R&ngier-LOkomOtive »E 63« Getriebe * Je 2 elektrische Stirnlampen an beiden Enden, die i,
sich bei Fahrtrichtungswechsel automatisch umsdhalten + Um- | mit gl"Oﬁen
schalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unter- b
leitung - Rotes, unzerbrechliches Kunsistoffgehduse mit beson-
ders anmontierten Griffstangen und vielen Einzelheiten - Ge-
gossenes Metallfahrgestell - Fenster mit Cellonscheiben - Sta-
bile Kupplungshaken an beiden Enden : Lédnge tiber Puffer
12 cm

Moglichkeiten

14




Elektrische Lokomotive der Nederlandse Spoorwegen

Elektrische Lokomotive - Modell der Serie 1200 der Nederlandse Spoorwegen M:A.-RKLIN
(NS) mit der Achsfolge Go‘Co’ - 6-achsig - 3 Achsen angetrichen - 4 Halireifen

zur Erhdhung der Zugkraft - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirlisfahrt « Je i TR

3 beleuchtete Stirmlampen vorn und hinten + Umschalthebel zum wahlweisen Die a'qua‘ufa‘hlge
Betricb fiir Ober- und Unterleitung - Blaues Ganzmetallgehiuse mit vielen 3051 i
Details - Feststehende Pufferbohle - Zwei federnde Dachstromabnehmer « Dach 49.—
silbern + Eingeseizte Fenster mit plastischen Rahmen - An beiden Enden Kupp-
lungen zum selbsttitigen Kuppeln von Wagen « Linge tiber Puffer 19,6 cm

Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8351) s. Seite 30

Die NS beschafften insgesamt 25 der nach
amerikanisechen Plinen erbauten Lokomaoti-
ven der Serie 1200 fiir den schiweren gemisch-
ten Dienst, Bei einer Geschwindigkeit von
72 km/h entwidkeln die 6 Fahrmotoren eine
Gesamtleistung von 3000 PS. Die Hochst-
geschwindigkeit betrdgt 135 km/h und ihre
Lidnge 18 m.

Preise in DM (West)

15
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Elektrische Schnellzuglokomotive -
der Achsfolge Bo'Bo’ -

tisch umschalten -

Modell der Baureihe BB 10000 der Société Nationale des Chemins de Fer Frangais mit
4-achsig - Ein Treibradsatz mit 2 Haltreifen ausgeriistet -
fahrt - Besonders hohe Zugkraft - Je 2 elekirische Stirnlampen vorn und hinten, die sich bei Fahrtrichtungswechsel auloma-
Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fir Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer -
Griines Ganzmetallgehéuse mit Silberstreifen und seitlichen Bullaugenfenstern -

Cellonscheiben - Automaltische Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) an beiden Enden - Linge iiber Puffer 16,5 cm

Franzosische Hochleistungs-E-Lok

Das Vorbild unserer Type 3038 ist auf
den Strecisen der SNCF als Mehrzmweck-
lokomotive eingesetzt. Thre 4 Motoren
mit insgesamt 5500 PS lassen sie eine
Héchstgeschmwindigkeit von 160 km/h er-
reichen. Das Gesamtgemicht betrigt 80 t.

3038
38.—

Preise in DM (Waest)

Elektrische Lokomotive - Modell der Baureihe BB 9200 der Société Nationale des Chemins de Fer Frangais mit der Achsfolge
Bo’Bo’ - 4-achsig * 2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen zur Erhfhung der Zugkraft - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwérts-
tahrt - Je 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und Unterleitung -
2 federnde Dachstromabnehmer - Tiirkis Ganzmetallgehduse mit vorbildgetreuer Bemalung - Feststehende Pufferbohle
Fenster mit Cellonscheiben - An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttidtigen Kuppeln von Wagen -
Lénge iiber Puffer 18 cm

Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8338) s. Seite 31

Preise in DM (West)

Franzosische
elektrische
Lokomotive

Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwérts-

Feststehende Pufferbohle - Fenster mit

MARKLIN



Elektrische Giiterzuglokomotive — das »Krokodil« - S Chw e r e e ].e ktri S Ch. e

8-achsig + Achsfolge (1'C) (C1') - Auf Grund der ge- d
lenkigen Bauart durchfdhrt sie miihelos Kurven mit

normalem Kriimmungshalbmesser - Fernsteuerung SChwelzer

fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Ein Treibradsatz mit T .

2 Haftreifen ausgeriistet - Die Laufriider sind ent- GuterzuglOkomotlve
gleisungssicher, da sie federnd auf die Schienen ge-

driickt werden - Je 3 eleklrische Stirnlampen vorn 3015
und hinten mit automatischem Lichtwechsel + Um- 102.—
schalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir Ober- und
Unterleitung - 2 federnde Dadhstromabnehmer r - — -
Griines Ganzmetallgehduse mit vielen Einzelheiten - " - R e—
Fenster mit Cellonscheiben + Automatische Kupplung ] 1‘

mit Vorentkupplung (RELEX) an beiden Enden -
Liinge iiber Puffer 26 cm

Dieses Meistermerk in
Miniatur ist eine ge-
treue Nachbildung ihres
Vorbildes von inter-
nationalem Ruf (Serie
Ce 6/8). Das Modell ist
eines der ausgeprigte-
sten der Schweizeri-
schen Bundesbahnen,

Preise in DM (West)

Die beliebte
Schweizer
Lokomotive

Elektrische Lokomotive - 4-achsig : Modell der
Re 4/4 der Schweizerischen Bundesbahnen mit der
Achsfolge Bo’Bo’ : Fernsteuerung fiir Vor- und
Riickwiirtsfahrt - Ein Treibradsatz mit 2 Haftreifen
ausgeriistet - Besonders hohe Zugkraft - Je 3 elek-
trische Stirnlampen vorn und hinten, die sich bei
Fahrtrichtungswechsel automatisch umschalten
Umschalthebel zum wahlweisen Betrieb fiir Ober-
und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer -
Griines Ganzmetallgehduse mit vielen Einzelheiten -
Feststehende Pulferbohle - Fenster mit Cellon-
scheiben - Automatische Rupplung mit Vorentkupp-
Die grofen Vorbilder der Re 4/4 sind in der Schweiz zur Beférderung der beliebten Leichtschnellziige lung (RELEX) an beiden Enden - Liinge iiber Puffer
bestimmt. Dieser Typ stellt, ob fiir sich allein, ob im ganzen Zugverband, eine der Lokomotiven dar, 16,5 cm

deren gelungene Nachbildung ein Glanzstick jeder Anlage bedeutet.

17



MARKLIN-HO Die ausbaufihige Freude

Die starke Mehrzwecklokomotive der Schweizerischen Bundesbahnen

3050 48.—

Elektrische Mehrzwecklokomotive - Modell der Serie Ae 6/6 der Schweizerischen Bun-
desbahnen mit der Achsfolge Co’Co’ - 6-achsig - 3 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen
zur Erh6hung der Zugkraft - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt - Je 3 be-
leuchtete Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahlweisen Belrieb fiir
Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer - Griines Gehiiuse aus Zink-
druckguB - Feststehende Pufferbohle - Dach silbern - Sehr feine Wiedergabe aller
Details der Lokomotive »Kanton Bern« - Fenster mit Cellonscheiben - Auf beiden Seiten
Kupplung zum selbsttitigen Kuppeln von Wagen - Linge 20 cm - Der Lokomolive
liegen Wappenbilder der iibrigen Schweizer Kantone bei

Mit den Ae 6/6-Lokomotiven mwerden vor
allem die Schnellziige und die durch-
gehenden Giiterziige am Gotthard und
Simplon gefiihrt. Die 6 Fahrmotoren mit
einer Gesamtleistung von 6000 PS lassen
die Lokomotive eine Hichstgeschmindig-
keit von 125 km/h erreichen. Sie miegt
120 t.

Preise in DM [West)

18




Italienische elektrische Lokomotive

3035 Elektrische Lokomotive - Modell der Baureihe E 424 der Italienischen Staatsbahnen mit der Achs-
folge Bo’Bo’ « 4-achsig + Zwei Achsen angetrieben - 4 Haftreifen zur Erhéhung der Zugkraft - Fernsteuerung
fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Je 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahl-
weisen Betrieb fiir Ober- und Unterleitung + 2 federnde Dachstromabnehmer : Ganzmetallgehiuse mit
vorbildgetreuer Lackierung + Feststehende Pufferbohle - Fenster mit Cellonscheiben : An beiden Enden
Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttitigen Kuppeln von Wagen - Lénge iiber Puffer 17,5 cm
Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8335) s. Seite 30

Preise in DM (West]

a4

O'sterreichische elektrische Lokomotive

Elektrische Lokomotive - Modell der Baureihe 1141 der Usterreichischen Bundesbahnen mit der Achsfolge Bo’Bo’ -
4-achsig - Zwei Achsen angetrieben und zur Erhéhung der Zugkraft mit 4 Haftreifen ausgestattet - Fernsteuerung
fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt + Je 2 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten - Umschalthebel zum wahlweisen
Betrieb fiir Ober- und Unterleitung - 2 federnde Dachstromabnehmer . Ganzmetallgehduse mit vorbildgetreuer
Lackierung - Feststehende Pufferbohle - Fenster mit Cellonscheiben : An beiden Enden Kupplungen mit Vorent-
kupplung zum selbsttiitigen Kuppeln von Wagen  Linge iiber Puffer 17,5 cm

Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8336) s. Seite 30

Das Vorhild dieses MARKLIN-Modells ist bei den Usterreichischen Bundesbahnen hauptsdchlich auf Strecken mit
giinstigen Neigungs- und Richtungsverhdltnissen eingeselzt. Diese Lokomolive besilzl ein Gewicht von 80t und
eine Stundenleisiung von 3400 PS. Die Hochstgeschwindigkeit betrdgt 110 km/h.




Diesellokomotive - Modell der Lokomotive
260032  der Belgischen  Staatsbahnen
(SNCB) - 3-achsig - Achsfolge G - 3 Achsen
angetricben - Fernsteuernng fiir Vor- und
Riickwirtsfahrt - 2 Haftreifen auf den Ré-
dern der hinteren Treibachse zur Erhohung
der Zugkraft - Vorbildgetreue Anordnung
der 2 beleuchteten Stirnlampen vorn und
hinten . Griines, reich detailliertes Kunst-
stoffgehduse mit modellmédBiger Beschrif-
tung - Eingesetzie Fenster mit plastischen
Rahmen - Fahrgestell aus hochwertigem
DruckguB - Réder, Blindwelle und Ge-
stdnge originalgetren lackiert . An beiden
Enden Kupplungen mit Vorentkupplung
zum selbsttatigen Kuppeln von Wagen
+ Lange tiber Puffer 12 cm

3069
32—

Staatsbahnen

Diesel-hydraulische Rangier-Lokomotiven V 60

Diesellokomotive - Modell der Baureihe V 60 der Deutschen Bundesbahn - d-achsig - Achsfolge G - 3 Achsen angetrieben - Fernsteuerung
fiir Vor- und Riickwartsfahrt - 2 Haftreifen auf den Radern der hinteren Treibachse zur Erhohung der Zugkraft - Vorbildgetreue Anordnung
der 3 beleuchteten Stirnlampen vorn und hinten - Rotes, reich detailliertes Kunstoffgehiuse mit modellmaBiger Beschriftung - Eingesetzte
Fenster mit plastischen Rahmen - Fahrgestell aus hochwertigem Druckguli - Rider, Blindwelle und Gestdnge originalgetreu lackiert -
MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG auf beiden Seiten - Linge iiber Puffer 12 cm

. . mit MARKLIN-TELE X-
Diesellokomotive KUPPLUNG

der Belgischen m 3065 (siche Seite )

39.—

3064
32—

mit Normal-KUPPLUNG

Diesellokomotive © Modell der Baureihe V 60 der Deutschen Bundesbahn - Wie 3065, jedoch ohne
MARKLIN-TELEX-KUPPLUNG - An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttitigen
Kuppeln von Wagen

Preise in DM (West)




Im Rangierbetrieb finden Diesellokomotinen mit hydraulischer Kraft-
iibertragung immer mehr Verbreitung. Der robuste Aufbau des Ge-
triebes gemidhrleistet itber lange Zeit martungsfreien Beirieb. Bei den
Vorbildern der Modelle 3078 und 3080 befinden sich in den Stirnmdn-
den der Fiihrerstandsgehduse besondere Tiefsichtfenster, durch die
eine gute Nahsicht selbst quf die Puffer gegeben ist, ein nicht un-
i mesentlicher Faktor fiir die Sicherheit beim Rangierbetrieb.

Diesellokomotive - Modell einer Werkslokomotive - 8-achsig - Achsfolge C - Simtliche Achsen ange-
trieben - 2 Haftreifen auf den Ridern der hinteren Treibachse zur Erhthung der Zugkraft . Fern-
steuerung fiir Vor- und Riickwértsfahrt © Gelbes Kunststoffgehduse mit zwei dunklen Zierstreifen -
Fahrgestell aus hochwertigem Druckguf - An beiden Enden stabile Kupplungshaken - Lénge iiber
Puffer 11,2 cm

Diesel-hydraulische Lokomotiven DHG 500 MARKLIN

Diesellokomotive - Modell einer Werkslokomotive der Typenbezeichnung DHG 500 - 8-achsig - Achsfolge C -
Sédmtliche Achsen angetrieben : 2 Haftreifen auf den Rddern der hinteren Treibachse zur ErhShung der Zug-
kraft - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Auf den Stirnseiten je 3 beleuchtete Stirnlampen -
Blaues Kunststoffgehduse mit zwei silbernen Zierstreifen - Fensterdffnungen mit Cellonscheiben hinterlegt -
Fahrgestell aus hochwertigem Drudcgul + Rechts und links je ein Seitenteil mit genauer Nachbildung der Achs-
lager - An beiden Enden stabile Kupplungshaken - Lénge iiber Puffer 11,2 cm




Diesel-hydraulische Lokomotive »V 100«

3072 39.—

Diesellokomotive - Modell der Baureihe V 100 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge B’B’ - 4-achsig - Zwei Achsen angetrieben -
4 Haftreifen zur Erhohung der Zugkraft - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Auf den Stirnseiten Dreilicht-Spitzensignal -
Untergestell aus Zinkdruckgub « Feststehende Pufferbohle - Fein detailliertes rotes Gehduse aus unzerbrechlichem Kunststoff + MaBstib-
lich schmale Vorbauten - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Selbsttdtige Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) an beiden
Enden - Linge iiber Puffer 14,1 cm

Infolge der ginstigen Anordnung des Motors konnten die Vorbauten des Modells 3072 wie beim Vorbild sehr schmal gehalten werden.

Die mit nur einem etmwa in Fahrzeug-
mitte liegenden Fiihrerstand ausgestat-
tete 4-achsige Diesellokomotive der
Baureihe V 100 besitzt hydraulische
Kraftiibertragung. Dabei werden die in
zwei Drehgestellen gelagerten Achsen
einzeln tiber Gelenkmwellen angetrieben.
Um die Leistung des Motors (bei der
neueren Ausstattung 1350 PS) den be-
trieblichen Verhilinissen anpassen zu
Ikkonnen, erhielt das Getriebe zmwel im
Stand umschaltbare Ginge. Im kleinen
Gang werden Geschmindigkeiten bis zu
70 km/h, im grofien Gang bis zu 100 km/h
erreicht. :

Die Gesamtlinge betrdgt 12100 mm und
das Dienstgemwicht mit vollen Vorriten
63,2 t.

MARKLIN-HO

Die ausbaufihige Freude

22 Preise in DM (West)




3021 39.—
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Preise in DM (West)

3021 Diesellokomotive - Modell der Baureihe V 200 der Deutschen Bundesbahn mit der Achsfolge BB’ - 4-achsig - Zwei Achsen ange-
trieben - 4 Haftreifen auf den Radern der getriebenen Radsédtze . Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt - Hohe Zugkraft - Je
3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinlen : Rot-graues Ganzmetallgehduse mit vielen Einzelheiten - Feststehende Pufferbohle « Dach
silbergrau : Fenster mit Cellonscheiben . An beiden Enden Kupplungen mit Vorentkupplung zum selbsttitigen Kuppeln von Wagen -
Lidnge iiber Puffer 21 cm

V 200 als Bausatz

3921 33—
Bausatz Diesellokomotive -
Enthélt alle Einzelheiten,

mit Ausnahme der Gliih- Die Diesellokomotive V 200 murde fiir
lampen (die Bausatz-T.oko- den Fernschnellzugdienst, aber audh fiir

* motive ist jedoch beleucht- den mittleren bis schmeren Reise- und
bar), die zum Bau der Giiterzugdienst auf Hauptbahnen ent-
Diesellokomotive 3021 er- i widkelt. Bei der neuesten Type., der
forderlich sind - Zum Zu- V 200¢, betrdgt die Leistung der beiden
sammenbau werden ledig- Motoren 2700 PS. Sie erreicht eine
lich Schraubenzicher (3 mm Hachstgeschwindigkeit von 140 km/h.

breit) und Flachzange be-
notigt + Mal- oder Lotarbei-
ten fallen nicht an - Der
Schwierigkeitsgrad des Zu-
sammenbaues liegt hoher
als bei Wagenbausiitzen -
Eine illustrierte Bauanwei-
sung ist jedem Bausatz bei-
gefiigt

23
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TRANS EUROP EXPRESS

3070 115.—

TEE-Triebwagenzug, 3-teilig - Modell des niederlindisch-
schweizerischen TRANS-EUROP-EXPRESS-Zuges, be-
stehend aus einem Motorwagen, einem kombinierten
Erstklab-Speisewagen und einem Steuerwagen mit gro-
Bem, salonartigem ErstklaB-Abteil - Linge des Modells
70 cm - Motorwagen: 6-achsig - 3 Achsen angetrieben -
4 Rdder zur Erhéhung der Zugkraft mit Haftreifen ver-
sehen - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt -
Mattschwarzes Untergestell aus ZinkdruckguB mit Nach-
bildung der Fiihrersitze - Gehéuse aus hochwertigem
Plastikmaterial mit originalgetreuer Bemalung und Be-
schriftung - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen
Speise- und Steuerwagen: 4-achsig * Je 2 vorbildgetreue
Drehgestelle in Bauart SIG - Boden mit genauer Wieder-
gabe der Apparate zur Klimaanlage - Gehduse aus hoch-
wertigem Plastikmaterial - Innenbeleuchtung mit vor-
bildlichem Beleuchtungseffekt durch Lichtverteiler - Ein-
gesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Sonderkupp-
lungen verbinden die 3 Finheiten sehr kurz miteinander -
Besonders eng schliebende Abdedcungen der Wageniiber-
ginge + WeiBles Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote SchluB-
leuchten im Motor- und Steuerwagen, die mit der Fahrt-
richtung automatisch umgeschaltet werden - Je 1 Schleifer
am Motor- und Steuerwagen, wobei jeweils der in Fahrt-
richtung vorn liegende den Fakrstrom aufnimmt - Der
Bahnpadung liegt eine Pinzette bei

»TEE«-Triebwagenzug

Das Vorbild des MARKLIN-TEE-Zuges murde in 5 glei-
chen Kompositionen beschafft. Die drei im Motormagen
untergebrachten Dieselmotoren mit insgesamt 2300 PS
lassen den Zug eine Hichstgeschmindigkeit von 140 km/h
erreichen. feder Personenmagen besitzt Klimaanlage. Die
Fenster konnen nicht gedffnet mwerden. In der ersten
Klusse stehen 114, im Speiseabteil 32 Sitzplitze zur Ver-
fiigung.

Der abgebildete TEE-Zug besteht aus der 3-teiligen Einheit 3070, die durch den Wagen 4070 auf die beim Grofibetrieb iibliche Komposition

ergdnzt ist. Linge des 4-teiligen Zuges 93,5 cm.

4070 24.50

TEE-Abteilwagen 1. Klasse - 4-achsig - Je 2 vorbildgetreue
Drehgestelle in Bauart SIG - Gehduse aus hochwertigem
Plastikmaterial in Originalfarben und -beschriftung
Innenbeleuchtung, bestehend aus Lichtverteiler und
2 Gliihlampen, ergibt hervorragend wirklichkeitsnahe Be-
leuchtung des Wagens - Eingesetzte Fenster mit plasti-
schen Rahmen - Boden trigt Nachbildung der Apparate
zur Klimaanlage - An beiden Enden bewegliche Abdek-
kungen der Wageniibergéinge - Sonderkupplung nur zum
TEE-Zug passend - Linge 23,3 cm

Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8370/
8470) s, Seite 31

MARKLIN




=42 = 5 1 Die Lokomoiiven der Warship Class mit den Nummern
BrltlSChe DlesellOkomOtlve der Wa"rShlp ClaJSS D 800 bis D 832 murden 1958 in den BR-Werksllten
Smwindon nach dem Vorbild der deutschen V 200 erbaul.
Diesellokomotive - Modell der Warship Class der Britischen Eisen- Alle Maschinen dieses Typs tragen Namen mwie »Formi-
bahnen (BR) mit der Achsfolge B'B’ - 4-achsig - Beide Achsen des dable«, »Albion«, »Majestice, Die mit hydraulischer
einen Drehgestells angetrieben - Riider der getriebenen Achsen Kroftiibertragung ausgestattete Lokomotive entwidiell
zur Erhohung der Zugkraft mit Haftreifen versehen - Fernsteue- eine Leistung von 2200 PS.
rung fiir Vor- und Riickwértsfahrt - Je 2 beleuchtete Stirnlampen
vorn und hinten - Fein detailliertes Gehiuse aus hochwertigem
Plastikmaterial - Trdger, der das Unterteil mit feststehender Puffer-
bohle bildet, zur Verbesserung der Schwerpunktlage aus Zink-
druckgub -+ Gehiduse und Triger dunkelgriin, Dachaufsitze grau -
Fenster mit Cellonscheiben - An beiden Enden Kupplungen mit
Vorentkupplung zum selbsttdtigen Kuppeln von Wagen : Linge
iiber Puffer 21,2 cm
Dasselbe Modell fiir Zweischienen-Gleichstrom (8373) s. Seite 30

3073
Preise in DM (West) 39.—

Preise in DM (West)

Diesellokomotive - Modell der Type My 1100 der Diinischen Staats-
bahnen (DSB) mit der Achsfolge Co’Co’ + 6-achsig - 8 Achsen angetrie-
ben - 4 Haftreifen zur Erh6hung der Zugkraft - Fernsteuerung fiir Vor-
und Riickwiértsfahrt - Je 3 beleuchtete Stirnlampen vorn und hinten -
Rotbraunes Gehiuse aus Zinkdrudkgub mit vorbildgetreuer Beschrif-
tung - Feststehende Pufferbohle - Dach grau - Eingeselzte Fenster mit
plastischen Rahmen - Auf beiden Seiten Kupplung zum selbsttitigen
Kuppeln von Wagen - Linge 20,5 cm

Diesel-elektrische Lokomotive der Danischen Staatsbahnen

Die diesel-elektrischen Mehrzwedilokomotiven My 1100 der Dinischen Staatsbahnen (DSB) stimmen mweitgehend mit der belgischen
Type 204 iiberein. Sie befirdern u. a. die internationalen Schnellzuggarnituren auf der »Vogelfluglinie«.



Diesel-elektrische Mehrzwecklokomotive der Norwegischen Staatsbahnen

Diesellokomative - Modell der Type Di3 der Norwegischen
Staatsbahnen (NSB) mit der Achsfolge Co’Co’ - 6-achsig -
3 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen zur Erhohung der Zug-
kraft - Umsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Vorn und
hinten Dreilicht-Spitzensignal - Rotbraunes Ganzmetallgehiiu-
se in Originalfarbe und -beschriftung : Feststehende Puffer-
bohle - Dach und Dachaufbau silbern - Eingesetzte Fenster
mit plastischen Rahmen - An beiden Enden Kupplung zum
selbsttdtigen Kuppeln von Wagen - Lange iiber Puffer 20,5 cm

Auf den nech nicht elektrifizierten Bergstrecken
der Normegischen Staatsbahnen mwerden mehr
und mehr Diesellokomotiven eingesetzt. Der
Dieselmotor der Type Di 3 entmickelt eine Lei-
stung von 1900 PS, mit der die Lokomotive eine
Hdchstgeschwindighkeit von 100 km/h erreicht. In
der Form gleicht die Maschine der belgischen
Type 204 bzw. der ddnischen Lokomotive My 1100,
sie besitzt jedoch eine reichere Detaillierung.

Preise in DM (West)

3066 Diesellokomotive - Modell
der Type 204 der Belgischen Staats-
bahnen (SNCB) mit der Achs-
folge Co’Co’ - 6-achsig + 3 Achsen
angetrieben . 4 Haftreifen zur Er-
hohung der Zugkraft - Fernsteue-
rung fiir Vor- und Riickwirts-
fahrt - Je 3 beleuchtete Stirn-
lampen vorn und hinten - Griines
Gehduse aus ZinkdruckguB mit
gelben Léngsstreifen und Ori-
ginalbeschriftung - Feststehende
Pufferbohle - Dach schwarz - Ein-
gesetzte Fenster mit plastischen
Rahmen - Auf beiden Seiten Kupp-
lung zum selbsttdtigen Kuppeln
von Wagen - Linge 20,5 cm

3066

Diesel-Mehrzwecklokomotive der Belgischen Staatsbahnen

Die Lokomotiven der belgischen Type 204 werden auch im grenziiberschreitenden Verkehr nach Deutschland vor leichten Giiter- somwie vor Personen- und Schnellziigen ein-
gesetzt. Sie besitzt diesel-elekirischen Antrieb mil einer Gesamtleistung von 1750 PS und erreicht damit eine Hochstgeschwindigkeit von 140 km/h,
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Amerikanische Diesellokmotive F 9 der New Haven Railroad

Die Diesellokomotiven des
amerikanischen Typs F 7 und
F 9 mwerden somwohl flir Per-
sonen- als auch fiir Giiter-
zughefirderung vermandt. Sie
erreichen Geschwindigkeiten
bis zu 100 bzmw. 85 Meilen/h
(160 bzw. 130 km{h). Diese
Lokomotiven sind mit Dampf-
erzeugern (fiir die Heizung)
ausgestatiet.

Preise in DM (West)

 MARKLIN

3062 4062
Diesellokomotive - Modell des amerikanischen Typs F 9 von General Motors in der Ausfithrung fiir die Erginzungsteil ohne Antrieb : Passend zu Diesellokomotive
New Haven Railroad mit der Achsfolge Bo’Bo’ - 4-achsig - Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - 3062 - 4-achsig *+ ModellmiBige Beleuchtung - Ganzmetall-
Zwei Achsen angetrieben und mit 4 Haftreifen versehen - Hohe Zugkraft - ModellmédBige Beleuchtung - gehiduse mit vielen Einzelheiten + Fenster mit Cellonscheiben -
Ganzmetallgehiiuse mit vielen Einzelheiten - Fenster mit Cellonscheiben - Am Fiihrerstand Kupplung mit Kupplung mit Vorentkupplung am Fiihrerstandsende - Linge
Vorentkupplung zum selbsttitigen Kuppeln von Wagen - Am Fahrzeugende automatische Kupplung mit 17,6 cm

Vorentkupplung (RELEX] * Lénge 17,5 cm

Amerikanische Diesellokomotive F7
der Atchison Topeka and Santa Fé
Railroad

4060

Erginzungsteil ohne Antrieb - Pas-
send zu Diesellokomotive 3060

4-achsig - ModellméBige Beleuchtung -
Ganzmetallgehduse mit vielen Ein-
zelheiten - Fenster mit Cellonschei-
. ’ ben : Kupplung mit Vorentkupplung
00 am Fiihrerstandsende - Linge 17,5 cm

Diesellokomotive - Modell des amerikanischen Typs F 7 der Electro-Motive Division von General Motors in der Ausfiithrung fiir die Atchison Topeka and Santa Feé
Railroad mit der Adhsfolge Bo'Bo’ - 4-achsig + Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwiirtsfahrt - Zwei Achsen angetrieben und mit 4 Haftreifen versehen - Hohe Zug-
kraft - ModellméBige Beleuchtung - Ganzmetallgehiiuse mit vielen Einzelheiten - Fenster mit GCellonscheiben - Am Filihrerstand Kupplung mit Vorentkupplung zum
selbsttiitigen Kuppeln von Wagen - Am Fahrzeugende automatische Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX) - Ldnge 17,5 cm
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MARKLIN Schienenbus mit Beiwagen Liebhaber-Modelle

4018
10.50

4018 Beiwagen zum Schienenbus -
Modell des VB 142 der Deutschen
Bundesbahn - 2-achsig - Fahrgestell
aus Stahlblech mit feiner Kunst-
stoffnachbildung der Achslager, der
Federung und des Schienenriumers -
Kunststoffgehduse mit vielen Ein-
zelheiten - Fenster mit Cellonscheiben - Rote SchluBbeleuchtung an beiden
Enden, mit Innenbeleuchtung durch eine Glithlampe - Schleifschuh fiir  Elektrische Lokomotive : Modell der Baureihe E 44 der DB -
die Beleuchtung - Symmetrische Spezialkupplung, nur zum Schienenbus  Lénge iiber Puffer 16,5 cm

passend - Linge iiber Puffer 12 cm

3016 Schienenbus - Modell des VT 95 der Deutschen Bundesbahn : 2-achsig - Eine Achse angetrieben und
mit Haftreifen versehen : Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt - Beleuchtung an beiden Enden
mit Innenbeleuchtung durch 2 Gliihlampen + Rotes, unzerbrechliches Kunststoffgehéuse mit vielen Einzel-
heiten - Gegossenes Metallfahrgestell mit feiner Kunststoffnachbildung der Achslager, der Federung und
des Schienenrdumers + Fenster mit Cellonscheiben - Die Fahrzeuge besonders eng verbindende symme-
trische Spezialkupplungen an beiden Enden -« Liinge iiber Puffer 14,7 cm

Diesellokomotive - Modell der Reihe 1600 der Luxemburgi-
schen Eisenbahnen : Lidnge iiber Puffer 20,5 cm

MARKLIN

Flir Freunde des Zweischienen-
Gleichstrom-Systems bringt MARK-
LIN ebenfalls Original-MARKLIN-
Modelle heraus. Diese werden
unterdem Markennamen MARKLIN- Elektrische Giiterzuglokomotive - Modell der Baureihe 1020
HAMO angeboten. Verlangen Sie der Usterreichischen Bundesbahn - Lénge i{iber Puffer 21 cm
hierfiir in Ihrem Fachgeschiift den

hier abgebildeten Spezial-Prospekt.

Preise in DM (West)
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die Zeitschrift

fiir groBe und kleine 'magazin
Modelleisenbahner, VO e b el Hraiera WA HAIE Wpmilzurios
berichtet {iber solch '

interessante Themen...

@™ g ot EO3

Din.news £03_ Schnetiste und siskste Lokomotive der DB

e
s st e Q)

Das MARKLIN-magazin erscheint in deutscher Sprache.

Diese Zeitschrift ist aufgeschlossen, aktuell und vermittelt fir jeden
Modelleisenbahner Wissenswertes. Sie ist mehrfarbig, hat einen
Umfang von 32 Seiten und eine zweiseitige Einlage mit interessanten
Ilustrationen zum Sammeln. Das Magazin erscheint viermal jéhr-
lich zum Preis von DM 1.50 je Heft einschlieflich Porto. Der Bezug
kann erfolgen durch die

Modellbahnen-Welt Verlags-GmbH, 732 GGppingen, Postfach 940
oder iiber das Spielwarenfachgeschift und den Buchhandel.

betriebauf
Spur-HO
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8398 48—

Lokomotive mit Schlepptender - Modell
der Baureihe 38 der DB - Tedhnisdrer
Aufbau dhnlich MARKLIN-Lokomotive
3098 (s. Seite 9] - Lidnge iiber Puffer
23,7 cm

-Modelle von

HAMUO -Lokomotiven
sind Erzeugnisse
von

Die HAMO-Lokomotiven fiir Zmweileiter-
Gleichstrombetrieb sind mil Permanent-
magnetl-Motor ausgestatiet. Fahrtrichtungs-
umlcehr erfolgt durch Umpolen des Fahr-
stroms. Bei Elloktypen mit der Fahrtrich-
tung wechselndes Lokspitzensignal.

Im vergangenen Jahr haben wir erstmals einen Teil der Trieb-
fahrzeuge unter der Bezeichnung HAMO auch in Gleichstrom-
ausfithrung fur Betrieb auf Zmeischienengleisen angeboten, Die
Nachfrage nach diesen Modellen, die selbstverstindlich alle Vor-
zlige der MARKLIN-Fabrikate aufreisen, mwar so gut, daf nun
meitere Lokomotiven in dieser Ausfithrung herausgebracht mwer-

Diese Modelle kénnen auf allen den NEM-Normen entsprechenden Gleisen betrieben merden. Jeder Lokomotive ist ein Satz den.
Austauschkupplungen beigegeben, die das Ankuppeln von fremden Fahrzeugen gestatten.

8335 35.—

Elektrische Lokomotive : Modell der Baureihe E 424 der Italienischen
Staatsbhahnen - Technischer Aufbau é&hnlich MARKLIN-Lokomotive 3035

(s. Seite 19) « Liange iiber Puffer 17,5 cm

60054 —.50

Biirstenpaar, bestehend aus zwei Graphit-
biirsten fiic die Lokomotiven mit Perma-
nentmagnet-Motor

7587 1.50 We‘“
Radsatz, bestehend aus B8 Achsen mit
isoliert darauf angeordneten Ridern - Pas-
send zu den Wagen 4611, 4617 und 4618
[Abbildung siehe Seiten 44, 45, 46)

7588 O en
Radsatz, bestehend aus 4 Achsen mit
isoliert darauf angeordneten Ridern - Pas-
send zu den fibrigen Wagen der Reihe 4600
(Abbildung siehe Seiten 43—46)

7589 20—

Radsatz, bestehend aus 4 Achsen mit
isoliert darauf angeordneten Radern zum
Einbau in die MARKLIN-TEE-Wagen 4055
bis 4058 (Abbildung siehe Seite 39)

o

8336 85— 8308 32—

Elektrische Lokomotive - Modell der Baureihe 1141 der Oster- Personenzuglokomotive mit Schlepptender - Modell der Baureihe 24 der
reichischen Bundesbahnen - Technischer Aufbau dhnlich MARKLIN- DB - Technischer Aufbau ahnlich MARKLIN-Lokomotive 3003 (s, Seite 2]
Lokomotive 3036 (s. Seite 19) - Linge iiber Puffer 17,5 cm Lénge iiber Puffer 20 cm

Diesellokomotive - Modell der Warship Class der Britischen Eisenbahnen (BR) Elekirische Lokomotive - Modell der Serie 1200 der Nederlandse Spoorwegen -
Technischer Aufbau dhnlich MARKLIN-Lokomotive 3073 (s. Seite 25) * Linge Technischer Aufbau dhnlich MARKLIN-Lokomotive 3051 (s. Seite 15) + Linge

iiber Puffer 21,2 cm

iiber Puffer 19,6 cm



MARKLIN fu

MARKLIN

8347 68.—

r Zweischienen - Gleichstrom

8322

Schwere Giiterzuglokomotive mit Rauch - Modell der Baureihe 44 der DB - Tech-
nischer Aufbau &hnlich MARKLIN-Lokomotive 3047 (s. Seite 7), jedoch ohne

TELEX-KUPPLUNG + Linge iiber P

TEE-Triebwagenzug - Modell des

uffer 28 cm

niederlindisch-schweizerischen TEE-Zuges + Technischer Aufbau ghnlich MARKLIN-Triebwagenzug 3070 (s. Seite 24) - Lange 70 cm

Elektrische Giiterzuglokomotive - Modell der Baureihe E 94 - Technischer Auf-
bau &hnlich MARKLIN-Lokomotive 3022 (s. Seite 13) - Lange iiber Puffer 21 cm

Elektrische Lokomotive - Mo-
dell der Baureihe BB 9200 der
SNCF - Technischer Aufbau
dhnlich MARKLIN-Lokomotive
3038 (s. Seite 16) - Liénge iber
Puffer 18 cm

Preise in DM (West)

8353 52—

Elekirische Schnellfahrlokomotive « Modell
der Baureihe E 03 der DB : Technischer
Aufbau dhnlich MARKLIN-Lokomotive 3053
(s. Seite 12) - Linge iber Puffer 21,9 cm

8370 TEE-Abteilwagen 1. Klasse zur Erweiterung des Zuges 8346 65.—

8370 auf die vorbildgetreue Komposition - Technischer Schwere franzisische Giiterzuglokomotive mit Rauch @ Modell der Baureihe
Aufbau dhnlich MARKLIN-Modell 4070 (s. Seite 24) - 150 X der BNCF - Technischer Aufbau &dhnlich MARKLIN-Lokomotive 3046 (siehe
Linge 23,3 cm Seile 6) » Ldnge iiber Puffer 28 cm

8470 24.50
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Voll ausbaufihige Anfangsgarnituren
mit Gleisoval und Transformator fiir Bahn- und Lichtanschluf

2953 37.50
220 Volt Schukostecker

PERSONENZIUG

BETRIEBSFERTIGE TUSAMMENSTELLUNG MIT TRANSFORMATOR

Personenzug mit Transformator, bestehend aus Loko-
motive [mit Fernsteuerung fiir Vor- und Riickwirtsfahrt)
und 2 Personenwagen 4040 - Zuglinge 34 cm : Gleis-
material: 8 gebogene Gleisstiicke 5120, 1 gerades Gleis-

Ges ChenkpaCkung en stilde 5106, 1 AnschluBgleisstiick 5111, 1 Transformator

Dieser Transformator ist vom  Die Transformatoren dieser Anfangsgarnituren sind ein-
[——7 VDE gepriift und genehmigt. zeln nicht erhiltlich. 1

Anschlufl nur an Wechselstrom

MARKLIN

Die ausbaufihige

i Der diesen Bahnpackungen beigefiigte Transformater besitzt
Giiterzug mit Transformator - Bestehend aus Lokomotive wie alle MARKLIN-Bohntransformatoren der Gruppen 6100

3000, je 1 Giiterwagen 4503 und 4613, 12 Gleisstiidcen und 6500 Anschliisse fiir Bahn und Licht/Magnetartikel und

5100, 1 Gleisstiide 5106, 1 AnschluBgleisstitck 5111 und gibt auferdem Uberspannung zum Umschalten der Loko-

: 1 Transformator + Zuglénge 31,5 cm motive ab. Mit dem Transformator, der den Vorschriften

. . - des Verbandes Deulscher Elekirotechniker entspricht und

Z}Jm wleteren Ausbau der Gleisanlagen empfehle_n wir 2979 47.50 DR dene oen i i e
die Gleiszusatzpackungen 5090 und 5091 auf der Seite 53. 220 Volt Sthukostediar oder zusdtzlich Weichen oder Signale betrieben merden, Bei

Uberlastung oder zu hoher Umgebungstemperatur schalte!
der Transformator ab.
32 Preise in DM [West)




Interessante Zugzusammenstellungen ohne Transformator mit Gleisoval

Diese Zugzusammenstellungen sind so preiswert gestaltet, daff es auch
ohne groflen Kostenaufrand moglich ist, sich diese MARKLIN-Bahnen

Diese Zugzusammenstellungen sind in eben-
zu beschaffen.

32056
50 anspredlelnden Verpadcungen unterge- 81—
bracht, wie die der gegeniiberliegenden Seite
und der Seite 3¢. Deshalb eignen sich diese
Ziige in hervorragender Weise fiir Geschenke.
In diesen Verpadkungen konnen die Ziige

auch immer wieder aufbewahrt werden.

3205

Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive
3005, D-Zug-Personenwagen 4022, Speisewagen 4024 und Gepédk-
wagen 4026 - Zuglinge 100 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleis-
stiicke 5100 und 6 gerade Gleisstlicke 5106, einschlieBlich Anschlubi-

:Z gleisstiidc
3200

Giiterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3000 -
3 Giiterwagen - Zugldnge 42 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleis-
stiicke 5100 und 2 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich Anschlufi-

gleisstiidc

3100

Personenzug (ohne Transformator] - Bestehend aus Lokomotive
3000 - 3 Personenwagen 4000 - Zugldnge 47,5 cm - Gleismaterial:
12 gebogene Gleisstiickee 5100 und 2 gerade Gleisstiicke 5106, ein-

schlieBlich Anschlubgleisstiick
3103

Personenzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive
3003 - 2 Wagen 4002 und 1 Wagen 4003 - Zugldnge 63 cm - Gleis-
material: 12 gebogene Gleisstiidce 5100 und 2 gerade Gleisstiicke
5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

Preise in DM (West)

3203

Giiterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive 3003
3 Giiterwagen : Zuglidnge 53 cm + Gleismaterial: 12 gebogene Gleis-
stiicke 5100 und 2 gerade Gleisstiicke 5108, einschlieBlich Anschluf-

gleisstiidk




3148 Schnellzug mit Weichen (ohne Transformator) -
Bestehend aus Schnellzuglokomotive 3048 mit Raudh-
einsatz, 2 D-Zug-Personenwagen 4022, D-Zug-Speise-
wagen 4024, D-Zug-Gepidckwagen 4026 - Zuglinge
127 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100
und 19 gerade Gleisstiike 5106, einschlieBlich An-
schluBgleisstiidk, 1 gerades Gleisstiick 5108, 1 Paar
elektromagnetische Weichen 5117, Stellpult 7072, 4 Kabel

Weitere Zugzusammenstellungen
ohne Transformator
mit Gleisoval

3134

:*"M—.-‘—W- —
BE EBNOOGE, ¢

! ; ; = - -
¥ . ¥ “ & . A7 - - = 0 e wp
g Sl ; Sl L e, e . BT getage

3134 Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend dus Lokomotive 3034, D-Zug-Personenwagen 4022, D-Zug-Speisewagen 4024, D-Zug-Gepiickwagen 4026 -
Zuglinge 93 cm - Gleismaterial: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und & gerade Gleisstiidke 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

3121 Schnellzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Dieselloko-
3121 motive 8021, D-Zug-Personenwagen 4022, D-Zug-Speisewagen 4024

und D-Zug-Gepidckwagen 4026 - Zuglinge 97 cm - Gleismaterial:
75— 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und 6 gerade Gleisstiicke 5106, ein-
schlieflich AnschluBgleisstiick

i o

3264 Giiterzug (ohne Transformator) - Bestehend aus Lokomotive
3064, je 1 Wagen 4501, 4503 und 4508 - Zuglénge 45 cm - Gleismaterial:
12 gebogene Gleisstiicke 5100 und 2 gerade Gleisstiicke 5106, ein-
schlieBlich AnschluBgleisstiick

Preise in DM (West)

Amerikanischer Giiterzug
(ohne Transformator) ———
Bestehend aus Lokomotive 306D - Giiterzugbegleitwagen 4570, gedeckten Giiterwagen 4571 und 4572, offenem Gliterwagen 4575 - Zuglidnge 92 cm - Gleis-
material: 12 gebogene Gleisstiicke 5100 und 6 gerade Gleisstiicke 5106, einschlieBlich AnschluBgleisstiick

3148 128.—



Personenwagen aus fein bedrucktem Stahlblech
- mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung

DG]E Personenmagen :0}40 4002, 4003, 4041 Wagen nach der Einheitsbauart in reicher Inneneinrichtungen zu den Wagen 4022, 4023
paft in seiner Ausfiih-  Ausgestaltung aller Einzelheiten - Vorrichtung zum Anbringen
rung besonders gut zu von Innenbeleuchtung - Dunkelgriin, Dach grau - Zahlreiche 4024, 4027, 4030, 4031, 4033, 4036 und 4037

der Tenderlokomotive  Aufschriften - Wagenlidnge iiber Puffer 13,5 cm
3029 (siehe Seite 32 und y
2). Sie sind so recht
dazu geeignet, auf einer
Modellbehnanlage die
Eisenbahnromantik um
die Jahrhundertmende
wieder erstehen  zu

4040 2.30 lassen.

Die Inneneinrichtungen sind aus Kunststoff und werden als Bausétze
geliefert. Jedem Bausatz ist eine illustrierte Bauanleitung beigefiigt.

0225 2.60

0225 Bausatz-Inneneinrichtung

fiir die D-Zug-Wagen mit 18

einfarbigen Doppelbdnken, 6

einfachen Binken und 2 Toilet- 0225
tenrdumen

Personenwagen - 2-achsig + Plattform und Eingang aufl beiden Stirnseiten -
Durchbrochene Fenster - Wagenkasten griin - Dach silbergrau - Linge iber
Puffer 11,5 cm

i 40-0“2 4.50 Personenwagen mit Plattform
und Eingéingen auf den Stirn-
seiten - Fenster mit Cellon-
scheiben + Nachbildung des

4003 4.50 Einheitspersonenwagens Bi 28
der DB

Abteilwagen - 3-achsig - Aufteilung der Seitenwiinde in 6 Ab-
teile + Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung -
Fenster mit Cellonscheiben - Dunkelgriin, Dach grau - Zahl-
reiche Aufschriften - Wagenlinge liber Puffer 13 cm

0224 6.30
Bausatz-Inneneinrichtung  fiir
T . ) den Speisewagen 4024 mit 9
Gepiddcwagen mit Schiebetiir <N : buntbemalten Figuren, roten
auf beiden Seiten und Dachauf- U’ Bénken und weilen Tischen

jedoch mit SchluBlichtern

bau fiir Zugtiihrerabteil - Nach-
. o .
3. 3.4, 4
5 4 J s
AL
und Stromzufiihrung 0226 2.40

bildung des Di 28 der DB
Packung mit 10 bunfbemalten Figuren zur Erginzung
der Bausatz-Inneneinrichtung 0225

4041 6.80
Gepidcwagen wie 4003,

4000

Personenwagen mit Platt-
form und Eingéngen auf
beiden Stirnseiten - Durch-
brochene Fenster - Wa-
genkasten dunkelgriin, Dach grau - Linge {iber Puffer 11,5 cin

Preise in DM (Waest)
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D-Zug-Wagen der Deutschen Bundesbahn

Mit den eingesetzten Fenstern, den pla-
stisch hervorgehobenen Fensterrahmen,
den durch Prigung angedeuteten Tiiren
und den aufgesetzten Griffstangen stel-
len diese Modell-D-Zug-Wagen hervor-
ragende Nachbildungen der Wagen der
Deutschen Bundesbahn dar. Durch vor-
bildgetreue, Ilupenrein und mischfest
aufgebrachte Beschriftung mwird das gute
Aussehen noch sehr unterstrichen. Dreh-
gestell-Nachbildungen der Bauart Min-
den-Deutz mit berweglichen Seitenmangen J : :
zum Ausgleich von Gleisunebenheiten — : e — —

ergeben ausgezeidmete Laufeigenschal- 4022 D-Zug-Wagen - 2, Klasse + Modell der Deutschen Bundesbahn (B 4 iim) - 4-achsig - Abnehmbares

ten. Imitierte Gulmmimﬁlste an df"“. Kopf- Dach - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Dunkelgriin - Dach silbern, grau getint - Linge iiber
enden. Automatische Kupplung mit Vor- Buten o om

entkupplung (RELEX). Vorrichtung zur
Anbringung der Innenbeleuchtung.

4037 D-Zug-Wagen - 2, Klasse, #ltere Bauart - Modell der Deutschen Bundesbahn (B 4 ii) - 4-achsig -
Abnehmbares Dach + Fenster mit Cellonscheiben + Griin - Dach grau - An den Kopfenden Faltenbalg-
imitationen - Lédnge 22 cm

4023 D-Zug-Wagen - 1. Klasse - Modell der Bauartreihe A 4 iim der Deutschen Bundesbahn - 4-achsig :
Abnehmbares Dach, eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Dunkelgriin, Dach schwarz - Lénge
iiber Puffeér 24 cm :

4024 D-Zug-Speisewagen - Modell der Deutschen Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft (DSG) - 4027 D-Zug-Wagen - 1. Klasse - Modell der Deutschen Bundesbahn (A 4 iim) - 4-achsig - Abnehmbares
| 4-achsig - Abnehmbares Dach - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Weinrot - Dach silbern, grau Dach : Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen + Blau - Dach silbern, grau getént - Ldnge iiber Puffer
| getont - Aufschriften elfenbein - Lénge iber Puffer 24 cm 24 cm

36




MARKLIN

4047
8.20

_ DEUTICRERAGESFCS
ename B

Modell der Deutschen Bundespost (Post 4 m-b/286)
‘Wagenkasten dunkelgriin -

+ 4-achsig -+ Abnehmbares
Beschriftung gelb -

4047 D-Zug-Postwagen -
Dach - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen -
Dach silbern, grau getént - Linge 24 cm

4026 D-Zug-Gepéckwagen - Modell der Deutschen Bundesbahn (D 4 ym) - 4-achsig - Abnehmbares Dach -
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Dunkelgriin « Dach silbern, grau getént - Aufschriften
elfenbein - Lénge iiber Puffer 24 cm

: 4032
10.50

D-Zug-Wagen
1. Klasse, wie
4027, jedoch
mit  Schluf-
lichtern wund
Stromzufiih-
Tung

4044

10.50
D-Zug-Gepidk-
wagen - Wie 4026,
jedoch mit SchluB-
lichtern und Strom-
zufithrung

Preise in DM (West)

SCHLAFWAGEN

3hare

4064 D-Zug-Schlatwagen - 1. und 2. Klasse - Modell WL AB 4 iim Reihe 33200 der Deutschen Schlaf-

wagen- und Speisewagengesellschaft (DSG) - 4-achsig - Abnehmbares Dach - Eingesetzte Fenster mit
plastischen Rahmen - Weinrot - Aufschriften elfenbein + Dach elfenbein, grau getdnt : Linge 24 cm

4029 D-Zug-Schlafwagen - Modell der Internationalen Schlafwagengesellschaft (ISG Nr. 4581) - 4-achsig -
Abnehmbares Dach - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Blau - Dach silbern, grau getdnt -
Vorbildgetreue Beschriftung - Faltenbalgimitationen an den Stirnseiten - Linge 24 ¢cm




| Nahverkehrswag’en 4042 Nahverkehrswagen - 2. Klassc - Modell der Deutschen Bundesbahn (B 4nb) - 4-achsig - Abnchm-
i bares Dach : Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Wagenkasten in der Farbe rostfreien Stahls

i i mit Pfauenaugenmuster - Vorbildgetreue Beschriftung + An den

Kopfenden imitierte Gummiwiilste : Dach sil-

s bern, grau getont - Lédnge 24 cm

4042 8.20

4043 Nahverkehrswagen - 4-achsig - Modell der Deutschen Bundesbahn (AB 4 nh) - Abnehmbares Dach -
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Wagenkasten in der Farbe rostfreien Stahls mit Plauen-
augenmuster - Dach silbern, grau getént - Vorbildgetreue Beschriftung - Lange 24 cm

Die Leichtschnellzugioagen haben automatische Kupplung

- [PRIMEX), die Nahverkehrsrwagen automatische Kupplung mit

. 3 Vorentkupplung (RELEX]). Alle Wagen dieser Seite sind mit
LGIChtSChnellzugwagen der SChwelzerISChen BundeSbahnen Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung (s. Seite 60)
e oA ausgestattet.

B . 4017

: Gepidc . Seitli ichetiiren : Vergi  Rei il - Harmoni
Leichischnellzugwagen + 4-achsig - Modell der Schweizerischen Bundeshahnen (SBB) : Drehgestelle mit Anl:étz:-ager?in giﬁlS;I(;jesrd}ff?tiigchr;:gﬁﬂzgEf Egnstel?h lel?;e lzjletaliherung Fatmonika-
beweglichen Seitenwangen - Fenster mit Cellonscheiben : Harmonika-Ansiitze « Griin, Dach silbergrau - : & & dnge uber Puiter 21 om
Linge tiber Puffer 21 cm : L =

Speisewagen - Mit Dachstromabnehmer, verwendbar zum AnschluBl der Wagenbeleuchiung - Ent-
liftungsfenster + Dachentliifter - Harmonika-Ansiitze + Milchglasscheiben fiir die Kiiche - Batterie-
kasten + Weinrot, Dach silbergrau - Linge liber Puffer 21 cm + SchluBlicht zu diesem Wagen auf
Seite 64




. Diese Wagen sind Nachbildungen der .
ome ) ¥ LIy
MARKLIN %’_ Wagen eisezugvagen der Deutschon B:;lgd

Ausfuhruno und Ausstattun
Seite 36 abgebildeten D-Zug-

elegant und formschon

4055 8.20

4055 TEE-Abteilwagen - 1. Klasse - Modell der Deutschen Bundesbahn (Av 4 itm) - 4-achsig - Wagenkasten
in den Farben Beige-Rot, Schiirze dunkelgrau - Sehr feine, vorbildgetreue Beschriftung - Eingesetzte Fenster
mit plastischen, silbern ausgelegten Rahmen - An den Kopfenden imitierte Gummiwiilste - Silberfarbiges,
abnehmbares Dach - Linge 24 cm - Zu beleuchten durch Innen-

beleuchtung 7320

. \ : SN e 4056  8.20

TEE-Grofraumwagen - 1. Klasse - Modell der Deutschen Bundesbahn (Ap 4 iim) - 4-achsig - Wagenkasten
in den Farben Beige-Rot, Schiirze dunkelgrau - Sehr feine, vorbildgetreue Beschriftung . Eingesetzte
Fenster mit plastischen, silbern ausgelegton Rahmen - An den Kopfenden imitierte Gummiwiilste - Silber-
farbiges, abnehmbares Dach - Linge 24 cm - Zu beleuchten

durch Innenbeleuchtung 7320

4058 8.20

TEE-Barwagen - Modell der Deutschen Bundesbahn (ARD 4 fim) . 4-achsig - Wagenkasten in den Farben
Beige-Rot, Schiirze dunkelgrau - Sehr feine, vorbildgetreue Beschriftung - Eingesetzte Fenster mit plasti-
schen, silbern ausgelegten Rahmen + An den Kopfenden imitierte Gummiwiilste - Silberfarbiges, abnehm-
bares Dach - Lénge 24 cm - Zu beleuchten durch Innenbeleuchtung 7320

By

A Wi nTA

e T q.‘i

4057

8.20

4857 TEE-Speisewagen - Modell der Deutschen Bundesbahn (WR 4 tim) - 4-achsig - Wagenkasten in den
Farben Beige-Rot, Schitrze dunkelgrau - Sehr feine, vorbildgetreue Beschriftung - Eingesetzte Fenster mit

plastischen, silbern ausgelegten Rahmen - An den Kopfenden imitierte Gummiwiilste -

abnehmbares Dach - Léinge 24 cm - Zu beleuchten durch Innenbeleuchtung 7320

MARKLIN - HARMO
4059 14—
TEE-Abteilwagen - §
1. Klasse - Wie Wagen .
4055, jedoch mit Strom-
abnehmer, Lichtleitkir-
per fiir die Innenbe-
leuchtung und SchluB-
lichtern

Liir Zweischienen-Gleichstrom

Radsatz . Zum
Umbau dieser
TEE-Wagen fiir
Zweischienen-
Gleichstrom
Siehe Seite 30

Silberfarbiges,

39




Personenwagen
S der Italienischen

MARKLIN-HO

4 . 4036  6.80
Das Spiel mit grofien

glichkeiten

D-Zug-Wagen

der .O‘Sterreichischen Personenwagen - 2. Klasse - Modell der Italienischen Staats- StaatSbahnen
T bahnen (Fs Bz 33010) - 4-achsig -+ Abnehmbares Dach - Fen-
o = B‘]ndesba hnen ster mit Cellonscheiben - Braun-beige, Dach silbern : Imitierte Faltenbilge an den Kopfenden -
s i Linge 22 cm

Preise in DM (West)

MARKLIN

D-Zug-Wagen - 2. Klasse : Modell der Usterreichischen Bundesbahnen (UBB Bg 4 iih 31700) - 4-achsig -
Abnehmbares Dach : Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Griin, Dach silbern : Linge iiber
Puffer 24 cm

ﬂug-Wagen der Dénischen
Staatsbahnen

4045 8.20

D-Zug-Wagen ' 2, Klasse - Modell des B 2300 der Danske Statsbaner (DSB) - 4-achsig + Abnehmbares Dach -
Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Rotbraun - Dach silbern, grau getont - Linge iiber Puffer
24 cm

Die Personenmagen der Seiten 40/41 mit automatischer Kupplung und Vorentkupp-
lung (RELEX) und Vorrichtung zur Anbringung von Innenbeleuchtung (s. Seite 60)

BAARAAAAAGA NN A AEEANLANERADALEA DAL ¢
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D-Zug-Wagen

D-Zug-Wagen aus nichtrostendem Stahl werden pon
den Franzosischen Staatsbahnen vormiegend fiir die
berithmien Fernziige, mie beispielsmeise den »Siid-
Exprefi«, eingeseizt, der Paris mit Bordeaux und
meiter mit Madrid verbindet.

D-Zug-Wagen - 1. Klasse - Modell des fran-
zosischen D-Zug-Wagens A 8 myfi aus rost-
freiem Stahl - 4-achsig - Wagenkasten aus
hochwertigem Kunststoff in vorbildgetreuer
Farbgebung + Eingesetzte Fenster mit plasti-
schen Rahmen @ Lidnge 24 cm - Vorbereitet

zum Einbau der Beleuchtungseinrichtung 7197
(siehe Seite 60)

D-Zug-Wagen
" der Schwedischen
Staatsbahnen
’ 4030 7.50

D-ug-Waen . 1. und 2. Klasse - Modell der Schwedischen Staatsbahnen (S]-AB 024) - 4-achsig * Abnehm-
bares Dach - Fenster mit Cellonscheiben - Braun, Dach grau - Faltenbalgimitation an den Kopfenden -
Lénge 24 cm

7.50

D-Zug-Gepckwagen, kombiniert mit 2.-Klasse-Abteil - Modell der Schwedischen Staatsbahnen (S]-BF
02-1) - 4-achsig - Abnehmbares Dach 2 Schiebetiiren - Fenster mit Cellonscheiben + Braun, Dach silber-
grau - Faltenbalgimitation auf beiden Stirnseiten - Lénge 24 cm

der Franzosischen Staatsbahnen

D-Zug-Liegewagen - Modell des 2.-Klasse-UIG-Einheitsmodells Bauart Y der SNCF - 4-achsig - Abnehm-
bares Dach - Eingesetzte Fenster mit plastischen Rahmen * Wagenkasten und Dach dunkelgriin, Dach
schwarz gettnt - Lange 24 cm

D-Zug-Wagen
der Nederlandse Spoorwegen

4048 8.20

e e

D-Zug-Postwagen - Modell der Nederlandse Spoorwegen (P 7900) * 4-achsig - Abnehmbares Dach * Ein-
gesetzte Fenster mit plastischen Rahmen - Blau + Beschriftung weiB - Dach dunkelgrau :+ An den Kopf-
enden Faltenbalgimitation * Lénge 24 cm

D-Zug-Sitzwagen - 2. Klasse : Modell der Nederlandse Spoorwegen (B 6600) *+ 4-achsig - Abnehmbares
Dach - Eingesetzte, zum Teil gediinete Fenster mit plastischen Rahmen - Blau - Beschriftung weiB -

Dach dunkelgrau - An den Kopfenden Faltenbalgimitation - Lédnge 24 cm 4




Gﬁterwa.gen mit Thermoplastik-Aufbau und automatischer Kupplung mit Vorentkupplung (RELEX)

5 3.80

Ty

2.75

4514

Preise in DM (West)



ohne Vorentkupplung (PRIMEX)

Fahrgestelle der Giitermagen Seite 42 aus Stahlblech. Lackiert. Wa-
genaufbau aus Thermoplastik [Ausnahmen 4512 und 4516). Rdder
aus Metaildrudiguffi. Die angegebenen Lingen sind iiber die Puffer
gemessen.

4500

4501

4502

4503

4504

4505

4506

4508

4509

4510

Kesselwagen : Alumi-
niumfarbig + ARAL -
Laufsteg mit Leiter und
Fiillstutzen - RELEX -
Lidnge 10 cm

Kesselwagen - Alumi-
niumfarbig - ESSO
Laufsteg mit Leiter und
Fiillstutzen + RELEX
Linge 10 cm

Kesselwagen - Gelb -
SHELL - Laufsteg mit
Leiter und Fiillstutzen -
RELEX - Lédnge 10 cm

Niederbordwagen .
Braun - RELEX - Lénge
10 cm

Niederbordwagen
Braun - Beladen mit
Miniaturauto - RELEX -
Lidnge 10 cm

Gededkter Giiterwagen -
Braun - Dach gran
RELEX - Lidnge 10 cm

Gededkter Giiterwagen -
Braun - Dach grau
Mit fein ausgebildeten,
seitlich angebrachten
und elektrisch beleuch-
teten SchluBlaternen
Schleifer fiir die Strom-
abnahme - RELEX
Lénge 10 cm

Kiihlwagen - Weii mit
schwarzer Aufschrift
Dach mit imitierten
Liiftern - RELEX - Lén-
ge 10 cm

Bananenwagen mit Bild
eines Bananenpfliickers
Gelb - Aufschriften
blau - Dach weib
RELEX - Linge 10 cm

Weinwagen mit 2 Fis-
sern und beiderseitigen
Aufstiegsleitern - Fiisser
hellbraun mit Aufschrift
BORDEAUX - RELEX -
Léange 10 cm

4511

4512

4513

4514

4515

4516

4517

4520

4524

Kohlenstaubwagen - 2 mit
Laufsteg verbundene alu-
miniumfarbige  Kohlen-
staubbehdlter mit Fill-
stutzen - Beiderseitige
Aufstiegsleitern - RELEX
Lénge 10 cm

Langholzwagen mit Holz-
balken beladen - Ganz-
metallwagen - Schwarz -
2-teilig - RELEX - Ldnge
19 cm

Kippwagen - Rot - Nach
zwei Seiten entleerbar -
Mit Sperrvorrichtung
RELEX - Lidnge 8,5 cm

Niederbordwagen - Braun
- 4-achsig - PRIMEX (ohne
Vorentkupplung) - Lénge
18 cm

Niederbordwagen - Braun
: 4-achsig - Beladen mit
2 Lastwagen - PRIMEX
(ohne Vorentkupplung) -
Léinge 18 cm

Rungenwagen - 4-achsig -
Wagenboden und Rungen
aus Stahlblech - PRIMEX
(ohne Vorentkupplung) -
Linge 18 cm

Planewagen - Braun
4-achsig - Mit weiBer Pla-
ne - PRIMEX (chne Vor-
entkupplung) - Liinge
18 cm

Behiltertragwagen, bela-
den mit drei zylindrischen
Behiltern; abnehmbar
auch durch Kran 7051
Aufschrift BAYER - Be-
hiilter silbern - Unterge-
stell schwarz - RELEX -
Lénge 10,5 cm

Kesselwagen nach dem
Vorbild der Schwedischen
Staalsbahnen (S]) - 2-ach-
sig - Aluminiumfarbig
ESSO - Laufsteg mit Lei-
ter und Fillstutzen
RELEX - Linge 10 cm

Modellgliterwagen

MARKLIN

mit automatischer Kupplung

und Vorentkupplung (RELEX)

4600

Besonders modellgetreue Wiedergabe sdmtlicher =
Einzelheiten. Sehr leichter Lauf. Durch die Vor-
entkupplung bleiben die Kupplungen auch nach
Betitigung des Entkupplungsgleisstiickes geldst
— mas auch im aufsteigenden Teil des Ablauf-
berges erfolgen kann. Diese Konstruktion be-
wirkt, daff die Kupplungen nicht mehr zuriick-
fallen und die Wagen an jeder beliebigen Sielle
der Anlage abgestoffien mwerden konnen. Alle
Wagen mit Vorentkupplung kénnen ohne Schwie-
rigkeit zusammen mit Wagen ohne Vorenthupp-
lung vermwendet werden.

5.75

4600 Giiterzuggepickwagen (DB-
Dg) - Griin, Dach grau
Auf beiden Seiten Tiiren
zum Offnen - Lénge 8 cm

5.—
4602 Offener Giiterwagen (DB-

Omm 52) » Braun : Liinge
11,5 em

5.75

4604 Ofiener Giiterwagen (DB-
Omm 52) - Braun - Mit
herausnehmbarem FEinsatz,
Steinkohle  darstellend
Lénge 11,5 cm

4601 Offener Giiterwagen mit
Bremserhaus (DB-Omm 83)
- Braun - Ldnge 11,5 cm

5.75

4605 Gedeckter Giiterwagen mit
Bremserhaus der Schweize-
rischenBundeshahnen (SBB-
K®) - Braun, Dach silbern -
Auf beiden Seiten Tiiren
zum Offnen - Linge 11 cm

5.75

MARKLIN- HAMD

tiir Zweischienen-Gleichstrom
%

2.—

Radsafz

Zum Umbau dieser Wagen
fir  Zweischienen-Gleich-
strom + Siehe Seite 30

o

Preise in DM (West)
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MARKLIN

4625

Spiel mit grofien . 7.20

Behiltertragwagen mit Bremserhaus - 2-achsig -
Beladen mit 1 kastenformigen und 2 zylindri-
schen Behéltern; abnehmbar auch durch Kran
7051 - Behdlter silbern - Untergestell schwarz -
Linge 11 cm

4550 4.50
Gededkster Gliterwagen - Modell der Italieni-
schen Staatsbahnen (FS) - 2-achsig - Abnehm-
bares Dach - Besonders modellgetreue Wie-
dergabe der Details - Braun, Dach silber-
grau - Ldnge 11 cm

Schotterwagen mit durch Handhebel zu betéti-
genden Entladeklappen - Braun - Linge 9,5 cm

Behdlterwagen fiir Feinschiittgut -

4623

Mo-

2-achsig -
dell des Kds 54 der DB - Behiilter grau, weiB ab-
getont, Untergestell schwarz - Linge 10 cm

schwarz -
9cm -
zur Beforderung d

4.40

Offener Giiterwagen -
Tow der Franzbsischen Staatsbahnen -
Lénge 11,6 cm

2-achsig : Modell der Type

Braun -

: mﬁwmw@,,ﬁﬁ;‘#

R
— T, i

Kihiwagen F

Schiebedachwagen (DB-Kmmks 51) - 2-achsig -
ModellmifBig aufschiebbare Dachhélften
Braun, Dach silbern - Linge 11,5 cm

4634 6.50

Bierwagen - 2-achsig - Modell eines Privatwagens
der Dortmunder Union-Brauerei - Weif}, Schriftzug
rot, Firmenzeichen blau mit gelbem »U«. Dach
silbern, mit imitierten Liiftern - Linge 13,3 cm

Universalkiihlwagen : 2-achsig - Modell des Tehs 50
der DB - WeiB mit schwarzer Schrift ' Dach mit
imitierten Liiftern - Originalgetreue Beschriftung -
Liénge 13,3 cm.

4629 . 6.50

Modellgﬁterwagen mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung

Kranwagen mit drehbarem Kran, beweglichem Ausleger und Ausleger-
stiitze - Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbel - Untergestell
Kran hellblau - Ausleger silbern -

Lénge des Untergestells

(Niederbordwagen 4503 nicht im Preis enthalten, wird jedoch
es Kranwagens empfohlen)

4639 4.40

Offener Giiterwagen - 2-achsig - Modell der Nieder-
lindischen Staatsbahnen (NS) - Rotbraun - Linge
11,5 om

4607 5.90

Rungenwagen (DB-Rmms 33) mit abnehmbaren

Rungen, die im schiebbaren Rungenkasten unter-
halb des Wagenbodens mitgefiihrt werden kénnen -
Braun - Linge 13 cm

Verschlagwagen (DB-Vimms 63) - 2-achsig - Wagen-
aufbau braun - Dach silbern, schwarz getont - Unter-
teil schwarz - Linge 14 cm

Kiihlwagen - 2-achsig - Modell eines Privatwagens
der Transportgesellschaft TRANSFESA - WeiB
Langsstreifen und Ringe braun - Dach silbern,
schwarz getont, mit imitierten Liiftern - Linge
13,3 cm




} ! e

l

.

W,

Tiefladewagen - 6-achsig - Beladen mit Transformator - Schwarz - Transformator silbergrau -
Lénge 25 cm

Aufotransportwagen mit Ladebriidke - Beladen mit ot
Miniaturaitos + Braun, Briicke schwarz - Linge 11,5 cm Preise in DM (West)

Gededkter Giiterwagen - 2-achsig : Modell des Tnomehs
59 der DB + Braun, Dach silbern - Beschriftet als Bana-
nenwagen - Linge 13,3 cm

8.20

MARKLIN - fiir Zweischienen-
4633 N-HAMO Gleichstrom

4654 6.50 Radsatz7588 - Zum

Umbau aller Wa-
gen 4600 [(Aus-
nahmen4611,4617,
4618) fir Zwei-
schienen-Gleich-
strom - Siehe
Seite 30

Radsatz 7587 - Zum Umbau der Wagen 4611
(S. 44), 4617 (S.45), 4618 (S.46) fir Zwei-
schienen-Gleichstrom - Siehe Seite 30

7587
1.50

Bierwagen - 2-achsig - Modell eines Privatwagens der Kesselwagen - 2-achsig - Modell des Einheits- Giiterwagen mit Schiebewinden und Schiebedach (DB-
Spatenbrauerei Miinchen - WeiB, Schriftzug schwarz, kesselwagens' der DB mit Beschriftung BP - Klmmgks 66) - 2-achsig - Aufschiebbare Dachhalften und
Firmenzeichen Spaten auf rotem Grund - Dach gran, mit Kessel mit Einfiillstutzen grin - Laufsteg und Seitenwiinde - Wagenkasten braun - Dach und Winde
imitierten Liiftern - Ldnge 13,3 cm Leiter schwarz : Untergestell schwarz - Auf silbern : Sehr feine, vorbildgetreue Beschriftung - Linge

einer Stirnseite Plattform mit
Geldnder -
Lénge 10 cm =53

15,7 cm i

TR S, Lk Sl g

AT 5 i f i ¢ e Kesselwagen - 2-achsig - Modell des Einheits- Kesselwagen - 2-achsig - In der Ausfliihrung der
Autotransportwagen mit Ladebriicke - Unheladen : Braun, i‘de;tg{f?g:gégsf;rdﬁi‘gg‘;“ggﬁ Au’;ﬁﬁ:}fn‘g kesselwagens in der Ausfithrung der EVA (Eisen- Einheitsbauweise mithesshriftung VTG %Ver-
Briicke schwarz - Liénge 11,6 cm : (Bei der Deutschen  gipag Privatwagens der Firma Franken- bahn-Verkehrsmittel Aktiengesellschaft] mit der einigte Tanklager und Transportmittel GmbH) -
Bundesbahn werden immer 2 Transportwagen zu einer 5. gco- . Behalter silbern mit blauem Mittel- Aufschrift TOTAL + Kessel mit Einfiillstutzen Kessel mit Einfitlllstutzen grau - Laufsteg und
Einheit zusammengestellt unter der Bezeichnung Off 52)  {o4] . Untergestell schwarz - Linge 10 cm grau - Laufsteg und Leiter schwarz - Untergestell Leiter schwarz . Auf einer Stirnseite Plattform

mit Plattform und Gelander schwarz - Linge 10 cm mit Gelander - Untergestell schwarz - Lidnge 10 cm -



Modellgﬁterwagen mit automatischer Kupplung und Vorentkupplung
(RELEX)

Drudkgas-Kesselwagen - 4-achsig - Kessel grau mit gelbem
Liéngsstreifen, Unterteil schwarz - Ausfilhrung Vereinigte Tank-
lager und Transportmittel GmbH (VTG) - Lédnge 18,5 cm

Tiefladewagen - 6-achsig - Beladen mit Kiste - Schwarz - Kiste holzfarben - Linge 25 cm

6.—
Modell des

4621 7.50
GroBraumkesselwagen 4-achsig Modell des
Ksl 3504 der DB - Vorbildgetreue Wiedergabe aller
Details - Kessel grau, Untergestell schwarz - Linge

13,1 cm

4609 6.25
Planewagen (DB-Rmms 33) - Braun, weille Plane -
Linge 13.3 cm

Gededcter Giiterwagen 2-achsig

Glmmehs 57 der DB - Gehéuse braun mit aluminium-
Dach silbern - Linge 13,3 cm

farbigen Liifterklappen -

N 4630 11.50

en Drudkgas-Kesselwagen - 4-achsig - Kessel weill
mit gelbem Lingsstreifen - Ausfithrung Briining-

haus Transportmittel-Vermietung (BTV) - Unterteil schwarz -

Lange 19,5 cm

Diese Wagenart wird im
internationalen Verkehr
zur Beférderung von
Kohle, Koks, Erz usm.
vermwendet. Der Einsatz
erfolgt in der Regel in
geschlossenen Grofi-
raumziigen.

Bei einer Anzahl Grofi-

MARKLIN - HRMO giitermagen wurden
fiir Zweischienen- feste Abdediungen an-
4 gebracht, damit auch
Gleichstrom witterungsempfindliche

e Schiittgiiter, z. B. Ge-

treide, beférdert mer-
den kidnnen.

Zum Umbau aller

Offener Giiterwagen - 2-achsig - Modell der Type 1000 G-1 der Belgischen Staatsbahnen (SNCB) - gen 4600 [Ausnahmen

Seitenwiinde unter Verwendung des Entkupplungsgleisstiidkes 5112 aufklappbar . Sattelboden 4611, 4617, 4618) fiir
zur Erleichterung des Entleerens des eingefiillten Gutes - Gehéduseaufbau und Winde aus Zweischienen - Gleich-
Kunststoff - Braun - An einer Stirnseite Plattform mit Gelinder und Leiter - Wagenboden strom - Siehe Seite 30

Preise in DM (Wesl]

durch Stahlblecheinlage beschwert - Linge 10,3 cm

C—

4638

4.40 A
Offener Giiterwagen - 2-achsig - Modell der Belgischen
Staatsbahnen (SNCB) - Grau - Lénge 11,5 cm

A 4636
2-achsig - Modell eines Privatwagens der
dédnischen Carlsberg-Brauerei - WeiB, Schriftzug griin -
Dach mit imitierten Liiftern - Ldnge 13,3 cm

6.50
Bierwagen -

4624

8.50 A

GrobBgiiterwagen (Sattelwagen) . 4-achsig - Modell des
0Otz 50 der Deutschen Bundesbahn - Braun, mit der
Beschriftung als Erzwagen - Linge 13,3 cm

4626
Grofigiiterwagen mil Klappdedceldach - 4-achsig - Mo-
dell des KKt 57 der Deutschen Bundesbahn - Braun -
Samtliche Dedcel zum Uffnen + Linge 13,3 cm

9.80



Amerikanische
Modellgiiterwagen

mit automatischer Kupplung und
Vorentkupplung (RELEX)

SHiP AnD m&?m‘a F E' i
alitheuay -

Gededcler Giiterwagen (Box Car) - Modell der Santa Té Railroad
(50 tons) - 4-achsig - Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen - Ab-
nehmbares Dach mit aufgesetztem Laufsteg + Auf beiden Seiten Tiiren
zum Offnen - Braun, Dach silbergrau - Linge 20,5 cm

4575 4.80
Offener Giiterwagen (Gondola) - Modell der Dixie Line - 4-achsig
Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen - Wagenkasten aus Plastik
Braun - Liinge 20 cm

4570 " 4571 7.—
ot = o = Gededkter Giiterwagen (Box Car) - Modell der Western Pacific Railroad
Giiterzugbegleitwagen (Caboose) - Amerikanisches Mo- (50 tons) - 4-achsig - Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen - Abnehm-
d.Eu . 4-adhsig"- Aufgesetzter Dachlaufsteg - Braun, Dach bares Dach mit aufgesetztem Laufsteg - Auf beiden Seiten Tiiren zum
silbergrau - Linge 15 cm

Offnen - Silbergrau - Linge 20,5 cm

NG TG

¥

7—
Gedeckter Giiterwagen (Box Car) - Modell der New Haven Railroad Company
(50 tons) - 4-achsig + Drehgestelle mit beweglichen Seitenwangen - Abnehm-
bares Dach mit aufgesetztem Laufsteg - Auf beiden Seiten Tiiren zum Offnen -
Braun, Dach silbergrau - Ldnge 20,5 cm

47




Montierter Bausatz 4911

ML)

MARKLIN

Spielend lernen

lernend spielen T—
- 4911  3.80

Bausatz Braunkohlenstaubwagen

MARKILIN-Bausatze

Montierter Bausatz 4305

Mit diesen Wagen-Bausitzen soll die Moglichkeit zum Selbsthau wvon
Wagen gegeben werden. Die jeweils erforderlichen Schiebebilder sind den
Bausiitzen beigefiigt. Die Bausitze sind mit automatischen Kupplungen mit
Varentkupplung (RELEX] ausgestattel [Ausnahme 4914 mit PRIMEX-
Kupplung s. Seite 49). Als Werkzeug werden zur Monlage lediglich ein
Schraubenzieher und eine Flachzange, bei Wagen 4902 ein Hammer, benétigt.

Bausatz gededcter Giiterwagen
4905 3—

Bausatz Tiefladewagen 4917 8.50 Montierter Bausatz 4917

Montierter Bausatz 4802

Bausatz Personenwagen 4802 3.80

Bausatz offener Giiterwagen 4903 2.10 i
48 ‘ Preise in DM [(West]

Montierter Bausatz 4950

Bausatz gededkter (-}i-iterﬁagen
4950 3.80

Montierter Bausatz 4904

Bausatz Niederbordwagen 4904 2.90

Montierter Bausatz 4920

4920 4.—

Bausatz Behdltertragwagen



s Montierter Bausatz 4912
Montierter Bausatz 4902 A

Montierter Bausatz 4919

MARKLIN

Bausatz Kranwagen 4912 7.50 i @
Bausatz offener Giiterwagen . g e e e
4902 4.50

Bausatz Kiihlwagen
4918 450 |-
1

Montierter Bausatz 4914

Kihlwagen
B

i
B

Bausatz Niederbordwagen
4914 4.10

Montierter Bausatz 4910

Montierter Bausatz 4921

Bausatz GroBraumkesselwagen
4921  6.50

Bausatz Weinwagen
Montierter Bausatz 4909 A Sl

Bausatz Bananenwagen

Montierter Bausatz 4900
4909 3

Bausatz Kiihlwagen
4908 2.80

Bausatz Kesselwagen BP

4900 3.30

Montierter Bausatz 4308
Alle Bausitze enthalten die

zum Bau der betreffenden Wagen bendtigten Einzelteile und eine illustrierte Bauanleitung,

Preise in DM [West) 49



MARKLIN- Gleise 5100

Fiir den Grundaufbau einer Anlage empfehlen wir die Gleise der Gruppe 5100. Sie sind als Ganz-
metallgleise mit Hohlprofilschienen ausgefiihrt. Zur sicheren Stromzufiihrung zu den Triebfahr-
zeugen ist zmwischen den Fahrschienen ein Mittelleiter von kaum sichtbaren Punktkontakten an-
geordnel. Kurzschlufsichere Kontaktlaschen garantieren einen zuverldssigen Stromiibergung an
den Verbindungsstellen. Durch eine feine Schotterpriigung mwird ein der Wirklichkeit weitgehend
entsprechendes Aussehen der Gleisstiicke erreicht. Die Konstruktionsmerkmale dieser Gleisstiicke
fihrten zu den deutschen Pafenten 884 618, 922 999 und 1028 027. Zu einem Kreis sind 12 Gleisstiicke
5100 erforderlich. Der Kreisdurchmesser betrdgt einschlieflich Béschung 76 cm (siehe Gegeniiber-
stellung Seite 52). Die bei der Montage mit Schalldimmleisten 7171 (siehe Seite 60) zur Festlegung
der Gleisstiidke bendtigien Schrauben liegen der Packung bei.

Fir die Montage chne Schalldimmleisten werden Schrauben 2 x 15 DIN 97 empfohlen.

Gerade Gleisstiicke

Gebogene Gleisstiicke

1/; Ldnge 9 cm

Ausgleichsstiidk,

Lénge 7 cm

Preise in DM (West)

5108  —.50 1, Linge 4,5 cm 7 ot
HREe 5105 Kontaktgleisstiids, gerade 1.90
5104 Kontaktgleisstiids, gebogen 1.90

Die Kontaktgleisstiidke sind fiir die Fern-
betdtigung von Weichen, Signalen usw. durch
den fahrenden Zug bestimmt. Kontaktgabe

B0 /i Linge 3,35 om unabhiingig von der Zugrichtung. Fiir das
Offnen und SchlieBen zum Beispiel eines Si-
gnals ist je ein Kontaktgleisstlick erforderlich,
5130 2.30
Entstirgleisstiidc, gebogen /1 Linge 18,8 cm -
5110 =50 1% Linge 2,25 cm J SEGRRSE R 2D

Zur Vermeidung von Funkstirungen, die bei
ungiinstigen Empfangsverhiltnissen im Mit-
50 tel- und Langwellenbereich auftreten kénnen.

Abb. 2

Die MARKLIN-Gleise zeichnen sich durch guten
Stromverlauf aus. Das Verbiegen einer Schie-
nenverbindungslasche — mas bei Modellbahnen
mohl immer aufireten wird — wirkt sich hier

Die elektrische Trennung der Stromkreise ist mit
dem einfachen Isolierteil 5022 (siehe Seite 56) —
oder einem gewdhnlichen Kartonstiick — ohne be-

itherhaupt nicht aus, mweil iiber die zmweite sonderes Trenngleisstiide mdéglich, daher raum-
Lasche immer noch eine einmandfreie Schienen- sparend (Abb. 2j.
‘und Kontektverbindung hergestellt wird. Loi-
verbindungen sind nicht erforderlich (Abb. 1).
5103 1.60

AnsdhluBgleisstiid, gebogen,
Y1 Linge - 2 AnschluBkabel
5111 1.60

Anschlubfigleisstiidk, gerade,
Yy Linge - 2 AnschluBkabel

Filir Nebenstrecken

5120
und Industriegleise mit kleinem Radius

—70

5128 Gebogenes Gleisstiick, Linge 22,5 cm - Durch die Gleisstiicke 5120 ist es moglich, Nebenstrecken und Industrie-
gleise mit kleinem Radius zu bauen. Der Kreisdurchmesser betrigt einschlieBlich Bischung 61 cm; zu einem Kreis
benétigt man 8 Gleisstiicke - Auch groBe Lokomotiven, wie etwa 3047 und 3048 sowie Wagen 4022, 4024 und dhnliche,
kinnen auf diesem Gleis ohne Schwierigkeiten betrieben werden, sofern an einen Gleisbogen nicht unmittelbar ein
Gegenbogen anschlieBt. In diesem Falle muB wenigstens ein ganzes gerades Gleisstiick dazwischengefiigt werden.
Die Gleisstiidke 5120 sind auch in Verbindung mit Weichen und den Gleisstiicken 5100 hzw. 5200 verwendbar. Daraus
bestehende Gleisanlagen kénnen also nach Belieben erweitert werden.,

5146

1.60

Schaltgleisstiidk, gerade,
/e Linge 9 cm

5147 1.60

Schaltgleisstiids, gebogen,
/2 Linge 9,4 cm

Die Schaltgleisstiicke dienen, mie die Kontaktgleis-
stiicke, zur Fernbetitigung von Magnetartikeln durch
den fahrenden Zug, Die Kontakigabe wird hier von den
mit Schleifern ausgestatieten Fahrzeugen bemwirkt, mo-
bei'in den beiden Fuhrtrichtungen jemeils unterschied-
liche Funktionen ausgelést werden kénnen.

5114

3.50

Kreuzung, Linge 19,3 cm - Die sich kreuzenden
Mittelleiter sind elektrisch voneinander getrennt



Elektromagnetische Weichen
5117, 5140 und Doppelkreu-

MARKLIN Weichen 5100

In Gleisanlagen

5128 zungsmweiche 5128 sind mit Dop- N
pelspulenantrieb ausgestatte!. oderlihanhol-
14~ Elektrisch beleuchtete Signal- e
Doppelte laternen zeigen die jemeilige Eokol}lafiuen
Kreuzungsweiche, Stellung der Weichenzungen an. und Ziige in ver-

Kreuzungswinkel 30° -
Antrieb durch Dop-
pelspule - Elektrisch
beleuchtete Laterne, deren Si-
gnalbilder den Stellungen der
Zungen (Kreuzung und Bogen)

Falls die Weichen »aufgeschnit-
ten« mwerden — Enigleisungen
kiénnen durch diese Maéglich-
keit nicht vorkommen —, kehren
sie selbsttttig in ihre Ausgangs-
stellung zuriick. An jeden Wei-

schiedenenRich-
tungen verkeh-
ren ochne Um-~
schalteinrich-
tungen undohne

®se so o va

Umpolen des

chenschenkel kénnen unmittel- e

bar mweitere Weichen ange-
schlossen  mwerden. Dadurch
grofie Platzersparnis.

entsprechend wechseln - 3 An-
schluBkabel - Handschalthebel
ermiglicht Handverstellung

Linge der geraden Fiihrung

19,3 cm, der gebogenen 18,8 cm
‘ . mit Doppelspulen-
Elektromagnetische Weichen _, irieb fiir

= Fernbetiatigung

An einem Stellpult (siehe Seite 59) konnen
wenigstens vier elektromagnetische Weichen
angeschlossen werden.

Die Bogenmeichen ermdglichen unter Beibehaltung des
Parallelkreisabstandes von 77,4 mm bereits im Bogen
vom Innen- in den Aufenkreis und umgekehrt zu fah-
ren. Damit ergibt sich ein bedeutender Roumgemwinn
auf einer Modellbahnanlage.

_

ElektromagnetischesWeichenpaar,
bestehend aus einer Rechts- und
einer Linksweiche, beide mit
Doppelspulenantrieb - Beleuchtete
Laterne - Ausfithrung mit Herz-
stiick, Radlenker usw. - Federnde
Weichenzungen - Je 3 Anschluf-
kabel - Die Schienenlingen ent-
sprechen denjenigen der Gleis-
stiidee 5100 und 5106

17.50

.Vll __11“" ﬂ.rﬂ—

Elekiromagnehsthes Bogenwend‘nenpaar, bestehend aus einer rerfrlten und einer linken Innenhugenwmdm belrle mit
Doppelspulenantrieb - Die beleuchtete Laterne zeigt das der Stellung der Weiche entsprechende Signalbild - Federnd
anliegende Weichenzungen - Je 3 AnschluBkabel : Lénge und Kriimmung des Zweiggleises entsprechen Gleisstiick 5100 -
Lidnge des Stammgleises 2654 mm . Eine Einbauanleitung liegt jedem Weichenpaar bei

Weichenpaar fur Handbetrieb
MARKLIN

Die » wachsende «

NITHT

O R R S B e e
- : T

G . s ?
Weichenpaar fiir Handbetrieb - Ausfuhrung mit Herzstlick, Radlenker usw. - Federnde Weichen-
zungen - Abmessung der Gleise wie bei 5117 51




MARKLIN-Gleise 5200 fiuir Parallelkreis

0321 —80

Drudkschrift »MARKLIN-Gleisan-
lagen Spur HoO« enthiilt 16 ein-
fache Pline fiir die Gleisstiicke 5100
und 5200 - Format 210 x 150 mm
Inhalt 24 Seiten

0350 5.30

Drudkschrift »MARKLIN-Gleisanla-
gen Spur HoO« enthilt neben Dar-
stellungen der verschiedenartig-
sten Weichen- und Signalkombina-

Die Gleisstiidte der Gruppe 5200 sind fiir den Ausbau einer bereits vorhandenen, aus tionen 20 ausfiihrlich beschriebene
Gleisen der Gruppe 5100 gebildeten Anlage gedacht. Sie erméglichen den Bau eines Gleispldne mit Vorschldgen fiir den
Parallelkreises. Hierbei kommt ein Gleismittenabstand (von Punktkontakt zu Punki- Geldndebau - Vielfarbige Abbil-
kontakt gemessen) von 7,74 cm und ein freier Zwischenraum von 3,9 ¢cm zustande. dungen von 18 Modellanlagen

Als Ubergang von dem inneren Gleis auf das dufiere merden die Weichen 5202 ver- Inhalt 86 Seiten - Format 21x28,7 cm

mendet, In ihrem Aufbau (Ganzmetallausfithrung mit Punktkontakten) entsprechen
die Gleisstiicke 5200 denen der Gruppe 5100.

12 Gleisstiidte 5200 bilden einen Kreis von 91,2 cm Aufendurchmesser.

Gebogenes Gleisstiidc

5206 7-70 Gebogenes Gleisstiidc

5201 —.65

Gebogene Gleisstiicke
Gebogenes Gleisstiick
5205 —.55

/s Ldnge 18,6 cm

Gebogenes Gleisstiick

1 Kreis 5200 = 12 isstiick
5200 -.70 Teis 5 Gleiss e

1 Kreis 5100 = 12 Gleisstiicke

1 Kreis 5120 = 8 Gleisstiicke

5213 1.60

Schaltgleisstiick, gebogen, fiir
Parallelkreis, /: Ldnge 11,5 cim -
Aufbau und Wirkungsweise
wie bei 5146/47 Preise in DM [Waest)

“5211  2.75

Kreuzung - Kreuzungswinkel 481/2° - L“E

Linge 9,8 cm - Die sich kreuzenden "

Mittelleiter sind elekirisch von- 5210 —.50 5208 —.55

einander getrennt g 5
Gerades Gerades
Ausgleichsstiidk, Ausgleichsstiidk,
Linge 1,6 cm Lénge 0,8 cm

Gegeniiberstellung der verschiedenen MARKLIN-Kreise
52 2




Elektromagnetische Weichen

mit Doppelspulenantrieb fiir

Fernbedienung
5200

5207 14—

Doppelte Kreuzungs-
weiche - Ermiglicht in
Verbindung mit Wei-
chenpaar 5202 die Beibehal-
tung des Gleisabstandes von
7,74 cm + Antrieb durch Dop-
pelspule - Handschalthebel am Antriebs-
kasten - 3 Anschlufikabel - Linge der
geraden Fiihrung 18 cm - Beigefiigt sind
2 Ausgleichsstiicke 5208 von je 0,8 cm Linge

5202

17.50

5206

Elektromagnetisches Weichenpaar, bestehend aus einer Rechts- und einer Linksweiche, beide
mit Doppelspulenantrieb - Beleuchtete Laternen - Liinge des Bogens s des Gleisstiickes 5200

Die MARKLIN -Weichen und
ihre Anwendung

Bei einer Abzmeigung wird der Gegenbogen bei den Weichen 5117 und 5121 (Abb. 1) von dem
Gleisstiick 5100 gebildet (Gleisabstand von Gleismiite zu Gleismitte 9,6 cm). Der Gegenbogen [P
bei den Weichen 5202 (Abb. 2) dagegen wird von dem Gleisstiick 5206 gebildet. Die um s im ”/l/,,”/ - O’IIIIIJ)“”D".
Bogen verkiirzte Weiche erméglicht den geringen Gleisabstand von 7,74 cm, gerechnet von ik ’”fllfy‘.”"”’,';ﬁﬁ"n
Gleismitte zu Gleismitte. e et

5140
2 &
~
Gleis-Zusatz- Packungen <
&
5091  14.10 5090  29.50 _ \,s.\
Gleiszusatzpadkung zur Erweiterung eines Gleiszusatzpadkung zur Erweiterung eines NN »
einfachen Gleisovals, bestehend aus: Gleisovals, bestehend aus: 10 geraden
2 gebogenen Gleisstiicken 5100 - 10 ge- Gleisstiicken 5106 - 1 Paar elektromagneti- \"\\ 3
raden Gleisstiicken 5106 . 1 Paar Hand- schen Weichen 5202 - 2 gebogenen Gleis- \\\ ;
weichen 5121 sowie einer Anleitung zur stiicken 5206 - 1 Stellpult 7072 - 1 Verteiler- ¥
Erweiterung der Gleisanlage platie 7209 - 2 Linsensenkholzschrauben
Mit den Gleis-Zusatz-Padcungen 5090 und 78612 + 2 Verbindungskabeln . Der Packung M.Q.RKLIN
Fhli T COTATTE i SEHTHTT
i Bl AL (AL
0206 5.90

Gleisplan-Zeichenschablone aus durchsich-
tigem Kunststoff fir alle Gleisstiicke im
MaBstab 1:10 - Bewihrtes Hilfsmittel beim
5091 kimnen vor allem folgende Grund- liegen Gebrauchsanweisungen fiir die Wei- Preise in DM (West) Entwerfen von Gleispldnen

packungen erweitert werden: 2953, 2973, chen und das Stellpult sowie eine Anlei- £

3100, 3103, 3200, 3203, 3264 tung zur Erweiterung der Gleisanlage bei 53




Preise in DM (West]

MARKLIN

N - ;. .
D D

Durch Heben der Schaltbriicke mwird

Diese Konstruktion der Kuppxlung gestatiet nach Betﬁigung
des Entkupplungsgleisstiickes ein Weiterschieben des

Zuges, ohne daff die Kupplungen mieder zuriidifallen.
54 :

ie Kupplung geéffnet.




Transformator - Leistung
30 VA - Rote Kontroll-
lampe - Gewicht 2,1 kg -
Abmessungen 15,5x 13 x
7,5 cm

6177 = 220 volt
mit Schukostecker 37.50

FiirSondertfille fithren wir
denselben Transformator
mit den bisher iiblichen
normalen Steckern unter
folgenden Nummern:

6114 = 110 VoIt

6115 = 125 Volt | 37.50
6117 = 220 Volt J

Bei Bestellung bitten wir,
die der Netzspannung
entsprechende Nummer
anzugeben.

Das Gehduse aus Stahlblech dieser Transformatoren somwie die hervorragende Isola-

tion (mit mehreren tausend Volt gepriift) schliefit jede Berithrungsmaoglichkeit mit
der Netzspannungsseite aus. Diese Konstruktionsmerkmale bieten zusammen mit
dem selbstiitig mirkenden Kurzschlufausschalter die Gemdhr fiir einen gefuhrlosen
Betrieb. Der Anschluffi an das Netz erfolgt iiber Stecker und Kabel, die mit den

Gerdten fest verbunden sind. Die Bahnspannung der Transformatoren-Gruppen
6500 (16 VA) und 6100 (30 VA] kann an der Geschwindigkeitsskala eingestellt merden,
Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung und Umschaltung fiir Vor- und Riickmiirts-
fahrt (Perfektschaltung 24 V) erfolgt durch den Schaltknopf. Die Transformatoren
der Gruppe 6100 (30 VA) ermiglichen ein langsameres Fahren als die Transforma-

toren der Gruppe 6500 (16 VA). Die Gemwdbhr fiir eine einmandfreie Funktion unserer
Bohnen kénnen mir nur bei Vermendung der MARKLIN-HO-Transformatoren iiber-

nehmen.

Auch der Transformator der Zug-
zusammenstellungen cuf Seite 32 ist
ein vollwertiges Geriit. Er besitzt wie
die MARKLIN-Transformatoren der
Gruppen 6100 und 6500 Anschliisse fiir
Bahn und Licht/Magnetartikel.

Preise in DM [West)

Licht -
Transformator

Anschluf3l bis
50 Gliihbirnen
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Die Transformatoren 6510, 6177, 6210
sind vom VDE gepriift und genehmigt.

~

P
)

\I

-@n-@

Die MARKLIN-Transformatoren der Gruppen 6100 6210 = 220 Volt mit Schukostecker ~ 32.—
und 6500 sind mit Anschliissen fiir Bahn und Licht/ Transformater fiir Beleuchtung und elektro-

. magnetische Artikel : Leistung 50 VA - Aus-
Magnetartikel versehen gang etwa 16 V Wechselspannung - Uber-
lastungsschutz durch selbsttilig wirkenden
KurzschluBfausschalter - AnschluBleitung mit
Transformator - Leistung 16 VA - angespritztem Netzstecker - Nur fir 220 V
Gewicht 1350 g - Abmessungen Wechselstrom - Gewicht 2,1 kg - Abmessungen
12x 9,5 x 7,5 cm 15,6 x13x 7,5 cm
6510 = 220 Volt mit 23.—
Schukostecker
Fiir Sonderfille fiihren wir den-
selben Transformator mit den bis-
her iiblichen normalen Steckern Leistungsaufnahme von Lokomotiven und
unter folgenden Nummern: Glithlampen - Berechnungsbeispiele:

Bei grioBter Belastung benitigt das Modell

6501 = 110 Volt 3000 etwa 9 VA, das Modell 3021 etwa 12 VA

6505 = 125 Volt 23.— und die Lokomotive 3048 etwa 15 VA.
6511 = 220 Volt Leistungsbedarf einer Gliihlampe liegt etwa
bei 1 VA.

Bei Bestellung bitten wir, die
der Netzspannung entsprechende
Nummer anzugeben.

Nur flir Anschlufi an Wechselstrom



MARKLIN-Signalbuch

- Eine ausfiihrliche,

‘6-farbige, illustrierte

: |  Anleitung fiir die Si-

o g gnale und Universal-

signalbuch ~
v

{ Fernschalter - 40 Sei-
3| ten Inhalt - DINA 5

3 0340
- 2.20

5015  fe 5022
245 ' —10

Isolierzeichen zur Kenn-  Mittelleiter-
zeichnung von Trennstellen Isolierung fiir 5 Isolierungen

7036 9—

Vorsignal ohne Zusatzfliigel - Doppelspule - Licht- \ A | 7038 13
wechsel von gelb/gelb auf griin/griin - 2 blaue Kabel : \ H—
fiir automatische Betdtigung - AnschluB am Stell-
pult oder fiir Verbindungen mit Hauptsignal -
Gelbes Kabel fiir Stromzufiihrung - Die 3 Stedcer
(rot, griin, gelb) besitzen ein Querloch - Wird im
Zusammenhang mit Hauptsignal 7039 verwendet -
Breite 2,8 cm - Lidnge 6,5 cm - Hohe 7,3 cm.

Vorsignal mit
stellbarem
Zusatzfliigel
und stellbarer
Scheibe -
2 Doppel-
spulen - Licht-
wechsel ent-
weder nach
7036 oder 7037 -
3 blaue Kabel
mit rotem,
griinem und
= orange Quer-
lochstecker - Strom-
7037 10.50 zufithrung durch
Vorsignal mit stellbarem Zusatzfliigel - Scheibe gelbes Kabel mit
unbeweglich - Antrieb, Beleuchtung und Kabel gelbem Querloch-
wie 7036 - Lichtwechsel von gelb/gelb auf gelb/gelb/ stecker - Wird meist
griin - Wird im Zusammenhang mit Hauptsignal im Zusammenhang
7040 verwendet - Breite 2,8 cmn - Liinge 6,5 cm - mit Hauptsignal
Hohe 7,3 cm 7041 verwendet -
Breite 2,8 cm -
Lidnge 6,5 cm -
Héhe 7,3 cm

Vorsignale ohne Zugbeeinflussung




7041 15.—
Hauptsignal mit 2 un-
gekoppelten Fliigeln -
Antrieb, Anschlufi und
Bahnstromregelung
wie bei allen Signa-
len mit Zugbecinflus-
sung, jedoch mit drit-
ter zusdtzlicher Spule -
Die Stromriickfifhrung
erfolgt iiber ein zu-
sitzliches blaues Ka-
bel mit orange Quer-
lochstecker - Die drei
miglichen Signalstel-
lungen werden — auf
Grund der mechani-
schen Kopplung der
2 Anker- durch Strom-
VErsOTEUNg von je nur
1 Spule erreicht:Licht-
wechsel von rot auf
griin  oder rot auf

7039 10.50
<4 Hauptsignal

mit einem Fliigel -
Lichtwechsel

von rot auf griin -
Breite 2,7 cm -
Lénge 7 cm -
Hihe 12,5 cm

7041

griin/gelb - Breite
2,7cm - Linge 9.7 cm *
Hihe

7040

12,5 cm

_—

7040 12—

Hauptsignal mit 2 gekoppelten Flii-
geln - Lichtwechsel von rot auf
griin/gelb - Breite 2,7 cm - Lénge
7 cm - Hohe 12,5 em

Zugbeeinflussung fiir Ober- und Unterleitung

7045

7045 7.50
Universal-Fernschalter zum Ein-, Aus- und Umschalten von
Bahn- und Lichtstrémen der Magnetartikel - Steuerungsmoglich-
keit iiber die Kontaktgleisstiicke, Stellpult oder iber den zusétz-
lichen Handschalthebel - Die vielseitigen Anwendungsmoglich-
keiten, zum Beispiel Fin- und Ausschalten von Beleuchtungen
durch den fahrenden 7Zug, Aulerbetriebsetzung der Signal-Zug-
beeinflussung in bestimmten Fahririchtungen, sind in der Ge-
brauchsanweisung und im Signalbuch beschrieben,

M
5004 A —.60

AnschluBkabel fiir Mittelleiter - Linge
75 cm

7042 10.50
Gleissperrsignal - Mast
mit beweglicher vorderer
und hinterer Blende
Breite 2,8 cm - Liinge
7 cm - Hohe 7 ¢m

An ein Stellpult (siehe Seite 59) kinnen wenigstens 4 Signale
mit Zugbeeinflussung angeschlossen werden.




Einzelteile fiir Turmmast-Oberleitung

Modellmigiger Eindruck somohl der Lei-
tung auf freier Strecke als auch der Uber-
spannung des Bahnhofsgeldndes.
Vorbildgetreue Darstellung der Fahr-
drihte und der Querverbindungen.
Plastikmasie elastisch und gleichzeitig
von hoher Festigkeit.

Federnde Kontaktverbindung verhindert
mweitestgehend Spannungsabfall,

Leichte Montierbarkeit. Jede beliebige
Oberleitungslinge ist durch Verschieben
der Teile mit Steckverhindung ineinander
erreichbar, ohne Anmwendung von Hilfs-
mitteln.

Biegsame Fahrdrihte somohl fiir gebo-
gene als auch gerade Gleisstrecken. Fahr-
drahtstiick 7019 nur fir den Ausbau ge-
rader, langer Strecken.

MARKLIN

58

Die Konstruklion der Turmmaste
erméglicht Oberleitung selbst auf
breitestem Bahnhofsgelinde. Eine
Querverbindung erfordert 2 Turm-
maoste, grofiere Anlagen mit 2

B

W

Preise in DM (West]

7016 1.30

/

Querverbindungen bendtigen 2 T

| I

Turmmaste, 3 Querverbindungen
4 Turmmaste. Einzelne auferhalh
des Mastes varbeifithrende Gleis-
stiicke kénnen durch Ausleger 7025
an die Oberleitung angeschlossen
mwerden.

.
7003 —.60

Oberleitungs-AnschluBkabel zum Anschluf fiir
Signale, bei Verwendung von Turmmasten und
zur Stromzufiihrung an jeder beliebigen Stelle -
Linge 60 cm

7004 —.40

Befestigungsgarnitur, bestehend aus: 5 Schrauben, 5 Muttern, 5 Unter-
lagscheiben - Im allgemeinen ist das iibliche Fahrdrahtzubehir fiir den
Aufhau der Oberleitung ausreichend . In seltenen Fiillen kommt es
jedoch vor, daB die Verbindung zweier Fahrdrahtstiicke nur mit
Schraube und Mutter hergestellt werden kann

G

7017 1.20

Baee & o

b Querverbindung, vernickelt, zum Einhdngen in die Turmmaste - Uberspannt etwa ¢
4 Gleise - Spannweite 39 cm

ol

Querverbindung, vernickelt, zum Einhéingen in die Turm-
Spannweite 28 cm

maste - Uberspannt etwa 3 Gleise -

7006 —.20

Fahrdrahtisolierung - Isolierung der Fahr-
drahtstiicke gegeniiber den Querverbin-
dungen * Wird je Gleis und Querverbin-
dung einmal bendtigt - Gezeigte Grifie
d2l

e

MARKLIN

!
"F' <7021 140

Turmmast aus Thermo-
plastik mit abnehm-
barer Kappe - FuB

2,3 x 3,2 cm - Hohe
16.6 cm - Turmmast mit
Bogenlampe siehe
Seite 61

7025

Ausleger- Ein einzelnes,

—.40

auBerhalb des Turm-
mastes vorbeifiihrendes
Gleis kann mit Ausleger
7025 an die Oberleitung
angeschlossen werden




Einige beliebte Gleisfiguren
der Spur HO

Oval

Grofe 148x 76 cm
Gleigstiidce 11 x 5100, 1x 5103, 8 x 5106

Oval mit Ausweichgleis

Grobe 148 x 86 cm
Gleisstiicke 11 x 5100, 1x 5103, 10 x 5106, 1 x 5108,
1 Paar Weichen 5121

Zweigleisiges Oval

o,

Grobe 272 x 92 cm
Gleisstiicke 12 x 5100, 35 x 5108, 1x 5111, 12 x 5200,
2 Paar Weichen 5202

e
Zweigleisiges Oval mit doppelter Kehrschleife
Gribe 309 x 92 cm
Gleisstiicke 13 x 5100, 1x 5101, 1x 5102, 51 x 5106, 3 x 5107,
3 x 5108, 1x 5109, 1x 5110, 1x 5111, 1x5114

1 Paar Weichen 5117, 12 x 5200, 1 Paar Weichen 5202, 1 x 5205,
2x 6207, 3 x 5208

Die gebriuchlichsten Farben des
MARKLIN-Schaltsystems:

Rot = FahrstromanschluB (Transfor-
mator zur Mittelschiene bzw. Ober-
leitung)

Gelb = Licht- und Magnetartikel

Braun = Masse vom Gleiskodrper, Be-
leuchtungssockel oder Stellpult zum

Transformator

Blau = Masseriickfiihrung vom Ma-
gnetartikel zum Stellpult oder Kon-

taktschiene (mit griinen, roten und

orange Steckern)

MARKLIN

7195 1.50

Nummernschildgarnitur - Zum Kennzeichnen von
Weichen, Signalen usw., bestehend aus 12 Fiifien,
in deren Schlitze die beigegebenen Nummern
(1 bis 24) eingesteckt werden

Zubehor zur Fernbetatigung

Schaltpult zum Verteilen eines Bahn- oder Lichtstromes auf vier ver-
schiedene Leitungen durch Stellknopfe * Linge 8 cm ' Breite 4 cm

i i b Ul 1

Schaltpult zum Ein- und Ausschalten von vier verschiedenen Bahn- oder
Lichtstromkreisen durch Stellkndpfe - Ldnge 8 cm - Breite 4 cm

7072 3i—

Stellpult mit Buchsen, die den AnschluB von 4

zweispuligen Magnetartikeln ermdglichen -

Durch

die Anordnung der Stellknopfe ist die Stellung

der Magnetartikel auch am Stellpult ersichtlich -
Lidnge 8 cm + Breite 4 cm

Preise in DM (West)

Schaltbild zu 7210
(Schalter 3 geschlossen)

Schaltbild zu 7211
[Schalter 3 geschlossen)

=2

3

e

A 0310 4.60

Druckschrift ,Die MARKLIN-Bahn
Ho und ihr groBes Vorbild“, ein
Handbuch fiir die Freunde der
MARKLIN-Bahn - Format 21x14,8 cm
- Aus dem Inhalt: Anregungen [iir
Gleisanlagen mit Landschaftsbau;
die MARKLIN-Lokomotiven, Wagen
und ihre groBen Vorbilder; Signale,
Vorschriften des GroBbetriebes;
Eisenbahnbetrieb; elektrische Schal-
tungen u. a. fiir den Mehrzugbetrieb
und vieles andere

7209 —.50
Verteilerplatte - Mit
11 einpoligen An-
schliissen Grofe
5x2cm

Das MARKLIN -

Wechselstrom-System

ist klar und

uibersichtlich

59



7197 7077

7077

(7197 nur fiir 4050) 7198 oder 7075

Die elektrische Zugbeleuchtung

7077 1.—

Wagenbeleuchtung fiir alle
D-Zug-Wagen, mit Anschlufi-
buchse flir weitere Beleuch-
tungen -+ Glithlampe

7198 —.90

Stromzufiihrung zur Wagenbeleuchtung
» 7077 - Nicht fiir die Wagen 4017, 4035 und

MARKLIN

Preise in DM (West)

7197 4.70

Beleuchtung zu D-Zug-Wagen 4050, besteht aus Stromzufiihrung
7198, dem Leuchtstab und 2 Lampenfassungen mit Gliihlampen -
Mit dieser Beleuchtungseinrichtung wird der Wagen vorbildgetreu
ausgeleuchtet - Einbauanleitung liegt bei

1,7 x 15 DIN 97. Sofern sich ein Eisenbahn-Freund einen hesonders
leise laufenden Zug wiinscht, empfehlen wir diese Schalldimm-
leisten zur Gerduschdimpfung und Festlegung der Gleisstiicke.
Wie Lautstdrkemessungen ergaben., werden die Fahrgeriusche
cines Zuges mit Schallddimmleisten gegeniiber der iiblichen Befesti-
gungsart der Gleise auf einer Sperrholzplatte nur halb so laut
empfunden. Verwendbar fiir alle Gleisstiicke, Weichen und Kreu-
zungen. Die Montage der Oberleitung ist moglich. Die Maste
60 werden nicht festgeschraubt,

i
AR b

zeugkupplungen

Kupplungslehre aus
Stahlblech zur Kontrolle der Fahr-

(7075 nur fiir 4017, 4035, 4038)

Stromzufithrung 7075
zur ‘Wagenbe- 1.20

leuchtung 7077 fiir
die Schweizer
Leichtschnellzug-
wagen 4017, 4035
und 4038

Olflasche,
Winterautol zur Schmierung der
Lokomotiven und Wagen

vernickeltem

7320

Beleuchtung zu den TEE-Wagen 4055, 405G, 4057, 4058 und
den D-Zug-Wagen 4047, 4048, 4040, 4064 und 4065, bhe-
stehend aus LichtleitkGrper (Leuchtstab), Stromzufiihrung
7198, 2 Lampenfassungen, 2 Glithlampen -
bauanleitung liegt bei

7074

Innenbeleuchtung fiir Perso-
nenwagen 4002, 4003 und 4004
mit AnschiuBbuchse fiir wei-

4.70

Illustrierte Ein-

enthélt etwa 10 cm?

- oo

Biirstenpaar fiir

60030

Lokomotiven Spur HO
60 035

Biirstenpaar fiir 3015

7076 7079

7076
—.75

Stromzufiihrung fiir die SchluBlaterne
7079 bei Verwendung der Personen-
wagen 4000, 4040 und zweiachsiger

Giiterwagen

7079

7079 1.50

SchluBlaterne mit Glith-
lampe - Auf Puffer auf-
steckbar (nicht fiir die
D-Zug-Wagen Seiten 56,
37 und 39 und Wagen
mit Plastikpuffern)
Zum Anschluf werden
7074, 7076, 7077 oder
7198 bendtigt

0241

Dampfol

in Plastikampul-
le als Nachfiill-
packung fiir die

—.50

Lokomotiven ’

—.40 3045, 3048, 3047, ,1

3048 e o

fast alle -
—.40




Zubehor zur Beleuchtung

Beleuchtungssockel
mit Glithlampe und Kabel
tir Bahnhol, Giiterschuppen

7047 3.25

Bahnhofsleuchte - Ver-
wendbar fiir Bahnsteig,
Bahnhofsvorplatz und
als StraBenbeleuchtung
- Hohe 12,7 cm + Durch-
messer des FuBles 2,7 cm
- Glihlampe - Kabel mit

Metallsteckern
7047 &

7048 3.20

Bogenlampe -
Hohe 15,6 cm -+
Durchmesser des
Fubes 2,9 cm -
Gliithlampe - Kabel
mit Metallsteckern

usw.

7048

e

7046 4.20

Bogenlampe mit
Gittermast - Ver-
wendbar mit Oberleitung
- Héhe 20,6 cm - Fuf 2,3
x 3,2 cm Gliithlampe
Kabel mit Metallsteckern

Schaltschieberfedern

7194 —.20

Packung mit 5 Federn fiir Fahrtrichtungs-
schalter

Anweisung fiir Montage der Schaltschieber-
federn und der Ho-Haftreifen ist den Ge-
brauchsanweisungen der Lokomotiven zu
entnehmen

‘

Preise in DM [West)

Ersatzschleifer

Nr.

7164 npassend zu Lokomotiven 3039, 3040,
3050, 30561, 3063, 3066, 3067, 3068, 3070,

7166 passend zu Lokomotiven 3029, 3078,

7173 passend zu Lokomotiven 3000, 3001,

.

7000

Krampen,

Beutel mit50 Stiidk -
Zur Befestigung von
Kabeln auf Holz-
unterlagen

Preis p. Stiide

3003, 3005, 3011, 3012, 3014, 3030, 3031,

—.40

P A A i
e
7 T S e MARKLIN i (—
Zwischenstecker- 7111 = braun
Doppelstecker - 7112 = oelb
Zwischenstiick bei 2 8 2
Verbindung zweier 7113 = griin —10
Muffen bzw. 7114 = orange
Buchsen 7115 = ot
7117 = grau
7140 —.30
Kreuzstecker - Anwendung wie Zwischenstecker &k gm
7141, zusitzlich Verbindungsméglichkeit zweier Stedker
Stecker 7121 = braun
7122 = gelb
7123 = griin 10
Der Kupferleiter die- : - e = 7124 = orange i
ser Kabellitzen be- e fo—- =
i i 7125 rot
stehi aus iinzel-
= : 7127 = grau
drihtenvonje0,10mm 7080 Kabel - Einadrig - Mit je 1 Stecker —.60 5
Durchmesser. Das er- und 1 Muffe - Grau - Ldnge 1 m Stecker
gibt einen gesamten 7090 Kabel: Einadrig - Mitje1Stecker —,70 mit Querloch @
Leiterquerschnitt von und 1 Muffe - Grau - Linge 2 m
2 i i i =
iﬂi:%be?ﬂgs:;d 7100 Kabel - Einadrig * 10 m - Grau 1.— L
e " 7101 Kabel - Einadrig - 10 m - Blau 1.— 7132 = gelb
aslungen gemachsen, : : =133 = griin
wie sie bei Vermwen- 7102 Kabel - Einadrig - 10m - Braun 1.— i E =15
dung der50-VA-Trans- 7103 Kabel - Einadrig + 10 m - Gelb 1,— 7124 o OIenEL
formatoren im Kurz- 7105 Kabel - Einadrig - 10 m - Rot  T.— 7135 = rot
schiuffalle auftreten 7137 = grau
kénnen,
HO-Haftreifen
Ersatzhaftreifen fir die MARKLIN-Lokomotiven T0
Nr. Preis -
1o . : e Nr. flir Lokomotiven Preis p. Stiick
assend zu Lokomotiven 3016, 3048 —, 1 5t.
1 : 7152 3005, 3048, 3098 —.05
7175 ;3);1:6551;3147zu Lokomotiven 3015, 3045, —60 2 St. 7153 9001, 3003, 3011, 5012, 3014, 3015, 3018, .05
2 3022, 3030, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038,
7183 passend zu Lokomotiven 3021, 3073, —55 15t. 3039, 3040, 3045, 3046, 3047, 3050, 3052,
3921 3053, 3064, 3085, 3069, 3937
7185 passend zu Lokomotiven 3022, 3034, — 40 1St. 7154 3000, 3021, 3029, 3031, 3032, 3051, 3060, —.05
3035, 3038, 3037, 3038, 3052, 3053, 3060, 3062, 3063, 3066, 3067, 3068, 3070, 3072,
3062, 3064, 3085, 3069, 3008, 3937 3073, 3078, 3080, 3921 61



7192

(\\ Preige in DM (West)

7390 9.50

Mechanisch betiitigier Bahniibergang fiir eingleisige Strecke mit Gleis-
stitdk in Punktkontaktausfiilhrung - Mit Wipprahmen, der von den Riidern
niedergedriickt wird und dadurch die Schranken schlieBt - Wirterhaus mit
Gelédnder - Die Gleisstiicklange des Bahniiberganges entspricht der Linge
eines Gleisstiickes 5106 - Sockel 12 x 18 cm

7192 26.—

Vollautomatischer Bahniibergang mit Gleisstiicken - Die Garnitur be-
steht aus zwei elektromagnetisch betiitigten Schranken mit Wirter-
héuschen (mit Vorrichtung zum Anbringen von Innenbeleuchtung),
Warnkreuzen sowie einem Satz Kontaktgleisstiicken (2 geraden Gleis-
MARKLIN b

= Der Ubergang wird vollautomatisch
betdtigt. Die Schranken schliefien
schon dann, wenn ein Zug die Kon-
taktgleisstiicke vor dem Bahniiber-
gang beriihrt. Hat der Zug die
letzte Kontaktschiene verlassen, so

Bahniibergdnge mit selbsttatigen Schranken g s die Shranken selbst-

tétig

Bahniibergang 7192

7 !ll_l_ll .“‘:““' erginzt durch 7193

5115 1.20 5116 1.40
Kontaktgleisstiidc, gerade Kontaktgleisstiidc, gebogen

7193 6.50

Zusatzgarnitur zum vollautomatischen Bahn-
iibergang 7102 fiir jedes weitere Parallelgleis -
Bestehend aus einem Satz Kontaktgleisstiicken
und Zwischenstiick 7160, das in den Zwischen-
raum der beiden Gleise eingesetzt wird.

Der Bahniibergang 7192 kann mit der Zusatzgarnitur
7193 auch fiir mehrgleisigen Betrieb eingerichtet mwer-
den. Die automatische Funktion bleibt auch in diesem
Falle erhalten.

Diese Gleisstiicke dienen zur Verldngerung
der Kontaktstrecke des Bahniibergangs 7192

o £ Preise in DM (West)




Mit Briickenteilen kénnen Briicken sowie
Auffahrten in beliebiger Ausdehnung
und Kombination gebaut mwerden. Die
wie Baukastenteile aufeinander passen-
den Pfeilerbauelemente 7064 und 7065
geslatten es, Pfeiler in jeder Héhe, von
6 zu 68 mm abgestuft, zusammenzustellen.
Als mwirkungsvolles Fundament vermen-
det man hierbei Unteriegplatie 7066.

Modellgetreuer Briuckenbau

7167 2.50

Gebogenes Rampenstiick - Grau -
Krimmung wie Gleisstiick 5100 -

7168 2.50  Festmontiertes Gleis mit Punkt-

7161 295 Gerades Rampenstiick : Grau kontakten von 18,8 cm Léinge
1 heiick = Festmontiertes Gleis mit Punkt-
Volltridgerbriicke - Grau - Fest-  kontakten - Ldnge 18 cm
7163 9.20 montiertes Gleis mit Punkt- g
Bogenbriicke - Grau - kontakten - Schlitze fiir Ober-
Festmontiertes Gleis mit Punktkontakten - Schlitze leitungsmast 7011 -+ Hohe =168
fiir 2 Oberleitungsmaste 7011 - Bogenhdhe 11,7 cm - 2,6 cm + Lénge 18 cm

7162 2.75 Lénge 86 cm

Gitterbriicke, auch einzeln ver-
wendbar, zum Anschlub an Bo-
genbriicke 7163 als Vorflutbriicke -
Grau : Festmontiertes Gleis mit
Punktkontakten - Schlitze fir
Oberleitungsmast 7011 -« Hohe
4,5 cm - Lédnge 18 cm

7161

Rampenstiicke, in Verbindung mit Briik-
kenpfeilern, zum Aufbau von geraden
und gebogenen Auffahrtsrampen geeig-

net. Festmontiertes Gleis mit Punkt- 7065
kontakten und Schlitzen fiir Oberleitungs-
maste 7011.

Pfeiler-Bauelemente

7065 =.50
ASpe 7066 —45 Pfeiler von 6 mm Hohe - Beson-
Preise In DM (West] Unterlegplatte, als Fundament zu benutzen - 7064 ders geeignet zum Anlegen von

Auffahrtsrampen mit 8 mm Stei-
gung von Pfeiler zu Pfeiler - Aus
Thermoplastik

Grin - Héhe 3 mm + Aus Thermoplastik
7066

MARKLIN

7064 —.90

Pfeiler von 30 mm Hdhe - Aus
Thermoplastik

63



F_erngesteuerte Drehscheibe

7186 75.—

Drehscheiben-Garnitur, bestchend aus
Drehscheibe mit 36 cm AuBendurchmes-
ser fiir Rechts- und Linkslauf mit Fern-
steuerung, Umschalter und Kabel « Ge-
linderbewehrte Drehbiihne mit Moto-
renhaus Automatische Abschaltung
aller Abstellgleise, die nicht mit dem
Gleis der Drehbiihne in Kontakt stehen

7028 43.—

Hohe 13,5 cm

Preise in DM [West)

64

0201

0201, 0202 4.—

Eisenbahnfiguren ‘- Lieferbar in zwei verschiedenen
Ausfithrungen - 0201 und 0202 = Reisende und Bahn-
personal - Karton mit je 10 Stiick - Héhe der Figuren
22 mm

el 0202

Lokomotivschuppen fiir 3 Gleise, mit Oberlichtaufsitzen,
Rauchabziigen und 3 automatisch schlieBenden Toren -
big lackiert - (Gleisstiicke nicht inbegriffen) - GroBe 46 x 37 cm -

Lokomotivschuppen

7028

\
Dieses Bild veranschaulicht die harmonische Vereinigung von 2 1
Lokomotivschuppen und der Drehscheibe in getreuer Wiedergabe ‘
des Vorbildes



7130 1.50

Prellbock . Pufferbohle aus
ZinkdrudkguB - Linge 7 cm

MARKLIN

7191 2.90

Prellbock mit beleuchtetem Gleissperr-
signal - Pufferbohle aus Zinkdruckgub -
Lénge 7 cm

Aufgleisungs-
gerit zum
erleichterten
Aufsetzen von
Fahrzeugen mit
Drehgestellen -
Lidnge 30 cm -
Hohe 2 cm

MARKLIN

Ferngesteuerter
Drehkran

Dieser Drehkran macht es moglich,
auch die Abstellgleise in den Mit-
telpunkt des Spieles zu ziehen und
nach dem Rangiermantver Wagen
zu beladen bzmw. zu entladen. Es
ist hierbei der Phantasie des Spie-
lenden in jeder Weise Roum ge-
geben, so kann die Umladung z. B.
vom Waggon zu einem Lastauto
oder Frachtkahn stattfinden. Eine
ganze Welt betriebsamer Geschdf-
tigkeit 6ffnet sich hier dem Modell-
freund, der jetzt in der Lage ist,
/ in Verbindung mit einer Entkupp-
A P lungsanlage einen Rangierbahnhof
S o nach dem Vorbild des Grofibetriebes
zu entmwidkeln.

7051

= - = y
e 2T R A,

7051 55.—

Ferngesteuerter Drehkran mit Hebemagnet « Je 1 Motor zum Drehen des Auslegers sowie zum Heben und Senken der
Last - Lasthaken und Hebemagnet, der von der Ferne aus das Umladen von eisernen Gegenstéinden gestattet - Aus-
leger von Hand in der Hohe verstellbar . Beleuchtung im Kranhaus - Farbig laddert - Hohe 26 cm + Sockel 9 x 9 cm -
1 kombiniertes Stell- und Schaltpult - Preis ohne Lokomotive, Wagen und Gleis

Preise in DM [West) 65



MARKIIN = =2 o X 2 - die schnelle Autorennbahn fiirdas Heim

Zunichst: Eine Autorennbahn ist im Spielcharakter etwas grundsitzlich anderes als
eine Modelleisenbahn. Deshalb kann sich nie die Frage stellen: MARKLIN-SPRINT-
Rennbahn oder MARKLIN-Modelleisenbahn. Das Spiel, die Beschéftigung mit ihnen,
sind grundverschieden; deshalb ergiinzen sie einander als Abwechslung.

Die MARKLIN-SPRINT-Rennbahn braucht wenig Platz, weil sie in dem giinstigen Mab-
stab 1:32 gebaut ist.

Zwei- und vierbahnige Rennpisten lassen sich ganz nach Wunsch mit den geraden und
gebogenen Streckenteilen in ihren verschiedenen Abmessungen schnell und einfach
aufbauen. Die Streckenteile mit den eingebauten Stromleitern sind leicht und rasch zu-
sammengesteckt. Durchihre besondere Konstruktion — Gelenkkupplung mit selbsttitiger
Rastensicherung — wird eine absolut feste und sichere elektrische und mechanische Ver-
bindung zwischen den einzelnen Streckenteilen hergestellt. Selbst bei schirfstem Renn-

Kurze Skischleifer mit Ausgleichsfederung nehmen den Strom zuverlissig ab. Zudem
haben die Schleifer eine besonders lange Lebensdauer und siubern sich mit den
Stromschienen gegenseitig.

Anfagen mit Z Fahrbahnen

13301 G/12: Autobahn-Anlage, oval, bestehend aus 2 Renn-Autos 13301

3 MARKLIN-Autobahn schon vor 30 Jahren =

66
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in MARKLIN-Qualitat MARKLIN

1305
19.—
Sporfwagen| Madsll ‘das Porsths Carrera: B\ Tacmtschs: Ausrihends. win 1302 Sportwagen - Modell des Porsche Carrera 6 - Technische Ausfithrung wie 1302 - Karosserie jedoch rot
Karosserie jedoch silbern
1302 19.—
1302 Sportwagen - Modell des Porsche Carrera 6

Die Bereifung ist auswechselbar. Mit den ver-
schiedenen Ausfithrungen kann den Anforderun-
gen der Rennpiste entsprochen werden.

Vorderrdder durch die Spurrille der Fahrbahn-
stiicke gelenkt - Vorbildgetreue Achsschenkellage-
rung - Gefederte Hinterachse - Antrieb durch
hochtourigen Motor {iiber Mehrstufengetriebe
Stromabnahme durch zwei gefederte Skischleifer -

1501 —.50
Reifenpackung . Enthilt 2 Stiide Gummireifen ¢ 23 x7 mm
1503 —.50

Reifenpadkung - Enthilt 2 Stiick Gummireifen ¢ 20,6 x 7,6 mm

1504 —.50 60146 —.40 S T :

) & Eathal = o d Preise in DM (West) Formelrennwagen - Modell des Mercedes W 196 Monoposto - Vorderrdder durch die Spurrille der Fahr-
e.l.de(npa e f Elaltig Brrtenpang; s Moto; o bahnstiicke gelenkt - Vorbildgetreue Achsschenkellagerung - Gefederte Hinterachse - Antrieb durch hoch-

;tum XG;;“IX::‘;:EL £ iﬁ:é(L]N-SPRINT-Fa X tourigen Molor ilber Mehrstufengetriebe - Stromabnahme durch zwei gefederte Skischleifer - Silbernes

Kunststoffgehduse - Fahrerfigur weilh + Lédnge 12,8 cm
Dazu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1501 bzw. 1504

67
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Verlangen Sie in Ihrem
Fachgeschdft den mit
interessanten Fotos ver-
sehenen  Spezial-Pro-
spekt zur MARKLIN-
Heim-Autorennbahn
SPRINT.

SO P P P

1545 12.50

<« Mechanischer Rundenziihler - Fest montiert auf doppelspuri-
ges Fahrbahnstiick 106 mm lang - Anzeige — bis 99 zdhlend —
fiir beide Fahrspuren in beiden Richtungen - Z#hlscheiben
von Hand riickstellbar - Héhe 130 mm - Breite 150 mm - Bei
mehrspurigen Anlagen kénnen mehrere Rundenzihler unmit-
telbar nebeneinander in gleicher Flucht angeordnet werden

1543 1.~
Stiitze 61,5 mm hoch + Aus grauem Kunst-
stoff + An der oberen Fliche Ansitze zur
Fixierung der Fahrbahnstiicke

Preise in DM [West)

einem weiteren 1 m
langen zweiadrigen Ka-
bel mit Stecker zum
Anschluf am Fahrgerit -
Mit einem Temporegler
darf jeweils nur ein
Fahrzeug betrieben wer-
den

1542

1591 4.50
Temporegler - In der Ausfithrung
wie 1590, Reglergehéuse jedoch rot

1544 —.50

Briickengeldnder zur Versteifung von
Uberfiihrungen 185 mm lang -
38 mm hoch Aus schlagfestem
Kunststoff - Grau

4.50

Stiitzen fiir Uberfiihrung, bestehend aus 2 Pfeilern 27 mm,
2 Pfeilern 49 mm, 2 Pfeilern 61,6 mm hoch und 2 Briicken-

geldndern

- Alle Teile aus grauem thermoplastischem Kunst-

stoff hergestellt . Ermiglichen den Aufbau einer sehr stabilen
Uberfithrung, die selbst vierspurige Fahrbahnen iiberspannen

kann
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. Modellgetreue Nachbildung der Vorbilder. Gummiberei- ,,/";
fung. Verschiedenfarbige Ausfiihrungen. Verkleinerungs- g
mapstab etva 1 : 45.

et Miniaturautos aus Zinkdruckgufi

8026
2.40

Tempo-Hochlader
4 Linge 9,2 cm

8032
Treibstoff-Tankwagen - 4-achsig - Zweiteilige zerlegbare Aus-
fiihrung - Moderne Form - GroBe Kurvengidngigkeit - Mehr-
farbig - Lange 18 cm

8031 <=

Autokran mit drehbarem
Kranhaus mit bewegli-
chem Ausleger - Kranhaken heb- und se
kurbel - Fahrzeug einfarbig, Ausleger silbern - Linge 16,5 cm 4o

Hinterkipper
3-achsig - Hin
Achsen zwillin
reift - Fiihrersti
mit Fensterein
Mulde kann d

rastbaren Heb
und gesenkt we
Einfarbig - Ld

8037  2.20

8034

Krupp-Lastwagen + Moderner Frontlenker - Anhiinger, farblich passend zu Krupp- A g
Eingesetzte Fenster - Einfarbig - Linge 12¢m  Lastwagen 8034  Einfarbig - Lénge 11 cm | Phoenix Kasten\fgﬁ;: 1‘4"‘;;'1””'318 ?
1
= : o 8035
8021 2.20 Autobagger - Modell der Type FUC L
Karmann Ghia - Eintarbis . La 8.6 301 - Mit schwenkbarem Gehéduse und &2 |
o RIRLY 2 DBkt beweglichem Ausleger - Baggerliffel,

durch Handkurbel heb- und senkbar,
kann zur Entleerung des Gutes ge-
8025 3.10 offnet werden - Lénge 11,5 cm

Mercedes 190 SL - Zweifarbig « Liinge 8,8 cm

Anhinger,
farblich passend zu
Krupp-Lastwagen 8009 - Einfarbig -
Lénge 11 cm

Feuerweh
ter - Fahrj

8012 2.20

8152
8149 —.05 Preis p. Stiick Ein Gumn

Ein Gummireifen + 13 mm ¢ - 10stiickweise ver- packt - Pg
: 8009 3.30 packt - Passend zu dem Miniaturauto 8025 BUEZSC0ED
Krupp-Lastwagen -
Einfarbig - Lénge 14 cm 8150 —.05 Preis p. Stiick 8153
: 2 Ein Gummireifen - 14 mm ¢ - 10stiickweise ver- Ein Gummi
2 8022_ A : 2‘29 Verlangen Sie den Spezial- packt - Passend zu den Miniaturautos 8011, 8019, packt - Pd
70 BMW 507 Touring Sport - Einfarbig - Ldnge 9 cm Prospekt Miniaturautos! 8021, 8022, BO26




MARKLIN-Metallbaukasten

MARKLIN ist ein Beg
titsarbeit. Es ist
gleichgiiltig, ras de
die Hdnde gegeben
gearheitetes Spielzey
genauer Arbeit firs

Durch das Spiel mit de
Metallbaukasten men
frithen Jugendjahren ¢
schipferische Talente
entmwidkelt.

Der MARKLIN-Metall
ein hochmwertiger Mar
MARKLIN-Metallbau
6 Grund- und 6 Ergd
erhdltlich.

Die MARKLIN-Ergd
5 ermoglichen die Erme
W MARKLIN-Grundka
‘michstfolgende Kaste

Grundkasten 1009 11.50

Inhalt 125 Konstruktionsteile, dazu
10 Befestigungsklammern, insge-
samt 135 Teile - KastengroDBe 38,6 x
258 x 3cm - Gewicht 0,840 kg -
Durch Ergédnzungskasten 1029 zu
erweitern auf Grundkasten 1010

Grundkasten 1010 16—

Inhalt 166 Konstruktionsteile, dazu
10 Befestigungsklammern, insge-
samt 176 Teile - Kastengriobe 40,6 x
30,6 x 8,2 cm - Gewicht 1,050 kg’
Durch Ergénzungskasten 1030 zu~ |
erweitern auf Grundkasten 1011 | -

2
)
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Metallbaukasten

Grundkasten 1011 24.50

Inhalt 232 Konstruktionsteile, dazu 10 Befestigungs-
klammern, insgesamt 242 Teile - Kastengribe
52x35x3 cm - Gewicht 1,750 kg - Einer der belieb-
testen Grundkasten . Mit den Konstruktionsteilen
dieses Kastens kénnen bereits Modelle aus allen
Gebieten der Technik gebaut werden - Das illu-
strierte Anleitungsbuch bietet hierzu eine reiche
Auswahl » Durch Ergidnzungskasten 1031 zu erwei-
tern auf Grundkasten 1012

Grundkasten 1012 46.—

Inhalt 386 Konstruktionsteile, dazu
10 Befestigungsklammern, insge-
samt 396 Teile - KastengréBe 52 x
35x 3,6 cm - Gewicht 3 kg - Mit
Kasten 1012 erweitert sich Fiille und
Naturtreue der Modelle wesentlich -
So ist es jetzt moglich, neben vie-
len anderen Modellen z. B. folgende
zu bauen: Diesellokomotive, Stra-
Benbahn mit Oberleitungsmontage-
Grundkasten 1013 86.— wagen, Lastwagen, Schlepper, fahr-
Inhalt 658 Konstruktionsteile, dazu 45 Befestigungsklammern, bare Drehkrane bis zum Turmdreh-
insgesamt 703 Teile - KastengribBe 53x37x7 cm - Gewicht kran und Windmiihlen - Auch Mo-
5,3 kg - Von Kasten 1013 ab sind auch elektrische Teile beigefiigt, delle wie Fldchenschleifmaschine,
aus denen sich betriebsfdhige Motoren herstellen lassen - Ein Schnellbohrmaschine, Pendel- und
+Kleiner elektrischer Lehrgang" fiihrt hierbei in das Wesen der Gattersdge bieten keine Schwierig-
Elektrizitit und ihre Grundgesetze ein. Durch Ergénzungs- keiten-Durch Ergiinzungskasten 1032
kasten 1033 zu erweitern auf Grundkasten 1014 zu erweitern auf Grundkasten 1013

Grundkasten 1014  125.—
Inhalt 953 Konstruktionsteile, dazu 205 Befestigungsklammern, insgesamt 1158 Teile -
KastengrdBe 64,5x41,5x7,5 cm + Gewicht 8,250 kg

Anzahl der Konstruktionsteile der MARKLIN-Metallbaukasten

Grund- | Anzahl d. Teile Erginz.-| Anzahl d. Teile
kasten ohne | mit kasten ohne | mit
Nr. Befestigungskl. Nr. Befestigungskl.
1009 125 135 1029 42 42 Fren
1010 186 176 1030 87 67 M.A N-Metallbaukasten
1011 232 242 1031 154 164
1012 386 396 1032 273 283
1013 658 703 1033 295 346 -
1014 953 | 1158 1034 1086 | 1179 das iche

Preise in DM (West) Konstruktionsspiel
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Erganzungskasten

Die Ermeiterung der Grundkasten zum nédchst-  Zusammengefalt:

héheren erfolgt durch Ergdnzungskasten, Ergénzungskasten 1029 7.~ verwandelt 1008 in Baukasten 1010
deren Inhalt zusammen mit den vorhergehen- Erginzungskasten 1030 11.— verwandelt 1010 in Baukasten 1011
den. Kasten den neu;"k Grundkastenj biéd;?' Ergiinzungskasten 1031 24.— verwandelt 1011 in Baukasten 1012
F!esnzt o e Ergidnzungskasten 1032 42,— verwandelt 1012 in Baukasten 1013
ihn auf den Inhalt von Grundkasten 1010 brin-

Ergidnzungskasten 1033 45.— verwandelt 1013 in Baukasten 1014

gen, so ist Ergiinzungskasten 1029 erforderlich.

Aufler durch die vorstehend genannten Ergdnzungskasten kann jeder
MARKLIN-Metallbaukasten durch einzelne Teile, deren Stiickzahl fir
den geplanten Bau nicht ausreicht, ader durch Spezialteile, die in dem
Kasten nicht enthalten sind, erweitert werden. Eine Sonderliste fiber
diese Teile bzw. diese selbst sind in jedem einschlidgigen Spielmaren-
geschdft erhdltlich, das MARKLIN-Artikel fiihrt.

1034 125.— Preise in DM (West) 5

Ergiinzungskasten Dies ist die Titelseite des neuen Baukasten-Prospektes 1967/68. Bitte, verlangen Sie
erweitert den Grundkasten 1014 noch um diese interessante Unterrichtung in Threm Fachgeschift.

eine Stufe

Der MARKLIN-Metallbaukasten ist ein hochwertiger Markenartikel

Betriebsmotore
fiir Modelle aus Metallbaukasten

Elektromotore

Fiir jeden Jungen bedeutet es eine grofie Freude, die im Vorlagen-
heft dargebotenen Modelle eines nach dem anderen richtig zusam-
mengebaut zu haben. Wie grof ist jedoch erst der Jubel, wenn die
Modelle durch den Elektromotor angetrieben merden.

1071 18.50

Elektromotor . Umschaltbar fiir
Rechts- bzw, Linkslauf - Leer-
laufdrehzahl etwa 1500 U/min -
Flir 18-Volt-Betrieb, daher an
jeden MARKLIN-Eisenbahn-
transformator anzuschliefen -
Zubehdr: Zwei Kabel - Hbhe
6,6 cm . Breite 5om . Tiefe
5 cm - Gewicht 200 g

I 1072 84.—-
Elektromotor - 16 Volt + Mit Kabel und Umschalter zur Umsteue-
rung der Drehrichtung - 2 Schnurlaufriider, mit verschiedenen Ge-
schwindigkeiten entgegengesetzt laufend und durch Transformator
regelbar . Leerlaufdrehzahl etwa 3000 bzw. 1100 U/min - AuBerst
leistungsfiihiger Motor, auch fiir die groften Baukastenmodelle
sowie zum Antrieb von Betriebsmodellen aller Art geeignet (es ist
empfehlenswert, nur einen Transformator der Gruppe 6100 zu ver-
wenden) + 3 AnschluBstecker - Hohe 6 cm + Breite 9,5 cm - Tiefe

1071 6,6 cm - Rillenabstand 8,8 cm - Gewicht 670 g

- mit den unbegrenzten Mdglichkeiten
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